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REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01, ZEMEDELSKA 1665/1, 613 00 BRNO
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

A1 IDENTIFIKACNi UDAJE
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01
b) misto stavby: Zemédélska 1665/1, 613 00 Brno
objekt A
k. 0. Cerna Pole (610771), p.¢. 1/1
c) pfedmét projekt. dok.: stavebni povoleni
A.1.2 Udaje o stavebnikovi Mendelova univerzita v Brné
Zemédélska 1665/1
613 00 Brno
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Generalni projektant: RUDIS - RUDIS architekti s.r.o.
Jaselska 21, 602 00 Brno
IC: 277 38 883
Zapis v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C,
vlozka 55556

Jednatel: Ing. arch. Martin Rudis
autorizovany architekt CKA, pof. &. 00289
tel.: 603 169 910

email: rudis-rudis@volny.cz

Stavebné konstrukéni ¢ast:  Ing. Koudela
Hladik a Chalivopulos s.r.o.
Projekéni kancelaf
Pekarska 398/4, 602 00 Brno
Mob.737 959 680

koudela@hch.cz

Pozarné bezpecnostni feseni: Ing. Jana Galova
Kroftova 45, 616 00 Brno
tel.: 543 246 050, 602 779 794

email: jgalova@sky.cz

Zafizeni pro vytapéni staveb: DOSZ pro s.r.0., Sumavska 15, 602 00 Brno
Ing. Eduard Sznapka
tel.: 549 259 130, 603 353 481
email: doszpro@doszpro.cz

Zafizeni pro vétrani a chlazeni: Ing.Jaroslav Bresti¢
Kroftova 45, 616 00 Brno
Mob. 602 531 415
jbrestic@seznam.cz

Zafizeni pro méfeni a regulaci:Synerga a.s., Sladkého 13, 617 00 Brno
Ing.Alice Resova, 548 213 222, resova@synerga.cz

Silnoprouda elektrotechnika: Ing.Kubicek
PK Sklenar s.r.o. — projektové prace elektro
TomeSova 1, 602 00 Brno
info@pksklenar.cz
osvétleni - U1 lighting s.r.o. — Ing. Skfivan, skiivan@u1.cz
Josef Lejska
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Slaboprouda elektrotechnika:

Audio- video technika:

Zdravotné technické instalace:

Stavebni prizkum

DaliborPlachy
MusicDatas.r.o.
UTrziste1

594 01 Velké Mezifici

Ing. Alexa

Jan Bukolsky , projekce sdélovacich rozvodu
Minska 27a, 602 00 Brno

608 770 745, alexa@bukolsky.cz

AVC technika — Nowatron Elektronic, spol.s.r.o.
Hnévkovského 153/75

617 00 Brno

Mob. 603 280 424

pvalehrach@nowatron.cz

ozvuéeni — Audiomaster CZ a.s. — Ing.Matgj Sborovy
mob. 602 150 073, matej.sborovy@audiomaster.cz

IT technika - Fidici systém — Orangecontrols s.r.o.
Ing. Benes , mob. 602 536 805
benes@orangecontrols.cz

Ing. Zdenék Zabicka, Dievarska 28, 602 00 Brno
603 208 395, email: littelfrog@volny.cz

Ing. Dugan Sponer

Prizkumy staveb s.r.o.

Havlickova 166/68

602 00 Brno

Mobil: +420 603 841 162, info@pruzkumystaveb.cz

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Zadani investora , pfiloha SOD

pasport budovy A

zaméfeni stavajiciho stavu - Ing. arch. Kanék (10/2014)

fotodokumentace souéasného

stavebné technicky prizkum —

stavu
Ing. Sponer (05/2015)

dopliikovy stavebné technicky priizkum — Ing. Sponer (06/2015)

projektova dokumentace ,Klimatizace auly“ (04/2003)

dokumentace pro stavebni povoleni — Rudi§ — Rudi§ architekti s.r.0., 07/2015, ¢j. MCBSev/021471/15,
vydané 8.7.2015 s nabytim pravni moci dne 30.7.2015

UDAJE O UZEMi
a) rozsah feSeného uzemi
Rekonstruovana aula se nachazi ve 3. nadzemnim podlaZi objektu A, ktery je soucasti aredlu Mendelovy
univerzity pfi ulici Zemédélska v Brné. Aula je pfistupna hlavnim vstupem do objektu A z ulice Zemédélska, po
stavajicim schodisti. Projekt feSi interiér auly a predsali, technické zazemi AVC umisténém ve 4.np. na balkoné
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b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisu (pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté
chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Objekt, v némz se nachazi rekonstruovana aula, ma pamatkové chranénou fasadu. Funkce ani vzhled objektu se
rekonstrukci neméni. Projekt feSi pouze vnitini Gpravy auly a pfedsali.

¢) udaje o odtokovych pomérech
Jedna se o rekonstrukci interiéru, ktera nemé vliv na odtokové poméry v tzemi.

d) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni rozhodnuti nebo Gzemni
opatreni, popfipadé nebyl-li vydan Gzemni souhlas

Uzemni rozhodnuti ani zemni souhlas nejsou vyzadovany. Jedna se o rekonstrukci interiéru, funkce ani vzhled
objektu se rekonstrukci neméni.

e) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Gzemni rozhodnuti nahrazujici
anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Gzemni
rozhodnuti, s povolenim stavby a v pfipadé stavebnich Gprav podmifujicich zménu v uzivani stavby udaje
o jejim souladu s izemné planovaci dokumentaci

Uzemni rozhodnuti ani (izemni souhlas nejsou vyzadovany. Jedna se o rekonstrukci interiéru, funkce ani vzhled
objektu se rekonstrukci neméni.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti Gzemi
Jedna se o rekonstrukci interiéru, funkce, vzhled objektu ani vyuZiti uzemi se rekonstrukci neméni.

g) udaje o spinéni pozadavki dotéenych organt
V ramci stavebniho fizeni bylo ziskano stanovisko OPP MmB, HZS a KHS. Stanoviska jsou ve vSech pfipadech
souhlasna. Podminky byly zapracovany do dokumentace pro provadéni stavby.

h) seznam vyjimek a alevovych feseni
Projekt neobsahuje vyjimky ani ulevova fedeni.

i) seznam souvisejicich a podmifujicich investic
Rekonstrukce nevyzaduje souvisejici Ci podmifujici investice.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
- p.€. 111, k. 0. Cerna Pole (610771)

A.4 UDAJE O STAVBE
a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby
Zména dokoncené stavby. Jedna se o rekonstrukci interiéru stavajiciho objektu.

b) ucel uzivani stavby
Stavajici funkce objektu se neméni — sal bude nadale vyuZivan jako univerzitni aula, ktera slouzi pfedevsim pro
slavnostni akty, jako jsou promoce, inaugurace apod.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.)
Objekt, v némz se nachazi rekonstruovana aula, ma pamatkové chranénou fasadu. Funkce ani vzhled objektu se
rekonstrukci neméni.
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e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Budou dodrzeny technické poZadavky na stavby dle vyhl. ¢. 268/2006 Sb.

Bezbariérovy pristup do salu je zajistén po stavajicich trasach bezbariérovym vstupem ze dvora a vytahem do
3.NP. Jde o stavajici neménény stav.

f) udaje o spInéni pozadavki dotéenych organii a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpist
Vlyjadfeni dotCenych organu a jejich pozadavky byly zapracovany do dokumentace — vyjadfeni viz dokladova
Cast.

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Projekt neobsahuije vyjimky ani tlevova feSeni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, poéet funkénich
jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelti / pracovnikl apod.)
Celkova uZitna plocha: 459 m2
Navrhovana kapacita: 252 sedicich osob
51 osob v Cele sélu (akademicti pracovnici fakulty + pfisedici)
40 osob na stani
pfedsali 15 mist k sezeni
balkon 9 Zidli
pedelové 9 zidli

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.)

Viytapéni:  stavajici objem vytapéného prostoru se neméni, vytapéni a napojeni na systém budovy A zlstava
Pfedpokladana ro¢ni spotfeba tepla:

Nova vzduchotechnicka jednotka 49 MWh
Tepelna bilance 35,2MWh
- viz samostatna ¢ast D.1.4.a) Zafizeni pro vytapéni

VZT: - viz samostatna ¢ast D.1.4.b) Zafizeni pro vétrani a chlazeni

Silnoproud :  energeticka bilance 140 kW
- po Upravé koeficientem soudobosti 115 kKW

- viz samostatna ¢ast D.1.4.c) Zafizeni silnoproudé techniky

ZTl: napojeni nového instalovaného hydrantu ve 4.np. m.¢.403 — DN 25, napojeni bude provedeno
z rozvodU ve 3.np od stavajiciho hydrantu
MnoZstvi a druhy odpadu - stavajici neménény stav.

j) zakladni predpoklady vystavby (asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy)
Pfedpokladany termin realizace: 10/2015 - 02/2016

k) orientacni naklady stavby
Pfedpokladané naklady: 26 200 000 K¢

A.5 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi
S ohledem na charakter a rozsah praci neni stavba rozdélena na stavebni objekty a neobsahuje zadna technologicka
zafizeni.

Cervenec 2015
Ing. arch. Martin Rudi$
Rudi§ — Rudi$ architekti s.r.o.
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