V8eobecné: projekt fesi navrh silnoproudych rozvodd v ramci rekonstrukce auly a pfilehlého technického zazemi
v aredlu Mendlovy univerzity v Brné.

Stavajici silnoproudé rozvody budou v feSenych prostorech kompletné demontovany.
Projekt je vypracovan v rozsahu provadéci dokumentace.

Projekt feSi: - napojeni, pfip. posileni stavajicich pfivodd do podruznych rozvodnic R3, D1 a R4061
- umélé osvétleni feSenych prostor v&. nouzového osvétleni
- z&suvkové rozvody vE. silnoproudého napojeni AV techniky
- napojeni TZB (VZT a chlazeni)

Projekt nefesi: - ochranu pfed bleskem a uzemnéni trafostanici
- MaR ve. pfisludnych navazujicich rozvodi
- SLP rozvody
- Fidici systém (pro prvky Fidiciho systému bude v SIL rozvadécich ponechana prostorova rezerva)
- scénické osvétleni (pro rozvodnici scénického osvétleni R3/so bude pfiveden napéjeci kabel)

Stavajici silnoproudé rozvody v feSenych mistnostech budou demontovany. Pfed zapocetim praci bude de-
montaz rozvod( odsouhlasena zodpovédnym pracovnikem spravy objektu.

Pred zapocetim montaznich praci bude presné umisténi svételnych vyvodi, vypinaéu a zasuvek odsouhlase-
no na stavbé architektem a investorem.

Investor a architekt urCi druhy elektroinstalacniho materidlu, pfistroji a svitidel, které budou pfredmétem vzor-
kovani a pfed montazi budou pfedlozené vzorky jimi odsouhlaseny. PFi vybéru pfistroju je nutno dodrzet Standardy
technologii Mendlu.

Rozmisténi el. pfistroju a zafizeni vcetné kabelovych tras je znazornéno schematicky. Pfesné rozmisténi je
nutno koordinovat s navrZzenou stavebni ¢asti pfi respektovani stavajicich stavebnich konstrukci. V pripadé nejasnos-
ti, nebo pochybnosti je nutno kontaktovat projektanta.

V SOULADU SE ZAKONEM O VEREJNYCH ZAKAZKACH &.137/2006 BYLO VE VYJIMECNYCH
PRIPADECH PRO DOSTATECNE PRESNY A SROZUMITELNY POPIS POUZITO ODKAZU NA TYPOVY
VYROBEK, TEN JE MOZNE DLE TOHOTO ZAKONA NAHRADIT KVALITATIVNE A TECHNICKY OBDOBNYM
RESENIM. UVEDENE ODKAZY NA TYPOVY VYROBEK V TETO DOKUMENTACI SLOUZI POUZE PRO
SPECIFIKACI TECHNICKYCH PARAMETRU A JEJICH KVALITATIVNIHO STANDARDU.

a) Zakladni technické udaje:
Napétova soustava: 3 NPE, AC 400V/TN-C-S
Ochrana pred Urazem el. proudem (dle CSN 33 2000-4-41 ed.2):

nezivych ¢asti do 1 000V: automatickym odpojenim od zdroje
doplnkovéa proudovymi chranici
zivych ¢asti: krytim a izolaci

Ochrana pred pietizenim a zkratem: pouzitim vhodné dimenzovanych jisticich prvku.

Vné&jsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3: viz protokol o uréeni vnéjsich vliva, ktery je piilohou této technické zpravy.

Stupen dulezitosti dodavky el. energie: 3
1 — pro napojeni pozarnich zafizeni (nouzové osvétleni).



b) Energeticka bilance: P; (kW) B Ps (kW)

osvétleni 15 0,8 12
osvétleni scénické 35 0,7 24
vypocetni technika 5 0,8 4
audiovizualni technika (AVT) 16 1 16

VZT 14 1 14
chlazeni 40 1 40
ostatni 15 0,3 4,5
CELKEM (zaokrouhleno): 140 kW 115 kW
c) Zpusob méreni spotieby el. energie: stavajici v ramci budovy.

Kompenzace U€iniku el. energie: v ramci tohoto projektu neni navrzena.

d) Predpokladana rocni spotreba elektrické energie: MWh
Leonardo 14MWh

Parkovaci dim Panenska 90MWh

vinarstvi v Bavorech 150 MWh Ps 63 kW
BD Bratislavska 39 19b.j. 411kW 60 MWh

SC Poruba 120 MWh Ps 88 kW
VZ Mikul¢ice 300 MWh Ps 137 kW
RD Pozofice TC+technol. Zlatnictvi 8MWh Ps 26 kW
Byt elektrizace B 3 MWh

Karoseria nastavba administrativa 100MWh

e) Technické reseni napajecich rozvodii: napojnym bodem pro:

- VZT a chlazeni je stavajici vyvod pro rozvodnici D1 na pidé, tento vyvod bude dopInén o paralelni kabel - pfi-
polozit ke stavajicimu kabelu téhoz typu a dimeze, v RH jistit kazdy kabel jistiC¢em 50B/3. Stavajici rozvodnice
D1 bude zruSena a misto ni osazena nova rozvodnice D1 pro VZT a chlazeni.

- Audiovizualni techniku (AVT), zadsuvky technického zazemi, pfedséli a auly a osvétleni technického zazemi a
predsali je stavajici vyvod pro rozvodnici R4061 v prostoru technického zazemi nad predséalim. Tato rozvodni-
ce bude zruSena a z vyvodu bude napojena nova rozvodnice R4061.

- Osvétleni, scénické osvétleni a zastinovani techniku v aule je stavajici vyvod pro rozvodnici R3 v chodbé vé-
ze, , tento vyvod bude doplnén o paralelni kabel - pfipolozit ke stavajicimu kabelu téhoz typu a dimenze, v RH
jistit kazdy kabel jistiCem 40B/3. Rozvodnice R3 bude zru$ena a nahrazena novou rozvodnici R3.

- Osvétleni a zdsuvky v samostatné pfistupné kancelari 408 budou napojeny ze stavajici rozvodnice R14
v chodbé budovy A.

Stavajici rozvodnice R/PA v pfedséli bude bez nahrady zruSena.

f) Nahradni zdroje: pro nouzové osvétleni (NO) budou na unikovych cestach ve sméru Uniku osazena nouzova
svitidla s vlastnim zdrojem s funkci centraltest, doba zalohy nejméné 1 hodina. V prostoru auly bude navrzeno proti-
panikové osvétleni pro nouzové osvétleni (NO) prostoru na Em=1Ix v pfipadé vypadku el. proudu. Svitidla budou na-
pojena na centrélni monitorovaci jednotku nouzového osvétleni, ktera bude kompatibilni se stavajicim systémem mo-
nitoringu NO v budové. V této souvislosti bude do rozvodny NN v 1PP dopInéna rozvodnice RNO, ktera byla puvodné
soucasti jiného projektu (zpracovatel ing. Kozlovsky), ale vzhledem k tomu, ze rekonstrukce auly probéhne dfive, byla
z diivodu funkénosti systému presunuta do tohoto projektu.

Mezi jednotkou centralniho monitoringu NO a svitidly bude provedena kabelaz pro komunikaci-viz soupis kabeld.

Pro napajeni ¢asti AVT bude navrzena UPS o vykonu cca 4kW a dobou zalohy pfiblizné 10 minut. Tato UPS
bude soucasti dodavky AVT a bude slouzit k dochlazeni lampy promitaciho stroje a ¢asti AVT v pfipadé vypadku sito-
vého napajeni. UPD bude komunikovat s UPS a v pfipadé vypadku sitového napéjeni vypne lampu a ponecha



v chodu chlazeni promitaciho stroje. UPS vcetné jeji komunikace s promitacim strojem je sou€asti dodavky AV tech-
niky. UPS bude umisténa v mistnosti serveru.

9) Technické reSeni osvétlovaci soustavy véetné ovladani: navrh osvétlovacich soustav je pfevzat z navrhu
interiéru, ktery byl poskytnut objednatelem jako zavazny podklad pro zpracovani PD elektro.

Umélé osvétleni je navrzeno LED svitidly.

Ovladani osvétleni (spinani/stmivani) bude provadéno systémem DALI, nebo 1-10V. Pokyny pro ovladani bu-
dou zadavany nadfazenym fidicim systémem Crestron — viz nize. V mistnostech technického zdzemi budou ovladaci
tlaCitka umisténa v kazdé mistnosti, v pfedsali a aule bude osazeno jedno tlagitko pro orientacni/Uklidové osvétleni,
jiné rezimy osvétleni budou ovladany z rezie.

Pro napojeni scénického osvétleni bude proveden vyvod do rozvodnice R3/so, ktera je sou€asti dodavky scé-
nického osvétleni. Nasledné rozvody jsou soucasti dodavky scénického osvétleni.

Osvétlenost: Em (Ix)
aula 300
predsali 200
schodisté 100
chodby 100
technické zazemi 300
socialni zazemi 200
sklady 100
kancelare 500

h) Zasuvkové rozvody: dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 &l. 411.3.3 budou v8echny zasuvky, uzivané laiky a uréeny
pro véeobecné pouziti chranény proudovymi chranici s vybavovacim proudem 30mA.

Dvojnasobné zasuvky budou mit nato€enou horni dutinku.

Zasuvky pro AV techniku budou napojeny na samostatné obvody vyhradné z rozvadéce R4061, budou chré-
nény samostatnymi proudovymi chranic¢i. Budou od ostatnich zasuvek odliseny barevné i popisem AVT.

Vypinage a zasuvky budou umistény nasledovné (neni-li na vykrese uvedeno jinak):

Y

Ovladace pro osvétleni obecné ve vySce 1,05m (stfed-v Urovni dverni kliky)

Y

zasuvky obecné ve vysce 0,2m (stfed)

Y

zasuvky a vypinace v technickych prostorach osadit do vySky 1,3m (stfed)

vypinace a zasuvky, osazené vedle sebe budou umistény ve vicenasobnych ramecécich. Ramecky budou osazeny
prednostné vodorovné, nebude-li to z prostorovych divodd mozné, pak svisle

i) Napojeni vzduchotechniky, chlazeni, vytapéni a ZTI:

Vzduchotechnika: pro VZT jednotku bude proveden pfivod, nasledné rozvody jsou soucasti dodavky VZT. ad 22°C.

Chlazeni: pro klimatizaéni jednotky budou provedeny silové pfivody. Kabeldz mezi vnitfnimi a vnéjSimi jednotkami a
ovladani bude provedena v rdmci dodavky VZT. Ovladani jednotek je feSeno v ramci jejich dodavky.

Vytapéni: -

i) Napojeni pozarnich systémi a slaboproudych (SLP) zafizeni:

Pozarni systémy: -

SLP zafizeni: v feSenych ¢astech budou instalovana nésledujici SLP zafizeni:
- EZS

- Ridici systém Crestron v&etn& programovani je soudasti dodavky AV techniky. Jeho prostfednictvim je
v ramci SIL ovladano osvétleni, stinici technika a opony. Pro prvky fidiciho systému Crestron bude v SIL roz-
vadécich ponechana prostorova rezerva. Pfevodniky mezi systémy Crestron/DALI a Crestron/1-10V jsou sou-
¢asti dodavky Crestron.

Pro ruéni ovladani osvétleni a opon jsou na mistech, pozadovanych architektem umisténa ovladaci tlacitka.
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Od nich bude v rdmci dodavky SIL vedena kabeldz kabely FTP cat6 do prislusnych SIL rozvadécu, kde bude
ukonc¢ena na svorkach. Nasledné napojeni do systému Crestron je FeSeno v ramci Crestron.

Pristupovy systém ctecek RFID, bude propojen s fidicim systémem Crestron pomoci kabelu UPT. Timto pro-
pojenim, bude pfedavéna informace o pfitomnosti Uklidové sluzby. S ohledem na tuto pfedanou informaci, provede
fidici systém pozadovanou sekvenci pfikazl (napr. rozsviceni Uklidového osvétleni). Volba zpusobu propojeni je na
dohodé dodavateltl obou zminénych technologii a je preferovana varianta s moznosti pfedavani vice stavt (uklid,
prichod, pfednasejiciho, pfichod technické obsluhy a pod.).

k) Ulozeni vedeni: v technickych mistnostech a na pudé budou trasy vedeny na povrchu v plechovych pinych
Zlabech. V aule budou vodorovné trasy pro napojeni svitidel vedeny v rampé nad okny podél obvodovych stén
v plechovych plnych Zlabech. Svislé trasy budou ulozeny pod omitkou.

Skryté kabelové trasy budou umistény v instaladnich zénach dle CSN 33 2130 ed.2 &l. 7.10. Jsou-li trasy ka-
bell vedeny v z6nach okolo sprchy nebo vany, je nutno dodrzet hloubku ulozeni kabell - nejméné 50 mm dle CSN 33
2000-7-701 ed.2 &l. 701.512.3.

El. rozvody v hoflavych latkach a na nich budou provedeny dle CSN 33 2312ed.2 - Elektricka zafizeni v hofla-
vych hmotach a na nich.

Pfi prachodu kabelovych tras hranicemi pozarnich tsekd budou kabelové trasy utésnény dle CSN 73 0802,
CSN 73 0802 a dle ¢&l. 621 CSN 73 0810.

Vedeni kabelovych tras v CHUC (CCHUC):

El. kabely v CHUC (CCHUC) budou chranény vrstvou omitky o sile nejméné 10mm, pipadné budou vedeny
v samostatnych uzavienych kanélech, nebo truhlicich, uréenych pouze pro el. kabely. Tato ochrana bude vykazovat
pozéarni odolnost, uvedenou v PBR.

Volné vedené kabely v&. kabell nad podhledem budou dle vyhlaSky €.23/2008Sb. ve znéni vyhl.¢.
268/2011Sb. s tfidou reakce na ohen B2.,51d0.

Uzemnéni: hlavni ochranna pfipojnice (HOP) bude napojena na stavajici uzemnéni objektu.

Ochranné pospojovani: dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 &l. 411.3.1.2 bude slanénymi vodiéi provedeno hlavni pospojova-
ni. Na ochranné pfipojnici (OP) bude pfipojen vodi¢ spole¢né uzemnovaci soustavy, ochranny vodi&, pfipojnice PEN
(PE) v rozvodnici R4061 a velké kovové hmoty v feSeném prostoru. Na zakladé poZadavku profese AVT bude ves-
kera AV technika uzemnéna na jediny uzemnnovaci bod, kterym bude ochranna pfipojnice v blizkosti rozvod-
nice R4061.

Ochranné pospojovani: dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 &l. 411.3.1.2 bude slanénymi vodiéi provedeno hlavni pospojova-
ni. Na hlavni ochrannou pfipojnici (HOP) bude pfipojen vodi€ spoleéné uzemnovaci soustavy, ochranny vodic, pfipoj-
nice PEN (PE) v rozvodnici, pfivody do budovy z vodivych materiali a rozvod potrubi v budové (napf. plyn, voda, UT,
VZT) a kovové konstrukéni ¢asti budovy v&. ocelové konstrukce vytahové Sachty. Toto propojeni bude provedeno
vodic¢em CYA 25.

Ochrana pred piepétim: v podruznych rozvodnicich R3, D1 a R4061 budou osazeny svodi¢e prepéti T2 a T3. Prepé-
tovou ochranou T3 budou vybaveny zasuvky, napéjejici zafizeni citlivé na pfepéti.

Bezpecnost prace:

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 2000-6. Dalsi periodické revize provede
provozovatel ve stanovenych Ihiitdch dle CSN 33 1500 a po kazdé oprave vyvolané poruchou ¢&i poskozenim el. zafi-
zeni.

Osoby povérené obsluhou a udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle Vyhl. CUBP €.50/78 Sb.
§3 : pracovnici seznameni - obsluha el. zafizeni mn,nn v kryti IP 20 a vy$Sim
§5 : pracovnici znali - obsluha el. zafizeni mn,nn v kryti IP1x a mensSim

- (obsluha el. zafizeni vn)

- préce na el. zafizenich

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpe¢nostnich predpist, protipozarnich opatreni,
prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu a zplsobu hldSeni zavad na svéfeném zafizeni.



Podle vyhlasky &. 73/2010:

Zahajeni montaze zafizeni tfidy 1 oznamuje osoba, uvedena v bodé 1 (zhotovitel) bez zbytecného odkladu
organizaci statniho odborného dozoru.

Zafizeni tfidy 1 Ize uvést do provozu jen na zakladé odborného a zavazného stanoviska organizace statniho
odborného dozoru.

Pfedpisy a normy:

Pokud bylo v projektu pouzito zahranini zafizeni, pak pfislusny souhlas, ze zafizeni je v souladu s Ceskymi
bezpecnostnimi pfedpisy a normami CSN dokladuje dovozce tohoto zafizeni.

V pfipadé, Zze v dobé mezi skonCenim tohoto projektového FeSeni a zapocetim realizacnich praci dojde ke
zméné uvazovaného materialu nebo ke zméné norem a piedpisti CSN s pfihlédnutim na nutny rozsah Gprav projekto-
vé dokumentace, je rovnéz nutné, aby odbératel zajistil revizi tohoto projektového feSeni samostatnou objednavkou na
zakladé pozadavku zpracovatele.

V8echny elektromontazni prace smi provadét pouze pracovnici s pfisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci a

s platnym opravnénim pro montaz el. zafizeni dodavatelskym zpisobem.

CSN 33 2000-1 ed.2
CSN 33 2000 - 4-41 ed.2
CSN 33 2000 - 4-42 ed.2
CSN 33 2000 - 4-43 ed.2
CSN 33 2000 - 4-473
CSN 332000 - 5-51ed.3
CSN 33 2000 - 5-52 ed.2
CSN 33 2000 - 5-537
CSN 33 2000 - 5-54 ed.3
CSN 33 2000-6

CSN 33 2000-7-718
CSN 33 0165

CSN 332130 ed.3

CSN 33 2312 ed.2

CSN EN 50110-1 ed.2
CSN EN ISO 1461

CSN EN 62208 ed. 2
CSN EN 61439-1 ed. 2
CSN EN 61439-2 ed. 2
CSN EN 61439-3

CSN EN 61439-6

CSN EN 62 305 1-4 ed.2
CSN 73 6005

CSN 73 6006

TNI 33 2130

Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
Ochrana pred Urazem el. proudem

Bezpecnost-Ochrana pfed Ucinky tepla

Ochrana pred nadproudy

Opatfeni k ochrané proti nadprouddm

Vybér soustav a stavba el.zafizeni VSeobecné predpisy

Vybér soustav a stavba el.zafizeni Elektrick& vedeni

Vybér soustav a stavba el.zafizeni- PFistroje pro odpojovani a spinani
Uzemnéni a ochranné vodice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

Prostory ob&anské vystavby a pracovisté

Znaceni vodi¢d barvami nebo Cislicemi

Vnitfni elektrické rozvody

Elektricka zafizeni v hoflavych latkach a na nich

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Zinkové povlaky nanasené zarové ponorem na ocelové a litinové vyrobky - Specifika-
ce a zkuSebni metody

Prazdné skfiné pro rozvadéce nizkého napéti - Obecné pozadavky

Rozvadéde nizkého napéti - Cast 1: VSeobecna ustanoveni

Rozvadéde nizkého napéti - Cast 2: Vykonové rozvadéde

Rozvadéde nizkého napéti Cast 3: Rozvodnice uréené k provozovani laiky(DBO)
Rozvadéde nizkého napéti - Cast 6: Pipojnicové rozvody

Ochrana pred bleskem

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Oznacovani uloznych zafizeni vystraznymi féliemi

Vnitfni elektrické rozvody - Komentar



PNE 33 0000-6 Obsluha a préace na el. rozvodnych zafizenich pro vyrobu, pfenos a rozvod elektrické
energie



