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Technicka zprava

Projektova dokomentadeSi demontdz stavajicichizamvacich pedméti a osazeni novych
zarizovacich pedmeéta v 1. nadzemnim podlazi.

Noveé budou osazeny — pouZzitigalstn

zawsny zachod WC

Zawsny pisoar

zawsné umyvadlo

Uprava u pisodr bude zruSena a zruSena bude i stavajici vpuse pak bude osazena
sprchova vartka a vylevka.

Veskeré zéizovaci ednety budou osazeny do stavajicich vyuddanalizace aifvod vody
bude napojen na stavajici rozvody vo&isnt ve seng.

Pfivod vody studené k pisaan bude zruSen a noveé potrubi ve stejné dimenzi badeno v
pricce.

Napojeni na stavajici kanalizaci bude plastovynrytmin DN 100 nebo DN 70. Rozvody
vody budou navrzeny z plastoveho potrubi dimediz€ a 25.

Tlakové zkouSky

Bude provedeno dIESN 73 6660. Bude provedena prohlidka a tlakova #kauK prohlidce
se fripravi potrubi a armatury bez tepelné izolace,zmkytymi draZzkami a kanaly. Tlakova
zkouSka se provede po prohlidce ¥mitho vodovodu. fed tlakovou zkousSkou se musi
vSechny Useky vritiho vodovodu proplachnout vodou. ZkousSka se preygdtlakem 1,5
MPa. Po napuéhi vodou se vodovod stabilizuje provoznikettakem po dobu 12 hodin. Po
této dolk se zvysi tlak na zkuSebnigplak. Doba zkouSky je jedna hodina. Tlak nesmi
poklesnout o vice nez 0,02 MPa.

POUZITE NORMY A P REDPISY
POZADAVKY NA BEZPE CNOST

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodni potrubi

CSN 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 7559 11 Tlakové zkousky vodovodniho potrubbwavisejicich TNV 75 54 02,
TNV 75 54 10

Bezpe&nost prace by sedfa ridit dle vSech platnych zakérma nd&izeni vlady a to zejména
Zakon¢. 262/2006 Sb



Z&kon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi podadbezpénosti a ochrany zdraviip
pracovigpravnich vztazich a o zajti bezpénosti a ochrany zdraviiptinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracaypravni vztahy

Natrizeni vlady 591/2006 Sb. O blizSich minimalnichgmtgvcich na bezpeost a ochranu
zdravi i pracich na stavenistich

Narizeni vlady 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcichempénost a ochranu zdravfigraci
na pracovistich s nebezie padu z vySky nebo d hloubky

VSichni pracovnici , pracujici na stavpbmusi byt proSkoleni odpéginym pracovnikem

Z bezpénostnich pedpisi v rozsahu pgebném pro vykon jejich prace na st&avBracovnici ,
ktefi nesphuji podminky odborné a zdravotnitgmbilosti nesmi provétl prace , pro které je
tato zpisobilost nutna.

V Brng, prosinec 2016 Ing. Helena Zdmmikova



