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MULTIFUNKČNÍ HALA
1393 m2
0,00=cca 180,00 m n.m.
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JÍMKA SPLAŠKOVÝCH VOD
UŽITNÝ OBJEM 11,9m3
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výtok žlabu na terén do zatravněného průlehu
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vpusť

odvodňovací žlab

VSAKOVACÍ NÁDRŽ
retenční objem 28 m3

odvodňovací žlab

výškopis 0,000 = cca 180,00 m n.m.

název stavby:

Výstavba MULTIFUNKČNÍ HALY -
JÍZDÁRNA, předvádění skotu a dalších
chovných zvířat pro studenty

stavební objekt: SO 01 - 03 zodpovědný projektant:

místo stavby parcela č. 861/1, 863 v katastrálním území Žabčice Ing. Vlasta Remešová

stavebník: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno 613 00

stupeň PD: DPS projektant

část PD: C. Situační výkresy ing. Přemysl Gilar

číslo výkresu C.3 číslo paré:

název výkresu KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES datum:

měřítko 1:250 05/2017

LEGENDA
katastr - digitální mapa ČÚZK

hranice areálu - území v majetku stavebníka

navržené objekty

bourané objekty v prostoru staveniště

stávající objekty

navržené plochy z mechanicky zpevněného kameniva - 142 m2

LEGENDA SÍTÍ

podzemní kabel NN, areálový rozvod

vodovod, areálový rozvod

Technická infrastruktura v areálu je v majetku stavebníka a byla zakreslena dle poskytnutých podkladů, z vyjádření o
existenci sítí od správců veřejné technické infrastruktury vyplývá, že se jiné sítě v místě stavby nevyskytují

navržené zpevněné plochy betonové - 69 m2

podzemní kabel NN

dešťová kanalizace PVC KG DN150-300

Navržené přípojky

navržený objekt - 1393 m2

hranice staveniště - zábor cca 2700 m2

souřadnice JTSK rohových bodů stavby

číslo bodu popis bodu Position X Position Y

4 bod A-IX -600695.8 -1180839.1

3 bod B-IX -600666.0 -1180830.4

2 bod B-I -600677.7 -1180790.1

1 bod A-I -600707.5 -1180798.7

odstupové vzdálenosti - požárně nebezpečný prostor


