
:   DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE

:  KANALIZAČNÍ PVC KG

ZPŮSOB ULOŽENÍ

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ Z PVC KG

MATERIÁL POTRUBÍ

DRUH RÝHY :   SVISLÁ RÝHA PAŽENÁ

KÓTA DNA
POTRUBÍ
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ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, MAX. VELIKOST ZRNA 25 mm

KANALIZAČNÍ TROUBA PVC KG SN8

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU

OBSYP ŠTĚKOPÍSKEM, MAX. VELIKOST ZRNA 25 mm

PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ (DLE HLOUBKY VÝKOPU)

KÓTA TERÉNU
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6 OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ
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24.2-1.37 37.3-2.11 56.3-3.18 52.8-2.99
PÍSKOVÉ LOŽE tl.100mm, MAX VELIKOST ZRNA 25mm (1)
13.2-7.60 30.5-19.70 67.9-19.30 (2)
DN150-PVC KG SDR11-46.60 (3)
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KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]
ULOŽENÍ
SKLON[promile]-DÉLKA[m]
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]
STANIČENÍ [km/m]

SROVNÁVACÍ ROVINA

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

KÓTA DNA POTRUBÍ

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA VÝKOPU

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

M 1:200/100
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PODÉLNÝ PROFIL

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) PÍSKOVÉ LOŽE tl.100mm, MAX VELIKOST ZRNA 25mm
(2) 60.0-0.50
(3) DN150-PVC KG SDR11-0.50
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HÁJENKA NA LUKÁCH, KŘTINY Č.P.68

-

1:200/100

DUBEN 2017

DSP

3251 - 16

3A4


