PRILOHA C. 1 TECHNICKE ZPRAVY ]
KNIHA VYROBKU - SILNOPROUD
projektu ,,1.1.1.2.2 LDF, laboratof inteligentnich budov T27, (BA06N3008)“

Uchazec¢ je povinen doplnit knihu vyrobkll o navrhovaného vyrobce a typ pro posouzeni shody
s pozadovanym standardem — designem, technickym provedenim, vlastnostmi a parametry daného
vyrobku. Tuto tabulku musi uchaze¢ prilozit samostatné jako jeden z dokumentii do zadavaciho Fizeni.

VYROBKY ZE STR.1 AZ 6

Popis, strana Knihy vyrobku Vyrobce a typ navrzeny uchaze¢em VR

Kombinovany svodi€ prepéti typu 2+3, str. 1

Jistice do 63A, Icu 10kA, str. 2, 3

Vypinac 63A, 3f, str.4

Svitidlo A, str. 4

Svitidlo B, str. 4

Zasuvkové bloky, str. 6

Ve vyjimeénych pfipadech pro dostate¢ny pfesny a srozumitelny popis je v souladu se zakonem 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek pouzito odkazu
na vyrobek. Odkaz (kniha vyrobku) je pouzit z dGivodu existence vice vyrobkd nedosahujicich pozadovanych parametr(i a vlastnosti. Tento vyrobek je mozné
nahradit kvalitativné a technicky lepSim, minimalné obdobnym feSenim. Uvedené odkazy na typovy vyrobek v této dokumentaci slouzi pouze pro vyobrazeni
designovych tvart, specifikaci vlastnosti, technickych parametrd a jejich kvalitativniho standardu. Netyka se vSak polozek, navazujicich na instalace
stavajicich systémt Mendelu v souladu se Standardy Mendelu.
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