Nouzové svitidlo pfisazené LED 2/7,5W, .
SE/SA/PS, specialni optika typu area, télo
svitidla bily polykarbonat RAL 9010, IP42.
NO | Svitidlo rozsifuje stavajici systém Mendelu -
Central Test Beghelli a musi splfiovat 100% ¥
pfipojitelnost do tohoto systému.

Uchaze¢ doplni knihu vyrobki pro posouzeni shody s pozadovanym standardem,
technickym provedenim, tvarem a parametry daného vyrobku.

VYROBKY ZE STR.1AZ5

Popis, strana Knihy vyrobk Vyrobce a typ navrieny uchaze¢em VR

Kombinovany svodic prepéti typu 2+3, str. 1

Jistice do rozvadécd, str. 1

Chranic s nadproudovou ochranou, str.2

Svitidlo A, str.3

Svitidlo B, str.3

Svitidlo C, str.3

Svitidlo D, str.3

Svitidlo Central testu LOGICA, Beghelli, typ Pluraluce

Svitidio NO, str.4 LED, optika LARGALUCE

Ve vyjime€nych pfipadech pro dostate¢ny pfesny a srozumitelny popis je v souladu se zakonem 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych
zakazek pouzito odkazu na vyrobek. Odkaz (kniha vyrobku) je pouzit z ddvodu existence vice vyrobk( nedosahujicich pozadovanych
parametr(l a vlastnosti. Tento vyrobek je mozné nahradit kvalitativné a technicky lepS§im, minimalné obdobnym fe$enim. Uvedené
odkazy na typovy vyrobek v této dokumentaci slouzi pouze pro vyobrazeni designovych tvard, specifikaci vlastnosti, technickych
parametr( a jejich kvalitativniho standardu.
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