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SDK tl. 15mm na ocel. profilech 60/27/0,6mm vystěrkovat. Stěna bude sloužit
pro psaní fixem a promítání z dataprojektorů. Stěna bude opatřena matnou
popisovatelnou tapetou s magnetickou funkcí (na magnetický nátěr se přelepí
tapeta). Magnetický nátěr s tapetou budou umožňovat psaní běžnými fixami
na bílé tabule, připevňování předmětů pomocí neodymových magnetů a
zároveň užívání jako projekční plátno s lehkým odleskem. Stěnu opatřit
finálním nátěrem; místo plátna a tabulí-magnetický nátěr+tapeta od stropu dle
šířky role (předpokládá se šířka 1,22 m a délka 8,25; při této délce tapetu
rozdělit na dvě stejné poloviny a ty nalepit od stropu nad sebe).

viz. projekt 1.11.2.11-KLIMATIZACE UČEBNY

POZNÁMKA

11

2

3

4

DOZDÍVKY - TVÁRNICE Z PÓROBETONU 100mm

průrazy 2 x Ø 280mm provést podle dodaných komponentů rekuperace, na
venkovní fasádě osadit typovou mřížku - nutná montážní plošina

7x chránička Ø 32mm, drážka v podlaze š=200mm, hl. 40mm - viz. úprava podlahy
v projektu 1.11.2.11-KLIMATIZACE UČEBNY S VÝPOČETNÍ TECHNIKOU

2xØ16mm, 3x Ø32mm, 1x Ø 25mm, 2xØ40mm, drážka v podlaze š=300mm, hl. 40mm
- viz. úprava podlahy v projektu 1.11.2.11-KLIMATIZACE UČEBNY S VÝPOČETNÍ
TECHNIKOU
Vzdálenost a umístění vývodů bude na stavbě upřesněno dle konstrukce katedry
(uspořádání zařízení ve skříňce katedry).

kapotáž rozvodů SDK deskami 12,5mm
100/150mm, délka 12,5m

5pozn.

5 stávající obložení zadní stěny bez náhrady demontovat

stávající věšákový panel demontovat,
po výmalbě znovu osadit

Nové věšákové panely budou
vzhledově shodné se stávajícím
panelem.

stoupačka ÚT

V učebně demontovat stávající lavice (12ks) a katedru. Likvidace 11 ks sklopných
sedadel a malé skříňky za katedrou.
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VOLNÝ  PROSTORpozn.
pozn.

viz. projekt 1.11.2.11-KLIMATIZACE UČEBNY

POZNÁMKA

11

2
průrazy 2 x Ø 280mm provést podle dodaných komponentů rekuperace, na
venkovní fasádě osadit typovou mřížku - nutná montážní plošina
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