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Provozní funkce interiéru zachována - , pracovní prostor s 
setkávání a pracovního zasedání.

V rámci projektu interiéru je nové vybavení prostoru a nábytkem.
Prostoru bude pomocí a vtisknuta nová moderní
podoba.

Centrem prostoru bude pracovní a jednací propojen v designovém v jeden celek.
Tento prvek potom nechá vyniknout prostor, 
spolu s ve stejném dezénu jednolitou grafickou interiéru.

Dále bude v prostoru pro jednání, a . Tato
interiéru bude vybavena pohovkou, a stolkem.

V na v dokumentaci a v textech tento odkaz pro
specifikaci a jejich kvalitativního standardu.

je ve "dispozice a
prostorové " (INT.3)

Atypické nábytkové prvky jsou potom ve "Technická
specifikace - xxx" (INT.4 - INT.9). Specifikace je o detailní informace
materiálového provedení a schématicky i technickém provedení .

Detailní informace k jsou uvedeny ve 
"Specifikace standardního nábytku a vybavení" (INT.10 - INT.12).

V projektu interiéru je schématicky i základní návrh elektroinstalace 
specifikace a intenzity v místnostech. Toto

je uvedeno ve "Schématické elektroinstalace"  (INT.13)
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Dispozice 

Podlaha

100 % podlahové plochy
koberec

: EGE
kolekce: RQWLINE SCALA
model: VELVET RF52952538

Roleta na elektrické ovládání
: BEMATECH

ovládání: ELEKTRICKÉ
: 2300 x 1300 mm

omítka
Sádrokarton

Malba:  bílá
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Profil - AL pro LED pásek 10x9
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:
Hettich Sensys 8645i B12,5

miska:
Hettich MC 8099 D 3

:
: 0,0 mm / 0,0 mm

Hloubka: 0,0 mm / 0,0 mm

Sensys 110° standardní 
Obj. 9091738
Typ artiklu Sensys 8645i, barva obsidián,
Základna 12.5, TH 52,-, k 

s klipovou technikou a tlumením
kvalita v souladu s EN 15570, 3
Pro 15-24 mm

misky 35 mm
Hloubka misky 12,8 mm
Integrované + 2 mm, - 2 mm
Integrované hloubky + 3 mm, - 2 mm

viditelné v obsidián
Materiál ramínka : ocel, barva obsidián
Materiál misky : ocel, barva obsidián

Push to open Pin, k , zdvih
antracitová
Obj. . 9089626
Pro se se zavírací 
Pro , a 

rozsah 6 mm
zdvih 1,4 mm

varianty zdvih
viz pokyny

Plast

Integrovaná 

Vrtací obraz        Push to open pin 

Materiálová specifikace

Korpus: DTD-L 18
Nika: DTD-L 28

: DTD-L/ interiérová kompaktní deska

Dekor: Imitace betonové - dle vyvzorkování realizaci
 Dub - maisv - dle vyvzorkování realizaci

Popis

- Integrovaná s prostorem a nikou, sjednocená dezénem desky.
- nika ve 1100 mm v kontrastním dezénu jako a prvek celé integrované .
- prostor pro vybavení a .
- LED bude v rámci dodávky  ábytkového prvku, musí elektro s

, poloha bude realizaci. LED bude osazeno a zapojeno v koordinaci
s nábytkové sestavy.
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Materiálová specifikace
Konstrukce: DTD-L 18

umakartem - dekory viz. vizualizace
Dekor: I mitace betonové - dle vyvzorkování realizaci
 pololesk  - dle vyvzorkování realizaci

Ke bude elektro, d le investora - v  je p rovést 
kopoflex DN 40 podlahou ke noze stolu - byly by nutné kopoflex DN 40
(silnoproud a slaborproud) min 100 mm od sebe .

Ocelové  -   u jednacího stolu v bílé pololesk
  -  u pracovního stolu v antracit - polomat

Popis

- Atypicky pracovní s jednacím stolem pro 6 osob
- Materiál DTD-L ve dvou dezénech jako 

Kabelová 
obdélníková 160x80
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Materiálová specifikace

Materiálová specifikace Materiálová specifikace

prvek:DTD-L 32

Dekor: B ílá polomat

Atypicky obklad topení

Korpus: DTD-L 18

Dekor: I mitace betonové - dle vyvzorkování realizaci
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Dekor: b ílá pololesk - dle vyvzorkování realizaci

: 1ks
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Materiálová specifikace

Korpus: DTD-L 18
a: D TD-L 25

prac. deska:DTD-L - pracovní deska tl. 40 mm

Dekor:  Dub  - maisv - dle  
 v yvzorkování  realizaci

Vybavení:
 -  (bílá),  pod desku

Baterie - Páková, dle  investora - nerez
LED pásky - viz integrovaná  (stejné
provedení) - v  rámci dodávky y

Materiálová specifikace

Korpus: DTD-L 18
prac deska: DTD-L 28 + umakart

Dekor: bílá pololesk - dle vyvzorkování  realizaci

Pracovní l

police

pod desku stolu
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s:
Hettich Sensys 8645i B12,5

 miska:
Hettich MC 8099 D 3

 u:
í: 0,0 mm / 0,0 mm

Hloubka: 0,0 mm / 0,0 mm

Sensys 110° standardní s
Obj. 9091738
Typ artiklu Sensys 8645i, barva  obsidián,
Základna  12.5, TH 52,-, k í

 s klipovou technikou a  tlumením
kvalita v souladu s EN 15570,  3
Pro   15-24 mm

 misky 35 mm
Hloubka misky 12,8 mm
Integrované   + 2 mm, - 2 mm
Integrované  hloubky + 3 mm, - 2 mm

   u
 viditelné  v   obsidián

Materiál ramínka u: ocel, barva  obsidián
Materiál misky u: ocel, barva  obsidián

Push to open Pin, k í,  zdvih
antracitová
Obj. . 9089626
Pro  se  se zavírací u
Pro é,  a  e

 rozsah  6 mm
 zdvih 1,4 mm

 varianty  zdvih
 viz  pokyny

Plast

 prostory - 

Materiálová specifikace
Korpus: DTD-L 18

Dekor: Dub  - maisv - dle vyvzorkování  realizaci

Korpus: DTD-L 18

Dekor: bílá pololesk - dle vyvzorkování  realizaci

Vybavení:  na   ramínek - dle  investora
 osa

  Vrtací obraz        Push to open pin 

zrcadlo
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Obklad topení

Obklad y
k

Materiálová specifikace

a: D TD-L 18

Dekor: D ub  - maisv - dle vyvzorkování  realizaci

Materiálová specifikace

 prvek:DTD-L 32

Dekor: B ílá polomat

Atypicky  obklad topení

Materiálová specifikace

k: 

Dekor: 

Kontejner Materiálová specifikace

Kontejner:: DTD-L 18

Dekor: b ílá pololesk - dle vyvzorkování  realizaci

t: 2 ks

DTD-L 18

bílá pololesk - dle vyvzorkování  realizaci

2ks

Police Materiálová specifikace

Korpus:   DTD-L 18
prac deska: DTD-L 28 + umakart

Dekor:  bílá pololesk - dle vyvzorkování  realizaci

t: 2 ks

zrcadlo
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D.1.1 - do rektorky

- o velikosti 1300/2500 
- Standardní provedení - umakart + papírová ,
- Povrchová úprava - bílá polomat
- Klika Kvadra (kliky MaT) Economy nerez NRz , Mechanika M 2004 , nerez -
  uzamykatelné, zámek.
- instalována magnetická padací dolním líci 
- 1ks.

Dispozice 

Specifikace

D.1.2 - do asistentky

- o velikosti 1300/2500 
- Standardní provedení - umakart + papírová ,
- Povrchová úprava - bílá polomat
- Klika Kvadra (kliky MaT) Economy nerez NRz , Mechanika M 2004 , nerez -
  uzamykatelné, zámek.
- instalována magnetická padací dolním líci 
- 1ks.

D.1.3 - mezi rektorky a asistentky

- o velikosti 1100/2200 levé
- Standardní provedení - umakart + papírová ,
- Povrchová úprava - bílá polomat
- Klika Kvadra (kliky MaT) Economy nerez NRz , Mechanika M 2004 , nerez -
  uzamykatelné, zámek.
- instalována magnetická padací dolním líci 
- 1ks.
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standardního nábytku a vybavení

1

412 323 001
jednací 
potah bílá 
konstrukce chrom
bez 
s 
6 ks

2

412 365 001
pracovní 
v provedení
konstrukce chrom
s 
s 
1 ks

VITRA EA 103

VITRA EA 119

3

pracovní 
potah 
konstrukce 
s 
s 
1ks

VITRA PHYSIXEN 1335

4

materiál plast
barva bílá

chrom

VITRA ARMCHAIR DAX
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5

210 413 00
sofa love seat
potah látka tress
barva light grey
melange
1 ks

6

210 417 00
potah látka tress
barva light grey
melange
1 ks

VITRA - ALCOVE SOFA

VITRA - ALCOVE LOVE SEAT

7

stolek
Metal Side Tabel outdoor
barva 
1 ks

VITRA METAL SIDE TABLE OUTDOOR

8 VITRA METAL SIDE TABLE OUTDOOR

Pohovky, , stolky

stolek
Metal Side Tabel outdoor
barva 
1 ks



Specifikace 
standardního nábytku a
vybavení - 

Design rektorky
1:50

INT.13
DATUM PUBLIKACE

06/2018

re
kt

or
ky

as
is

te
nt

ky

6 430

5 
90

0
2 

95
0

6 425

88
2

1 
33

7
1 

36
3

1 
33

7
98

2
68

8
1 

33
7

92
5

Integrovaná 

Pracovní a jadnací 

- suchá

O
bk

la
d 

to
pe

ní
O

bk
la

d 
to

pe
ní

O
bk

la
d 

to
pe

ní

stolek1

1
1

1

1
1

2

44

5

67 8

10

12

Pracovní 

Kontejner

K
on

te
jn

er

2x police

lednice

ká
vo

va
r

9

3

.

D
.1

.1
D

.1
2

D1.3 11

standardního nábytku a vybavení

10

materiál skelná vlákna, ABS,
polyester

2300 x 2100 x 900
1 ks

MOOOI HORSE LAMP

Stolky, 

12

obraz dle investora
vilit dencentní vzor s kontrastní

barvou
ideální varinata dle vizualizace
1 ks

OBRAZ

9

materiál masiv dub
650 mm, 520 mm
: Alias

barevné provedení dub 
1 ks

KAYAK TABLE

11

Zrcadlo - 
bez fazet

dle investora
: umístit na nad

ZRCADLO
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1x 
v=1200 mm

1x 
v=1200 mm

1x 230V roleta

1x 230V roleta

2x2 230V
v=250 mm

2x 230V
v=1050 mm

2x 230V, v=1050 mm

v = 1200 mm
LED
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2x2 230V
v=250 mm

1

2.1
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LED v AL 

1x LED
v=1200 mm 3

3

LED v AL 
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D

 v
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4
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6

1 2.1
2.2

7.1
7.2

7.1 7.2

STACOHOME
podlahová zásuvka

Schématické elektroinstalace

AL - LED profil - 

a zásuvky

- HALLA - LINA

- ARTEMIDE

Artemide Architectural
Mouette ASYMETRIC
luminaire
CODE: L860410
1900 MM
3ks

: ABB
: Future (r) Linear

Touto budou vybaveny obe a to 
komponenty ( zásuvky (230V, DAT, TV USB apod.)

Návrh obsahuje pouze schématické , Návrh
bude dle a investora o komponenty.

Stávající koncové prvky ( a zásuvky) budou osazeny 
prvky.

Nebude funkce DALI, zapojit .

HALLA 03-552K-30GE/830 LINA 03-552K-30GGE/830, W (1.000)
V=3100 mm 6 ks ( rektorky)

HALLA 03-553K-40GHE/830 LINA 03-553K-40GHE/830, W (1.000)
V=3100 mm, 2 ks ( asistentky)

Technické údaje viz studie


