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Technická specifikace (cenová nabídka): D o d á v k a   j e d n o t a l í ř o v é   p ů d n í   f r é z y  

	Požadovaný parametr
	Splnění
vyplní se Ano/Ne
	Cena v Kč 
bez DPH
	Sazba DPH 
(%)
	Výše DPH 
v Kč
	Cena v Kč 
včetně DPH

	Půdní fréza určená k pruhové přípravě půdy pro přirozenou či umělou 
obnovu lesa.
	
	
	
	
	

	Montáž na tříbodový závěs traktoru.
	
	
	
	
	

	Frézovací talíř s min. 20 zuby a možností naklápění.
	
	
	
	
	

	Otáčky talíře 25-50 ot./min.
	
	
	
	
	

	Demontovatelný rozrývací hrot, s možností rozrytí až do hloubky 45 cm.
	
	
	
	
	

	Pohon hydromotorem napájeným z vnějšího hydraulického okruhu 
traktoru.
	
	
	
	
	

	Váha do 450 kg.
	
	
	
	
	

	Šířka do 1 000 mm.
	
	
	
	
	

	Délka do 1500 mm.
	
	
	
	
	

	Průměr frézovacího talíře 900-1000 mm.
	
	
	
	
	

	Směnová výkonnost min. 1 ha/směna (8hod).
	
	
	
	
	

	Záruka 24 měsíců.
	
	
	
	
	

	Celkem
	
	
	
	


Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole
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	Datum:
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