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Technická specifikace (cenová nabídka):  D o d á v k a  3 ks  t r a k t o r o v é   v í c e n á p r a v o v é   p ř í v ě s u

	Požadovaný parametr
	Splnění
vyplní se Ano/Ne
	Cena v Kč 
bez DPH
	Sazba DPH 
(%)
	Výše DPH 
v Kč
	Cena v Kč 
včetně DPH

	
Přívěs č. 1
	
	
	
	
	

	Jednopodlažní čtyřkolový vozík o rozměrech ložné plochy min. 1 280 x 2 550 mm bez bočnic s nízkou hrazdou po celém obvodu ložné plochy o výšce 3 – 5 cm.
	
	
	
	
	

	2 řídící nápravy pro možnost zapojení a tažení jakéhokoliv množství vozíků, aniž by ztratily jízdní stopu.
	
	
	
	
	

	Šířka pneumatiky min. 15 cm (pro pojezd v terénu lesních školek).
	
	
	
	
	

	Vyjímatelná (demontovatelná) oj pro možnost vyjíždění z hal a malých prostor.
	
	
	
	
	

	Možnost zapojení za osobní automobil s tažným zařízením pro osobní automobily a zapojení za traktor do klasického závěsného zařízení s otvorem v oji 35 mm (požadujeme pro obě varianty).
	
	
	
	
	

	Materiál vozíku: rám – vysoce odolná zinkovaná ocel.
	
	
	
	
	

	Materiál vozíku: ložná plocha – voděodolná zátěžová překližka.
	
	
	
	
	

	Hmotnost: max. 200 kg.
	
	
	
	
	

	Nosnost: min. 1 000 kg.
	
	
	
	
	

	Záruka 12 měsíců.
	
	
	
	
	





	Požadovaný parametr

	Splnění
vyplní se Ano/Ne
	Cena v Kč 
bez DPH
	Sazba DPH 
(%)






	Výše DPH 
[bookmark: _GoBack]v Kč
	Cena v Kč 
včetně DPH

	
Přívěs č. 2
	
	
	
	
	

	Jednopodlažní čtyřkolový vozík o rozměrech ložné plochy min. 1 280 x 2 550 mm se sklopnými valníkovými bočnicemi o výšce 33 cm.
	
	
	
	
	

	2 řídící nápravy pro možnost zapojení a tažení jakéhokoliv množství vozíků, aniž by ztratily jízdní stopu.
	
	
	
	
	

	Šířka pneumatiky min. 15 cm (pro pojezd v terénu lesních školek).
	
	
	
	
	

	Vyjímatelná (demontovatelná) oj pro možnost vyjíždění z hal a malých prostor.
	
	
	
	
	

	Možnost zapojení za osobní automobil s tažným zařízením pro osobní automobily a zapojení za traktor do klasického závěsného zařízení s otvorem v oji 35 mm (požadujeme pro obě varianty).
	
	
	
	
	

	Materiál vozíku: rám – vysoce odolná zinkovaná ocel.
	
	
	
	
	

	Materiál vozíku: ložná plocha – voděodolná zátěžová překližka.
	
	
	
	
	

	Hmotnost: max. 250 kg.
	
	
	
	
	

	Nosnost: min. 1 000 kg.
	
	
	
	
	

	Záruka 12 měsíců.
	
	
	
	
	

	
Přívěs č. 3
	
	
	
	
	

	Dvoupodlažní čtyřkolový vozík o rozměrech ložné plochy min. 1 280 x 2 550 mm bez bočnic s nízkou hrazdou po celém obvodu ložné plochy o výšce 3 – 5 cm na obou podlažích.
	
	
	
	
	

	2 řídící nápravy pro možnost zapojení a tažení jakéhokoliv množství vozíků, aniž by ztratily jízdní stopu.
	
	
	
	
	

	Šířka pneumatiky min. 15 cm (pro pojezd v terénu lesních školek).
	
	
	
	
	







	Požadovaný parametr

	Splnění
vyplní se Ano/Ne
	Cena v Kč
bez DPH
	Sazba DPH
(%)




	Výše DPH
v Kč
	Cena v Kč
včetně DPH

	Vyjímatelná (demontovatelná) oj pro možnost vyjíždění z hal a malých prostor.
	
	
	
	
	

	Možnost zapojení za osobní automobil s tažným zařízením pro osobní automobily a zapojení za traktor do klasického závěsného zařízení s otvorem v oji 35 mm (požadujeme pro obě varianty).
	
	
	
	
	

	Materiál vozíku: rám – vysoce odolná zinkovaná ocel.
	
	
	
	
	

	Materiál vozíku: ložná plocha – voděodolná zátěžová překližka.
	
	
	
	
	

	Hmotnost: max. 260 kg.
	
	
	
	
	

	Nosnost: min. 1 000 kg.
	
	
	
	
	

	Záruka 12 měsíců.
	
	
	
	
	

	Celkem za 3 přívěsy
	
	
	
	


Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole.




	Uchazeč:
	
	
	Datum:
	
	
	Podpis a razítko:
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