
N4019

85,90 m2

Učebna

N4029

79,80 m2

Počítačová učebna P 20 + 4

pochozí kanál

- datovou kabeláž uložit v
kabelovém prostoru do lišt 60x40,
40x40 (dle počtu kabelů)
- kabely zásuvek 230V uložit do
chrániček toy Ø32 a Ø25, fix
příchytkami na zadní stěnu
kabelového prostoru

operátorpřísedící

trasa v kovovém
podhledu chodby
viz v.č. E4
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AV - stávající 2x
toy Ø32 v podlaze

datová dvojzásuvka (1x
rez.) 4V6.24 a 4V6.25

z chrániček mezi podlahovou krabicí
a projektorem vytáhnout všechny
kabely (2x VGA, 1x HDMI, 1x audio),
vtáhnout kabely pro dvě kamery: 2x
HDMI 4K, 2x UTP 4P Cat 5

otevřít stáv.
průchod

přeinstalovaná
tabule
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27xFTP 4P/4x Ø40 tuhá,
šedá, fix na ocel konstr.

27x FTP 4P / 4x Ø40 tuhá, šedá, kabely
protahovat ve vlnách trapézového stropního plechu

ze stolu AV2:
do panelu - HDMI, UTP Cat 5, USB, audio - ve stěně 1x toy Ø50
do TV - HDMI, UTP Cat 5 - ve stěně 1x toy Ø50
repro - 2x2,5mm² z OFC - ve stěně 2x toy Ø16
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25x FTP 4P Cat 6A

stáv. 2x toy Ø32
v podhledu

stávající LAN do podlah. krabice v tr.
Ø25 - 4V1.11, 4V1.12, 4V3.42

datová dvojzásuvka (1x
rez.) 4V6.26 a 4V6.27

na řídící
pracoviště

na
studenty

propojovací schéma kabeláže je na v.č. E6
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Při tvorbě pochůzího kanálu neporušit chráničky s kabely LAN a silový okruh do
zemní krabice. Dvě chráničky pro kabely k datovému projektoru v kanálu přerušit
(po vytažení stávajících kabelů). Chráničky budou použity pro přívody ke dvěma
kamerám.

Legenda - přístroje

pop-up krabice (4M) matná černá, osazená 2x zásuvka 230V černá, zapuštěná v desce stolu

pop-up krabice (8M) matná černá, osazená 4x zásuvka 230V černá, zapuštěná v desce stolu (řídicí, přísedící)

sestava zásuvek na lištových krabicích v kabelovém prostoru stolu
- 2x 230V, 16A, první zásuvka okruhu musí být s přep.ochr. 3.stupně, zvuk. signalizace poruchy
- 1x data RJ45 Cat 6A (stíněná)

:  AB5 (vnitřní)
: auto. odpojením od zdroje
: 3,N,PE, stř.50Hz, 400/230V/TN-S

Vlivy
Ochrana
Soustava
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