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MDF deska tl. 19 mm, probarvená černá, PÚ: Transparentní lak - lesk

pol. S1b - Podnož - broušená nerez

Překližka BK se čtvercovou perforací, PÚ transparentní lak - pololesk 

Háček na tašku - broušený nerez

Řez A-A  S 3

Nábytkový spojovací šroub s oboustrannou hlavou M-6

R12

MDF deska tl. 19 mm, probarvená černá, PÚ: Transparentní lak - mat

S1b

U pol. S1a bude pole boku vyplněné MDF deska tl. 19 mm, 
probarvená černá, PÚ: Transparentní lak - vně lesk48
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Překližka BK se čtvercovou perforací, PÚ transparentní lak - pololesk 
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Zásuvka pro silnoproud - otvor dle komponentu dodávky IT
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pol. S1b - Podnož - broušená nerez

MDF deska tl. 19 mm, probarvená černá, PÚ: Transparentní lak - lesk
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POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU INTERIÉROVÝCH PRVKŮ DOMĚŘIT A OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY.
PŘED REALIZACI JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT PROFESE - KOMPONENTY A KONCOVÉ PRVKY IT, SLABOPROUD A SILNOPROUD
VYVZORKOVAT NÁBYT. KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY MATERIÁLŮ.
KORPUS SPOJIT NA KOLÍKY.

Nábytkový spojovací šroub s oboustrannou hlavou M-6

Nábytkový spojovací šroub s oboustrannou hlavou M-6

900

Sdružená zásuvka - otvor dle komponentu dodávky IT

Zásuvka pro silnoproud - Pop-up krabice - otvor dle komponentu dodávky IT
Pop-up krabice bude umístěna na osu stolu
PÚ: hliník s černým nátěrem

Háček na tašku - broušený nerez

MDF deska tl. 19 mm, probarvená černá, PÚ: Transparentní lak - lesk
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