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1. UVOD

1.1 Vypoctové parametry klimatickych poméru

Misto : Brno

Nadmofska vyska : 241 m.n.m

Teplota zima te 1% : -14,8 °C (dle CSN 12 7010 Z1)
léto te 98% : +31,72 °C (dle CSN 12 7010 21)

1. 2 Koncepc¢ni feseni a ucel zarizeni

Zpracovana dokumentace, feSi vzduchotechnicka zafizeni na akci: Oprava havarijniho stavu
VZT jednotky budovy O - Formou vymény jednotky Jednd se o navrh Upravy stavajici
vzduchotechniky a chlazeni v jidelné z dlivodu havarijniho stavu plvodni jednotky. Jedna se o
puvodni zafizeni €. 3. Navrh Uprav byl proveden tak, aby byly zajiStény stavajici parametry
vétrani a chlazeni dot&enych mistnosti, pfipadné se zlepsily.

Vzduchotechnika zabezpeCuje nucenou vyménu vzduchu ve vySe uvedenych mistnostech v
souladu s prislusnymi hygienickymi, zdravotnickymi, bezpecnostnimi, protipozarnimi predpisy a
normami platnymi na tzemi Ceské republiky.

Upravy zajisti rychlost vzduchu v z6n& pobytu osob do 0,2 m/s a hladina hluku v jednotlivych
mistnostech a venkovnim prostoru bude odpovidat Nafizeni viady 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Soucasti PD jsou navazujici profese pro pfivod a napojeni médii a regulaci jednotky.

1. 3 Pouzité predpisy a technické normy

CSN EN 12792 - Vétrani budov - Znagky, terminologie a grafické znacky

CSN 12 0017- Metody méFeni a hodnoceni hluku vzduchotechnickych zafizeni

CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni v&. zmény Z1

CSN EN 1505 - Vétrani budov - Kovové plechové potrubi a armatury pravouhlého priifezu
CSN EN 1506 - Vétrani budov - Kovové plechové potrubi a armatury kruhového prifezu
CSN EN 13180 - Vétrani budov - Potrubi - Rozméry a pozadavky na pruzné potrubi

CSN EN 12237 - Vétrani budov - Potrubi - Pevnost a t&snost kovového plechového potrubi
kruhového prurezu



CSN EN 12237 - Vétrani budov - Potrubi - Rozméry kruhovych pFirub pro véeobecné vétrani
CSN EN 12236 - Vétrani budov - Zavésy a uloZeni potrubi - PoZzadavky na pevnost

CSN 12 2002 -Ventilatory. V8eobecné bezpeénostni pozadavky

CSN 12 4000 - Vzduchotechnika. Odlugovade a filtry. Spoleéna ustanoveni

CSN EN 12236 - Vétrani budov - Zavésy a uloZeni potrubi - Pozadavky na pevnost

CSN EN 779 - Filtry na odlugovani &astic pro vSeobecné vétrani - Stanoveni filtradnich
parametr(

CSN EN 1886 - Vétrani budov - Potrubni prvky - Mechanické vlastnosti

CSN EN 13053 - Vétrani budov - Vzduchotechnické manipulaéni jednotky - Hodnoceni a
provedeni jednotek a Casti

CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatizagnich zafizeni
CSN EN 13465 - Vétrani budov - Vypo&tové metody pro stanoveni pratoku vzduchu v obydlich

CSN EN 12599 - Vétrani budov - Zkusebni postupy a méFici metody pro piejimky instalovanych
vétracich a klimatizaénich systému

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim.

Zakon 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni zakona 350/2012 Sb.
Vyhlaska 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni.

Vyhlaska Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru

Zakon 258/2001 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni

Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
v plathém znéni

Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

Vyhlaska 432/2003 Sb. Ministerstva zdravotnictvi, kterou se stanovi podminky pro zafazovani
praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel( biolog. Expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni praci
s azbestem a biolog. Ciniteli.

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikalnich a biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

Nafizeni vlady 163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu

1. 3 Déleni vzduchotechniky na zafizeni

Zar. C. 1. Vétrani jidelny - vyména jednotky
1a. Zdroj chladu pro zaf. €. 1
2. Demontaze stavajicich zarizeni

3 -6. Prace ostatnich profesi

7. Zkous$ky a zaregulovani

2. CHARAKTERISTIKA ZARIZENi




2. 01 Vétrani jidelny - vyména jednotky

Stavajici vzt. jednotka umisténa na stfeSe budovy: VTS Clima CV-A5-P/XF-298A/7-7/7-7 -
(1580/ 1530 m3/h) ve slozeni: Pfivodni ¢ast - filtr, deskovy rekuperator 86,5 kW, vodni ohfivac
120,75kW, pfimy chladi¢ 4-okruhovy 95kW, ventilator pfivodni 11kW. Odvodni &ast - filtr,
ventilator privodni 7,5kW, filtr, deskovy rekuperator. Rozméry: 2600x3850, vySka 1540, vaha
1970kg.

Jednotka bude nahrazena obdobnou jednotkou s obdobnymi, nebo lepSimi parametry (viz kap.
9. TZ). Jelikoz se jedna o opravu a udrzbu zafizeni nejsou dodrzeny pozadavky ,Nafizeni
komise (EU) €. 1253/2014 ze dne 7. Cervence 2014, kterym se provadi smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na ekodesign vétracich jednotek®.

VesSkeré VZT potrubi nad stfechou objektu bude nahrazeno novym véetné tlumi¢a hluku a
tepelnych izolaci. Nové potrubi pfivodni i odvodni bude napojeno na stavajici potrubi pfed jeho
pruchody stfechou.

Veskeré VZT potrubi bude opatieno tepelnou izolaci s vodotésnym oplechovanim.

Déale bude upravena stavajici nosna ocelova konstrukce nad stfechou pro osazeni nové
jednotky (pfizpisobeni rozmérdm jednotky) véetné novych natéra.

Jednotka bude fizena stavajicim systémem MaR upravenym a doplnénym pro Ffizeni nové
jednotky (viz kapitola Prace oboru MaR).

Podrobné technické parametry zafizeni jsou patrny ze kap. 8. TZ, soupisu praci a vykresové
¢asti PD.

2. 1a Zdroj chladu pro zafr. 1

Stavajici zdroj chladu pro VZT jednotku - 2ks dvouokruhovych kondenzaénich jednotek, kazda
o chladicim vykonu 50kW - budou nahrazeny 4ks novych kondenzacnich jednotek,
jednookruhovych kazda o chladicim vykonu 25kW. Jednotky budou vybaveny pfisluSenstvim
pro provoz s pfimym vyparnikem. Provedeni zdroji chladu je v provedeni investor s fizenim
chladiciho vykonu 25 - 100%. Jednotky budou umistény na stfeSe na upravené konstrukci po
stavajicich jednotkach. Jednotky jsou propojeny se Ctyf okruhovym pfimym vyparnikem ve VZT
jednotce pomoci médéného potrubi s tepelnou izolaci s uzavienymi burikami. Souc¢asti dodavky
VZT je komunikacni box, expanzni ventily, prokabelovani a zprovoznéni zdroje chladu.

Regulace navazuje na stavajici upravenou regulaci, je automaticka vazana na chod jednotky.
Ovladani zdroju chladu je pomoci Fidiciho boxu ovliadaného nadfazenym systémem MaR.

Podrobné technické parametry zafizeni, chladici vykony jsou patrny ze soupisu praci a
vykresové Casti PD.

2. 02 Demontaz stavajicich zarizeni

Jedna se o demontaze VZT zarfizeni na stfeSe - jednotka, tlumiCe hluku a VZT potrubi az
k prichodu stfechou do 2.NP.

Rozsah demontazi je zfejmy z vykresové Casti a Soupisu praci.

2. 3 - 6 Prace ostatnich profesi

Jedna se o napojeni jednotky na kabely a potrubi, upravy stavajicich zafizeni zajistujici
funk&nost jednotky. Rozsah praci je patrny ze ,Soupisu praci*

3. Prace oboru Silnoproud a MaR

Jedna se o upravu a doplnéni silnoproudé a slaboproudé €asti rozvadéfe MaR a vymény
kabelaze mezi rozvadéfem, jednotkou a regulacnimi elementy.

4. Prace oboru Ustfedni vytapéni



Jedna se o vyménu regulacniho uzlu pro regulaci ohfivace jednotky a nové potrubni propojeni
mezi regulacnim uzlem a jednotkou v€etné& novych izolaci.

5. Prace s oboru ZTlI

Jedna se o nové potrubi pro odvod kondenzatu od jednotky pres stfechu do stavajiciho
odpadniho potrubi pod stfechou. Potrubi bude véetné tepelnych izolaci a topnych kabell
zabranujicich zamrznuti vody ve venkovnim prostoru nad stfechou.

6. Zednické pfipomoci

Jedna se o Upravy stavajicich prichodl stfechou pro vedeni nového potrubi a kabelaze jejich
zapraveni vCetné hydroizolace stfechy po montazi jednotlivych zafizeni.

2. 7 Zkousky a zaregulovani
Zkou8ky VZT zafizeni se déli na:

Zakladni zkousky, které jsou soucasti dokonéeni dila

Komplexni zkousky, které provadi odborna firma na zakladé objednavky
Zakladni zkousky

Zakladni zkouSky jsou soucasti dokonCeni a predani dila. ZkouSky se dokladuji formou
pisemného zapisu obsahujici veSkeré projektované, zkouSené a namérené udaje.

1. Montazni zkousky
Kontrola kompletnosti zafizeni podle PD v&etné souvisejicich profesi.

Vizualni kontrola provedeni spoju, zavésl, povrchovych Uprav, izolaci, prostupl a prostor
souvisejicich s provozem vzt. zafizeni.

Kontrola funkénosti jednotlivych stroju zafizeni a elementl pred uvedeni zafizeni do provozu.
2. Zkou$ky chodu

Ovéreni schopnosti dlouhodobého provozu zafizeni.

Zkouskam predchazi uvedeni zafizeni do provozu, nebo je jejich soucasti.

Zkous$ka se provadi dle dohodnutych kritérii — minimalné 48 hodin nepfetrzitého chodu.

Pfi zkouskach se provadi hruba regulace zafizeni.

3. Zaregulovani

Jedna se o doregulovani vzduchovych vykonovych parametrl dle projektovanych hodnot jak
ventilatorl a jednotek, tak i Usekl potrubnich tras a distribu¢nich elementu.

3. POKYNY PRO MONTAZ

- pfi montazi VZT zarfizeni musi byt dodrzovany platné predpisy tykajici se ochrany zdravi a
bezpednosti pfi praci

- montaz vSech VZT zafizeni bude provedena odbornou montazni firmou. Navrzena VZT
zarizeni budou montovana podle montaznich predpisu jednotlivych vzt. elementt

- potrubi bude uloZzeno podpérach a tahlech s ocelovych profild s povrchovou Upravou proti
korozi, zavésy budou kotveny do stavebnich konstrukci

- zavésy potrubi budou provedeny v rozte€i 2 — 3 m dle hmotnosti potrubi

- dily potrubi musi byt pfed montazi zbaveny v8ech necistot



4. ENERGETICKA CAST

Potreby energii stavajicich zafizeni:

El. energie  VZT jednotka 18,5 kW
Zdroje chladu 32,8 kW

Topna voda ohfev vzduchu 120 kW

Potfeby energii novych zafrizeni:

El. energie  VZT jednotka 13 kW
Zdroje chladu 32,8 kW

Topna voda ohfev vzduchu 72 KW

Stavajici zdroje energii jsou dostate¢né a prevySuji potfeby nové jednotky. Vyménou jednotky
se snizi potfeba el. energie o 5,5kW, tepelné energie o 48kW.

Snizeni potfeb energii je zpusobeno lepsi kvalitou jednotky, u tepelné energie podstané lepsi
rekuperaci tepla

5. PROTIHLUKOVA OPATRENI
NavrZené Upravy stavajici vzt. NEZVYSUJI vnitini hluk jidelné.

6. PROTIPOZARNiI OPATRENI

Projektované Upravy vzt zafizeni jsou z pozarniho hlediska jsou Fe$ena ve smyslu CSN 730872
Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim a dale pak ve smyslu CSN 73
0802 Pozarni bezpec&nost staveb..

Veskeré upravy a vymény zafizeni nemaji vliv na pozarni bezpecnost stavby.

7. ZAJISTENi BEZPECNOSTI PRACE

VS8echna navrzena a upravovana zafizeni maji rota¢ni ¢asti zakryty, Usti ventilatorl jsou
chranéna. VSechny prostory jsou dostateCné osvétleny. PouZita zafizeni jsou typového
provedeni - bézné pouZzivana.

Pfi provozu a opravach VZT zafizeni je nutné dodrzovat platné pfedpisy tykajici se ochrany
zdravi a bezpelnosti pfi praci a vedkera bezpelnostni opatfeni vyplyvajici ze souvisejicich
norem, predpisu a technickych podminek jednotlivych elementu.

8. TECHNICKA DATA JEDNOTEK

Standard jednotky
- cely plast tepelné oddélen
- tloustka stény plasté 50mm
- vlastnosti plasté
- mechanicka stabilita D2
- t8snost plasté L2
- tésnost obtoku filtru F9
- tepelna ivodivost T3

- faktor tepelnych mostu TB2

- souCinitel prostupu tepla K = 0,57 W/m2K
Kvalita materialu

- vnitini plast PZ

- venkovni plast RAL 9002



Zai 1.

Klimatizaéni jednotka pro pfivod a odvod, venkovni provedeni
pFivod/odvod 15800/15300 m3/h, 270/250Pa

Rozmér: 5045x2700, vySka 1450 hmotnost: 1400 kg
Uspofadani vedle sebe, na ramu (100mm)

PrisluSenstvi: 3x kulovy sifon DN40
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Skladba privodni ¢ast:

- pruzny spoj

- zaluziova klapka uvnitf jednotky (servopohon dodavka VZT)

- filtraéni komora G4, Coarse 60% 360, tlakova ztrata — zacatek 44 Pa, konec 94 Pa,
dimenzovani 94 Pa

- rekuperacni komora s bypassem (servopohon dodavka VZT), u¢innost 71,8%, 141,1 kW,
vzduch -15/11,6°C, s eliminatorem kapek

- komora ohfivace 71,3 kW, vzduch 11,6/25 °C, voda 70/55, Ap 2,5 kPa, Termostat ochrany
proti zamrznuti/namraze - namontovany

- komora chladice, pfimy vyparnik 4 okruhy vzduch 32/20 °C, celkovy 78,8kW, R410A, vyparna
teplota 6°C

- eliminator kapek

- ventilator, volnobézné kolo bez spiralni skfing, 15800m3/h, ext. 270Pa, vykon na hfideli
5,52kW; motor 7,5kW, 400 V, 14,6 A, PTC termistor, motor ovladany frekvenénim méni¢em
(dodavka VZT)



Skladba odvodni ¢ast:

- pruzny spoj

- filtraéni komora G4, Coarse 60% 360, tlakova ztrata — zacatek 42 Pa, konec 92 Pa,
dimenzovani 92 Pa

- ventilator, volnob&zné kolo bez spiralni skfiné, 15300m3/h, ext. 250Pa, vykon na hfideli
4,05kW; motor 5,5kW, 400 V, 11,0 A, PTC termistor, motor ovladany frekven&nim méni¢em
(dodavka VZT)

- zaluziova klapka (servopohon dodavka VZT)
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