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Vzorové příčné řezy
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LEGENDA
1 STÁVAJÍCÍ TERÉN

2

3

PŮVODNÍ NIVELETA

ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU

PŘÍKOP

STRŽENÍ KRAJNIC4

5

6 ZŘÍZENÍ KRAJNIC ZE ŠD

7 DOPLNĚNÍ ŠD 0/63 
TL. JEDNOTL. VRSTVY 250 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

PMH PENETRAČNÍ MAKADAM 
HRUBOZRNÝ

SPOJOVACÍ POSTŘIK 
KATIONAKTIVNÍ EMULZÍPS-E

ŠD ŠTĚRKODRŤ 0/63

Práce na vozovce
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ZAČÁTEK ÚPRAVY

CESTA, Š. 3,3 m, DL. 867 m; OČISTIT, EMULZNÍ MIKROKOBEREC 0/8

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC - OBĚ STRANY, 2 ks, Š. 0,3 m, DL. 1886 m, TL. 100 mm

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC - OBĚ STRANY, 2 ks, Š. 0,3 m, DL. 1886 m, TL. 100 mm

VYSPRAVENÍ VÝTLUKŮ - VLEVO, Š. 0,5 m, DL. 0,5 m, HL. 50 mm

VYROVNÁNÍ KOLEJE - VLEVO, Š. 1 m, DL. 125 m, HL. 50 mm

VYROVNÁNÍ KOLEJE - VPRAVO, Š. 0,6 m, DL. 41 m, HL. 10 mm

CESTA, Š. 3,5 m, DL. 1019 m, TL. 100 mm; ROZRYTÍ PLÁNĚ S DOPLNĚNÍM 

KAMENIVA, PMH

VYROVNÁNÍ KOLEJE - VLEVO, Š. 1 m, DL. 22 m, HL. 150 mm

ODKOP - VLEVO, DL. 30 m, 7 m3/m´

VYROVNÁNÍ KOLEJE - OBĚ STRANY, 2 ks, Š. 1 m, DL. 35 m, HL. 100 mm

KONEC ÚPRAVY

Staničení (km) Popis pracíOznačení

EMULZNÍ MIKROKOBEREC BUDE POLOŽEN
V CELÉ ŠÍŘCE STÁVAJÍCÍ VOZOVKY.

POZN.
- KRAJNICE BUDOU ŠÍŘKY 500 mm. POKUD BY TO KONFIGURACE TERÉNU 
  NEUMOŽŇOVALA, JE MOŽNÉ ŠÍŘKU PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM ZMENŠIT.

- ŠTĚRKODRŤ BUDE SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE NORMY 
  ČSN EN 13285 - KAMENIVO PRO NESTMELENÉ VRSTVY.
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STÁVAJÍCÍ TERÉN

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

ROZRYTÍ TL. 100 mm, SROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO 
POVRCHU LESNÍ CESTY S DOPLNĚNÍM KAMENIVA ŠD 0/63 
V MN. 0,04 - 0,06 m3/m2, E    = MIN. 70 MPadef2

A

2x DVOJITÝ NÁTĚR Z ASFALTU S POSYPEM 1,7 kg/m2

PMH, TL. 100 mm
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STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKA500 500

STÁVAJÍCÍ TERÉN

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

PS-E SE ZBYTKOVÝM MN. 0,30 kg/m2

EMULZNÍ MIKROKOBEREC EMK JV 0/8, TL. 10 mm

VYSPRAVENÍ VÝTLUKŮ ACP 16

DOPLNĚNÍ POUZE V ÚSECÍCH 
S NEDOSTATEČNOU PODKLADNÍ KONSTRUKCÍ!


