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Stávající dveře s požární
odolností EI30 DP1 C
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HYDRANT

N o v ý  p o d h l e d  S D K .0 1 + S D K .0 2
S .V .  =  2 ,8 7  m
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Nový  podh l ed  SDK .01+S D K .02

S .V .  =  2 ,87  m

N o v ý  p o d h l e d  S D K .0 1
S .H . 3 ,5 0 0  m

EL. ROZVADĚČ
R3

výška zdiva 1200 mm

900
1970

±0,000±0,000

±0,000

A
A´

N1049
Předsíň
16,00 m2

N1050
Chodba
128,84 m2

N1060
Chodba
5,91 m2

N1051
Chodba
11,92 m2

N1052
Sprcha
1,27 m2

N1053
Předsíň
2,18 m2 N1054

Kancelář
9,92 m2

N1058
Plocha pod schodištěm
4,15 m2

N1061a
Laboratoř
38,92 m2

N1061
Předsíň
4,78 m2

N1062
Kancelář
14,46 m2

N1063
Předsíň
4,88 m2

N1064
Kancelář
12,97 m2

N1065
Posluchárna
81,07 m2

N1066
Kancelář
18,20 m2

N1065
Posluchárna
86,35 m2

N1068
Kancelář
16,04 m2

N1069
Předsíň
4,90 m2

N1070
Kancelář
26,63 m2

N1072
Kancelář
23,10 m2

POZNÁMKY
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

KONSTRUKCE ZOBRAZENÉ ŽLUTĚ - BOURANÉ KONSTRUKCE
KONSTRUKCE ZOBRAZENÉ ČERVENĚ - NOVÉ KONSTRUKCE
KONSTRUKCE ZOBRAZENÉ ČERNĚ - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

V
xx

LEGENDA POPISEK
VYBAVENÍ

Č.

N1050

N1060

Název místnosti

Chodba

Chodba

Plocha (m2)

128,84

5,91

134,76 m²

Nášlapná vrstva

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Skladba

POD.01

POD.01

Povrch stěn

Omítka vápeno-cementová
štuková, malba bílá

Omítka vápeno-cementová
štuková, malba bílá

Obklad / sokl

Sokl z keramické
dlažby v. 100 mm

Sokl z keramické
dlažby v. 100 mm

Povrch stropu

Podhled zavěšený  (SDK.01,
02,03) tmelení + malba

Omítka vápeno-cementová
štuková, malba bílá

Poznámka

1396.0000

S
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
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