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UvVOD

Predmétem této samostatné ¢asti projektové dokumentace INTERIER je vybaveni vSech
stavbou dotcenych prostor ve vSech podlazich objektu D Mendelovy univerzity v Brné
prvky sedaciho nabytku.

Podkladem pro zpracovani dokumentace byl provadéci projekt stavby, koncept interieru
zpracovany v predeslych stupnich PD a konzultace se zastupci uzivatele.

Dtiraz je kladen na vhodnost jednotlivych prvki dle typt konkrétnich mistnosti.

Odchylky od této dokumentace (at’ uz z divodu moznosti vybraného dodavatele ¢i
moznosti aktudlni nabidky na trhu) je nutné konzultovat s uzivatelem a zpracovatelem
dokumentace. VSechny prvky musi byt vyvzorkovany a odsouhlaseny s uzivatelem.
Revize €. 1 této dokumentace je vydana jako celek, tzn. ze nové jsou vydany vSechny

¢asti dokumentace.

SEDACI NABYTEK

Pro sedaci nabytek neni specifikovana barevnost ¢alounéni a plastii — bude upiesnéna pied

realizaci vybérem zastupcli investora a architekta zakézky z nabidky dodavatele (dle
fyzickych vzornikll) — nize uvedend vyobrazeni jsou ilustraci tvaru, nikoliv pozadované
barevnosti.

Calounéni textilni — synteticki potahova latka, kategorie min. B dle

CSN EN 14465 (80 4206), odolnost v otéru min. 110 000 otadek Martindale, odolna proti

zmolkovani/pilling — min. st. 4-5, stdlobarevnost na svétle st. min. 5, stdlobarevnost

v otéru min. st. 4-5, vybér z min. 16 odstina
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Zidle pracovni (textilni alounéni)

Pol. 11-001, I-001, 1-001, 2-001, 3-001, 3-005, 4-005

Pracovni zidle s textilnim calounénim — calounéni seddku i opéraku, vyska opécraku
stfedni (cca 500-550 mm), Sitka opéraku cca 500 mm, otocna kolecka pro podlahu z PVC
nebo linolea, synchronni mechanika, nékolikandsobna aretace, vyskové nasazeni opéraku,
kovova stfibrnd otocna pyramidalni baze/kiiz, vySkove nastavitelné¢ podrucky, nosnost

min. 120 kg, zaruka min. 60 mésict
Poznamka: pro event. pozdéjsi ucely v jsou v cislovani polozek odliseny Zidle pro laboratorni (pol. 1I-001, I-

001, 1-001, 2-001, 3-001) a kancelarske prostory (pol. 3-005, 4-005).

Tvarovy priklad zZidle, zobrazend barevnost neni pozadavkem

- Ize nabidnout i jiné rovnocenné reseni.

Taburet pracovni (textilni ¢alounéni)

Pol. 1-002, 2-002, 3-002

Pracovni taburet s textilnim calounénim sedédku — bez opéraku, oto¢na kolecka pro PVC
podlahu, moznost nastaveni zvysené vysky sedu (cca 550-750 mm), ovladani vysky
pakou pod seddkem, kovova stiibrnd otocna baze/kiiz, kruhova opora nohou, nosnost

min. 100 kg, zaruka min. 24 mésict

Tvarovy priklad taburetu, zobrazend barevnost neni pozadavkem

- Ize nabidnout i jiné rovnocenné reseni.
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Polokieslo (textilni ¢alounéni)
Pol. 2-003, 3-003, 4-003, 5-003
Otocné celocalounéné polokteslo s textilnim calounénim, s podru¢kami integrovanymi do
celkového tvaru polokiesla, na ¢tyframenné kovové bazi, otoény Cep, mensi piidorysné

M

rozméry (Sitka cca 600-650 mm), nosnost min. 120 kg, zaruka min. 60 mésict

Tvarovy priklad polokresla,
zobrazenda barevnost neni pozadavkem

- Ize nabidnout i jiné rovnocenné reseni.

Zidle jidelni (plast)
Pol. 1-004, 3-004, 4-004

Celoplastova zidle, bez podrucek, material vstiikovany polypropylen se skelnymi vlakny,

zaobleny tvar se 4 nohami, stohovatelnd, nosnost 120 kg, vybér z min. 5 odstint, zaruka

] ] i\ PP

Tvarovy priklad Zidle, zobrazené barevnosti nejsou pozZadavkem - Ize nabidnout i jiné rovnocenné reseni.

min. 24 meésica
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Zidle konferenéni (textilni ¢alounéni)

Pol. 3-006, 4-006

Celocalounénad konferen¢ni zidle s textilnim calounénim, vyska opéraku stfedni (cca
500 mm), lizinova konstrukci - stfibrny kovovy ram, bez podrucek, nosnost min. 120 kg,

zaruka min. 36 mésicu

Tvarovy priklad Zidle, zobrazend barevnost neni pozadavkem

- Ize nabidnout i jiné rovnocenné reseni.

Zidle studentska
Pol. 3-007, 5-007

Konferen¢ni/studentska stohovatelna zidle s calounénym seddakem — Calounéni textilni,
opérak necalounény (perforovany plast), kostra kovova ctyfnohd Seda, bez podrucek,

tvarove v souladu s pol. 3-008, nosnost min. 120 kg , zaruka min. 36 mésicti

Tvarovy priklad Zidle, zobrazend barevnost neni pozadavkem

- Ize nabidnout i jiné rovnocenné reseni.
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Zidle studentski mobilni

Pol. 3-008, 5-008

Studentska plastova zidle s Calounénym seddkem — Calounéni textilni (alternativné lze
dodat i zidli bez ¢alounéni sedaku), opérak necalounény (plast), korpus plast, ¢tyframenny
kiiz, oto¢na kolecka pro PVC podlahu, odkladny prostor, otocny stolek vhodny pro

pravaky i levéky, nosnost min. 120 kg, vybér z min. 6 odstinti, zdruka min. 36 mésict

- -

Tvarové priklady Zidle, zobrazenda barevnost neni pozadavkem - Ize nabidnout i jiné rovnocenné reseni.

Kieslo pracovni (textilni ¢alounéni)
Pol. 3-009, 5-009

Pracovni kieslo s textilnim calounénim — calounéni seddku i opéraku, vyska opécraku
sttedni (cca 450 mm), Sitka opéraku cca 550 mm, oto¢na kolecka pro PVC podlahu,
houpaci mechanika, kovova stfibrnd otocnd baze/kiiz, pevné kovové podrucky

s polyuretanem, nosnost min. 120 kg, zaruka min. 60 mésicti

Tvarovy priklad Zidle, zobrazend barevnost neni pozadavkem

- Ize nabidnout i jiné rovnocenné reseni.
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Kieslo manazerské (textilni ¢alounéni)

Pol. 4-010

Pracovni kieslo s textilnim cCalounénim — calounéni seddku i opéraku (s moZznosti
dvoubarevného Calounéni), vyska opéraku stiedni (cca 500-550 mm), Sitka opéraku cca
550 mm, oto¢na kolecka pro koberec, houpaci mechanika s ptedsunutou osou houpani pro
vyssi komfort a vicenasobnou aretaci, kovova stfibrna oto¢nd baze/kiiz, pevné kovové

podrucky, nosnost min. 130 kg, zdruka min. 36 mésict

Tvarovy priklad zZidle, zobrazena barevnost neni pozadavkem

- Ize nabidnout i jiné rovnocenné reseni.

Kieslo manazerské vysoké (Calounéni kazi)

Pol. 4-011

Pracovni kieslo s calounénim kiizi — cCalounéni sedaku 1 opéraku (s moznosti
dvoubarevného Calounéni, vybér min. ze 6 odstini), vyska opéraku vysoka (cca 750 mm),
Sitka opéraku cca 550 mm, oto¢na kolecka pro koberec, houpaci mechanika s predsunutou
osou houpani pro vyssi komfort a vicendsobnou aretaci, kovova stiibrna otocné baze/ktiz,

pevné kovové podrucky, nosnost min. 130 kg, zdruka min. 36 mésict

Tvarovy priklad Zidle, zobrazend barevnost neni pozadavkem

- Ize nabidnout i jiné rovnocenné reseni.
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Zidle jednaci manazerska (textilni ¢alounéni)

Pol. 4-012

Jednaci zidle s textilnim calounénim — calounéni seddku 1 opérdku (s moznosti
dvoubarevného cCalounéni), vysSka opéraku stfedni (cca 500 mm), Sitka opéraku cca
550 mm, kovova stiibrnd lizinova konstrukce, pevné kovové podrucky, nosnost min.

120 kg, zdruka min. 36 mésict

\“ Tvarovy priklad Zidle, zobrazend barevnost neni pozadavkem

- Ize nabidnout i jiné rovnocenné reseni.



