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POZNAMKA:

JEDNOTLIVE PRVKY PRED VYROBENIM NUTNO ZAMERIT NA STAVBE.

PRI PROVADENI PRACI JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S TECHNOLOGICKYMI PREDPISY A POSTUPY VYROBCU A
DODAVATELU JEDNOTLIVYCH MATERIALU A DLE PLATNYCH CSN.

VSECHNY PRVKY MUSI BYT PROVEDENY V SOULADU S PLATNYMI CSN, EN NORMAMI A DALSI PLATNOU
LEGISLATIVOU

PRED PROVEDENIM VSECH PRVKU MUSI BYT JEJICH BAREWNE, KONSTRUKCNI PROVEDENI, ZPUSOB OTVIRANI, KOVANI
MADLA A APOD. ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM — BUDE POTREBA PROKAZAT NA VZORCICH.

ZOBRAZENI A ROZMERY PRVKU JSOU ORIENTACNL.

VSECHNY PRVKY BUDOU DODANY VC. POVRCHOVE UPRAVY. DLE POZADAVKU ARCHITEKTA.

VESKERE VYROBKY BUDOU DODANY VEETNE KOTVICIHO A REKTIFIKACNIHO MATERIALU

VSECHNY KOTEWNI, VYNASECI A DOPLNKOVE PRVKY BUDOU SYSTEMOVE A BUDOU SOUCASTI DODAVKY

SOUVISEJICI DOKUMENTACE

— SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
— POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
— SPECIFIKACE MATERIALU

VYROBNI DOKUMENTACE VSECH PRVKU MUSI BYT ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM

V PRIPADE NEJASNOSTI BUDE PRIZVAN PROJEKTANT KE KONZULTACI

SMER OTEVIRANI JEDNOTLIVYCH DVERNICH KRIDEL BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM

U DVERI, KDE BY HROZILO POSKOZENI ZDI OTEVRENYM KRIDLEM, BUDE PODLAHOVA ZARAZKA DVERNIHO KRIDLA
PRED REALIZACI ODSOUHLASI ARCHITEKT PREDLOZENE VZORKY KOVANI

PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE OVERIT ROZMERY NA STAVBE

VESKERE NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NUTNO DBAT NA KVALITNI REMESLNE PROVEDENI VYROBKU

PRESNOU DIMENZI SKEL (STENY, OKNA, DVERE) STANOVI DODAVATEL SKEL NA ZAKLADE PARAMETRU ZE ZAMERENI
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VESTAVENY INTERIER

POBYTOVE SCHODY CM. P1008

pocet: 1
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SESTAVA POBYTOVYCH SCHOBU S ULGZNYMN PROSTOREM:
- Nosna KCE: Svarovana ocelova kce z Jackelu 50/50, kotvena do KCE
Naklizek z masivniho dubu 5ni 43
40XBOMM 1.1 5MM Sten i podlahy, nafer dle RAL C
- Naslapna vrstva: Dub palubky tl. 15mm bezsparove, rizne svazky
horizontalné na 2x15mm 0SB desce, narozi re$eno masivaim
Y 7 naklizkem viz detail, kotveno na ocel. kci
- 2x Viklopné viko: 1950x1000mm ztuzené AL profilem; Madlo 80x150mm
- nerez brus do vyfrézovaneho etvoru vika; 2x Plynove vzpéry: Pisty na
vahu vika (cca 55kg=cca 2x300N); mechanicka zarazka proti zavieni,3x
zapusténé panty pro vyklop
¥
vz p Jackl 50/50 w . , P .
svafovand ocelovg KCE ockl 50/ Osvétlent: 3x LED pasek, délka:6650mn; AL profil
ZASUVKY: 6x 2M(2x230V) nastény horizontalni dvojrametek zafrézovand
do zdénné kce, ABS plast, kryt IP20
3
3 7
e LED pdsek uloZen v
N U profilu

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrabni dokumentaci, veskere vysky a razméry je nutné ovérit dle skutecného provedeni
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VESTAVENY INTERIER
VYDEINI PULT KNIHOVNY (M. P1008, cast 1/2 pocet: 1
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Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrabni dokumentaci, veskere vysky a razméry je nutné ovérit dle skutecného provedeni
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VYDEINI PULT KNIHOVNY (M. P1008, ast 2/2 pocet:

50 ZADNI POHLED NA PULT SHo s vffezem 6501100,

Nerezové uchyceni
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Kanceldisky pojizdny
kontejner VIZ VO-20

POPIS

SESTAVA VYDENIHO PULTU:

- Pracovni deska vydejniho pultu: 25mm DTD+HPL, barva DLE RAL; naklizek 4Omm DTD+HPL, KCE ocel svarovana
Jackl 30730, kotveni do zdi

- Vydejni pult: 18mm DTD+2 mm Dyha dub, 40mm naklizek z masivu v Cele pultu - dle detailu; povrchova Gprava
tvrdo olej; uchyceno na ocelovou KCI systemoovym rektifikacnim kotvenim

- Celni deska pultu: 18mm DTD+2 mm Dyha dub, &0mm naklizek z masivu v Cele pultu - dle detailu; povrchova
Uprava tvrdo olej; uchyceno systémovym rektifikacnim kotvenim

- Nasna KCE pultu: Jackl 30/30 svislice 60/30, pod stal 40/40, ocel svarovana; kotveno do padezdivky, praskova
barva dle RAL

- Ochranné sklo: bezpecnostni tvrzené s falii, iré 10mm, systémave nerezové kotveni do kce pultu (brus)

- Odkladaci police: 1400x100 tL.4L0Omm DTD+HPL deska kotvena na systéemove T-profily s trny do zdené KCE

- Zadni skriné: pravidelné déleni L/7 - dle zaméreni; korpus 18mm DTDL-bilé lamino; dvere 18mm HPL;
Lxstavitelné police BTDL-bile lamino; pribézné nerezové madlo, 50mm sokl 18mm DTD+HPL zapustén o 50mm

- 2x Uzamykatelné skriné: korpus 18mm DTDL bila; dvere 18mm HPL; stavitelné police DTDL; pribézné madlo -
kovani soucasti dodavky, 100mm sokl 18mm DTD+HPL, zapustény o 50mm, uzamykatelnd

- Palice: 25mm DTD+HPL, délka: 4425mm, hloubka:250mm; kotveno do kce na trny

- Ochranne sklo: bezpecnostni kalene, lepené s falii, cire 10mm; systémove nerezove uchyceni do kce pulty

- Délici paravan - Ocelovy ram Jackel 40/30 mm, oplasteni 18mm HPL, barva dle RAL; kotveni do stény a KCE
pultu

ZASUVKY:
- Pracovni deska vydejniho pultu: 2x 4Modul (3x230V-2xRJ45) madulove ramecky horizontalni, zafrézovana do
zadni desky vydejniho pulty;
- Délici polopricka: 1x 2Modul(230V-2xRJ45) modulové ramecky horizontalni, zafrézovana do delici polopricky,
plast, kryti P20
- Nasténna: x 2Madul(2x 230V) nastenné modulove ramecky harizontalni, plast, kryti IP20

POZNAMKA: Nutna koordinace ESIL, SLP, ZASUVKOVE MODULOVE RAMECKY NEJSOU SOUCASTI DODAVKY INTERIERU,
kovani a madla soucasti dodavky

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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NIKA S MEKKYM POSEZENIM CM. P1009 polet: 1
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POPIS

Sestava vestavene niky s mekkym posezenim:
ROZMERY: Sifka:3876mm, Vyska:1690mm, V{ska vrchniho lice od podlahy (2050mm) koordinavana s nadprazi dvermi

KONSTRUKCE NIKY:
- Nosny rost: Konstrukéni KVH Hranoly 120X60mm, moreno proti drevokaznym hmyzdm, houbam a plisnim, kotveno do podlahy a
bocnich sten, harni rost kotven do bocnich sten
- Zada: 18mm DTD +0,9mm dyha dub + podkladni deska 0SB18mm
- Bocnice: 18mm DTD +0,9mm dyha dub + podkladni 0SB 18mm, kotveno na rektifikacni hranoly 50x25mm kotveno do steény
- Sedak: 18mm DTD + 2mm dyha dub dub + padkladni deska 0SB 18mm, kotveno na roznaseci drevény rost
- Naklizek: 50mm masiv dub , stejna barevnost jako dyha
- Osvetleni: LED pasek v AL profilu, délka:1938mm, vlozeny do vyfrézovaného atvoru
CALOUNICKY V'YROBEK: Sedaci pol$taF . S0mm, $i7ka:3775mm, hloubka 600mm; Calounéni z houzevnatéha 100% Polyamidu odolny proti

odéru; Palyuretanova vypln tvarovana za studena 50-55kg/m3 nizke stlacitelnosti, skryty zip pro vyndani vyplné, barva dle RAL,
uchyceni na suchy zip

ZASUVKY: 2x Dojramecek (230V- 2xUSB) vertikalné zafrézovany do desky botnice
POZN: Nutna koordinace s ESIL, Moduloveé ramecky pro zasuvky nejsou soucasti dodavky infeiréru

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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VESTAVENA KNIHOVNA S KUCHYNKOU V MC P1014a; ast 2/3
DREZ S ODKAPAVACI PLOCHOU-Tks
POPIS LUSTRACN FOTO e,
Granitovy kuchynsky drez s odkapavaci plochou S
ROZMERY: éiFka:760mm, Hloubka:500mm; Rozmér drezave nadaby: R : é
LG40 x 400 x 200 mm
KONSTRUKCE: 240 N _R15
- Konstrukce: Granit (80% zula, 20% akryl) Te0t

- Barevna varianta: Matna cernd

- Zplsob montaze: Horni, drez je usazen nad pracovni desku
- Orientace drezu: Pravy (vana drezu vpravo)

- Provedeni prepadu: Prepad umisten ve vané drezu

- Typ vypusti: Sitkova vypust 31/2; rucni evladani vypusti -
vjpust se zavira a otevird zamacknutim sitka

STOJANKOVA DREZOVA BATERIE-Tks
POPIS

Kuchynska stojankova drezova baterie otocna
ROZMERY: v{$ka:350mm
KONSTRUKCE:
- Tlakova (klasicka baterie pro pripojeni k vodnimu fadu)
- Ofocnd 0 360°
- Pripsjeni: hadicky 45 cm
- Prétok vody: 14 U/minutu (3 bar)
- Montaz do standardniho otvoru 35 mm

VESTAVENA MYCKA-Tks
POPIS

Vestavna mycka se skrytym Celem - uchyceni pohledoveho
panelu, polozeno na podkladni desce, stavitelné nozky
ROZMERY: Sitka:600mm, Hloubka:500mm, Vjska:700mm
VLASTNOSTI:

- Energeticka trida: B

- Spotreba za 100cykld: 65,00 kWh

-Trida hlucnosti: B, <45dB

- Funkce: prednastavitelné programy myti, indikace

lestidla, indikace soli, zvukovy signal ukonceni

programu

ILUSTRACNI FOTO:
i,
| = I
B
ILUSTRACN] FOTO:

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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4{%}' VESTAVENA KNIHOVNA S KUCHYNKOU V MC P101ka; Cast 3/3

VHOZOVA DVIRKA-3ks
POPIS ILUSTRACNI FOTO

Systémova nerezova vhozova dvirka na odpad s vnitFnim
vhozovym zlabem

ROZMERY OTVORU: Sitka:235mm;vyska:160mm
KONSTRUKCE:
- Nerez, zadni montaz, kotveno do kce fix. desky, soucasti
dodavky jsou piktogramy na tr. odpad, otvor vyfrézovan a
opatren ABS hranou, barva dle RAL

Plastovy kos na frideny odpad pod vhozy - 3ks
POPIS ILUSTRACNI FOTO

Plastovy kos bez vika na 40l (koSe pad vhozy, musi se vejit 3 vedle sebe)
ROZMERY: vySka:L50mm; Sirka: MAX! 350mm; hloubka: 400mm

KONSTRUKCE:
- plast

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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SESTAVA KONZULTACNI MISTNOSTI CM. P1066a

pocet:
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Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrabni dokumentaci, veskere vysky a razméry je nutné ovérit dle skutecného provedeni
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POPIS

SESTAVA KONZULTACNI MISTNOSTI:

- 2x Pracovni stil: 2000x800mm:
- Hrany pracovni desky: 2mm ABS plast, barva dle RAL
- Roznaseci kriz: Ocel, Jackel 50x50mm, praskova barva dle RAL

- Podnoz: Ocel, Jackel 50x50mm, praskova barva dle RAL,
rektifikacni hroty
- Nizka vestavena skiin: 3000x450x900mm (dixhixv) Pohledave
Casti 18mm DTD+HPL, vnitrni korpus 18mm DTDL, barva dle RAL
- 1x Vestavéne skriné 4460x385x3030mm, sokl 100mm Pohledove
Casti 18mm DTD+HPL, vnitrni korpus 18mm DTDL, barva dle RAL

- 1x Vestavéne skriné s obkladovou deskou a lemovanim
2230x550x2100mm, sokl (h100mm), lem &0mm, Pohledove Casti
18mm DTD+HPL, vnitrni korpus 18mm DTDL, obkladova deska bude
kotvena na zdénou KCl, barva dle RAL

Zasuvky: 2x ZM - 01(VIZ Zasuvkové moduly)

Pazn: Kovani a madla soucasi dodavky
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VESTAVENA KNIHOVNA CM. P1021 pocet: 1
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POPIS

Vestavéna knihovna:
Rozméry: Sitka:2930mm; hloubka:300mm; vyska:2000mm; sokl (h100mm) v lici s obkladovau
deskou, lem L0mm-vystouply o 25mm

Kontrukce:  Svislice: 40mm DTDL; Police: 18mm DTD+HPL; Sokl: 18mm DTD+HPL; Vnitrni
korpus: 18mm DTDL; Zada:12mm DTDL; Obkladova deska: 18mm DTD+HPL; barva
dle RAL

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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PRACOVNI DESKA COPYCENTRA

pocet:

150 PUDORYS
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1150
930
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POPIS

SESTAVA PRACOVNI DESKY SE SKRINI PRO SELF-CHECL COPYCENTRA:

- Pracovni deska: 25mm DTD+ HPL, lehcena deska, barva dle RAL,odsazeno od nosné kce 5mm pryzovym paskem po celem obvodu

- Hrany pracovni desky: 2mm ABS plast, barva dle RAL
- Roznaseci kriz: Ocelove ramy, Jackel 50x50mm, praskova barva dle RAL
- Padnoz: Ocel, Jackel 30x50mm, praskova barva dle RAL, rektifikacni hroty

- Vyska pracovni desky: 930mm (vySka parapefu u okna)
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Nerezové madlo,

nerez brus

220

930

- Delici deska: 40mm DTD+HPL deska lehcena, Vyska:1150mm, barva dle RAL
- Parapetni deska: DTD+HPL, barva dle RAL, navazuje na pracovni desku, Vétraci miz na OT: 1280x250mm, nerez brus, umisteni dle zamereni
- Skiin: Korpus:18mm BTDL, barva dle RAL; Bocnnice:40mm DTDL lehcend deska - slouzi jako podnoz pracovni desky, barva dle RAL; Sokl:18mm

DTD+HPL(n100), barva dle RAL; Dvere: 18mmDTD+HPL, barva dle RAL; Stavitelneé police: 18mm DTDL, barva dle RAL, uzamykatelna na kli¢

POZNAMKA: NUTNA KOORDINACE S ESIL A SLP, MAGNETICKY AKTIVATOR JE STAVAJICI ZARIZENI, kovani a madla soutasti dodavky

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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VESTAVENY INTERIER

PRACOVNI STOL STUDOVNY PRO PC poef: 1
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POPIS

Pracovni stdl pro & pracovni mista, se zasuvkami

ROZMERY: Sifka:1000mm, Délka:2000mm, Viika pracovni deksy:T10mm

KONSTRUKCE:
- Pracovni deska: 25mm DTD+ HPL, barva dle RAL
- Hrany pracovni desky: 2mm ABS plast, barva dle RAL
- Roznaseci kriz: Ocel, Jackel 40x40mm, praskova barva mat, dle RAL
- Podnoz: Ocel, Jackel 40x40mm, praskova barva mat, dle RAL, rektifikacni trny

ZASUVKY: 2x Vijklopnj modul - VIZ ZM-01
POZN: Nutna koordinace s ESIL

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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VESTAVENY INTERIER

PRACOVNI STUL STUDOVNY potet: |

150 PUDORYS
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POPIS

Pracovni stdl pro & pracovni mista, se zasuvkami

ROZMERY: Sifka:1000mm, Délka:2000mm, Viika pracovni deksy:T10mm

KONSTRUKCE:
- Pracovni deska: 25mm DTD+ HPL, barva dle RAL
- Hrany pracovni desky: 2mm ABS plast, barva dle RAL
- Roznaseci kriz: Ocel, Jackel 40x40mm, praskova barva mat, dle RAL
- Podnoz: Ocel, Jackel 40x40mm, praskova barva mat, dle RAL, rektifikacni trny

ZASUVKY: 2x viklopnj madul - VIZ ZM-04
POZN: Nutna koordinace s ESIL

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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VESTAVENY INTERIER

PRACOVNI STUL NOCNI STUDOVNY poef: 1

150 PUDORYS. POHLED 150 REZ
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POPIS

Pracovni stdl pro & mista

ROZMERY: Sifka:1000mm, Délka:2000mm, Vyska pracovni deksy:T70mm

KONSTRUKCE:
- Pracovni deska: 25mm DTD+ HPL, lehcena deska, barva dle RAL,odsazeno od nosné kce Smm
pryzovym paskem po celem cbvody
- Hrany pracovni desky: 2mm ABS plast, barva dle RAL
- Roznaseci kriz: Ocelovy ram, Jackel 50x50mm, praskova barva dle RAL
- Padnoz: Ocel, Jackel 30x50mm, praskova barva dle RAL, rekfifikacni hroty

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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VESTAVENY INTERIER

PRACOVNI STUL NOCNI STUDOVNY poef: 1

150 PUDORYS. POLHED 150 REZ
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POPIS

Pracovni stdl pro 6 mist se zasuvkami

N—

ROZMERY: Sifka:1000mm, Délka:2000mm, Viika pracovni deksy:T10mm

KONSTRUKCE:
- Pracovni deska: 25mm DTD+ HPL, lehcena deska, barva dle RAL,odsazena od nosné kce Smm
pryzovym paskem po celem obvodu
- Hrany pracovni desky: 2mm ABS plast, barva dle RAL
- Roznaseci kriz: Ocelovy ram, Jackel 50x50mm, praskova barva dle RAL
- Padnoz: Ocel, Jackel 30x50mm, praskava barva dle RAL, rektifikacni hroty

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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VESTAVENY INTERIER

SEDACI PARAPETNI DESKA poceft:  §

150 PUDORYS
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POPIS

Parapetni deska,
ROZMERY: 1350x930mm, t1.25mm

POPIS KCE:
- Deska: 25mm DTD+2mm Dyha Dub, kotveno na pedezdivku do rektifikacnich lati

- 2xNaklizek: 40mm masiv Dub, stejné barevnosti a kresbou jako dyha
POVRCHOV A UPRAVA: Bezbarvj vicevrstvj PUlak s UV achranou

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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VESTAVENY INTERIER
VESTAVENA KNIHOVNA CM. P1014b poet: 1

150 PUDORYS
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150 CELNI POHLED

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrabni dokumentaci, veskere vysky a razméry je nutné ovérit dle skutecného provedeni
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POPIS

Vestavena knihovna:
ROZMERY: delka:129500mm, vyska:1965mm

KONSTRUKCE:

- Karpus: 18mm DTDL; Sokl: 18mm DTD+HPL (v lici obkladu); Zada:
12mm DTDL; barva dle RAL

- Stavitelné police: 25mm DTD+HPL, (STAVITELNOST PG 50MM), na

zatez knihovny (80kq/m), (hloubka police:325mm; SV police:337mm),

svislice 50mm DTDL, barva dle RAL
- Obkladové desky: 25mm DTDL, barva dle RAL




Modernizace studoven Knihovny MENDELU - budova A stre 17
VESTAVENY INTERIER
VESTAVENA KNIHOVNA (M. P1028 pocet: 1

1100 PUDORYS

3025 |, 1350
II

1:100 POHLED

150 REZ POPIS

Vestavena knihovna:
ROZMERY: delka:22900mm, vyska:2L00mm

KONSTRUKCE:

- Karpus: 18mmDTDL, Lem: t:50mm DTD+HPL vystouply o 25mm,
barva dle RAL; sokl (h100mm) 18mm DTD+ HPL, barva dle RAL

- Stavitelne police: 25mm DTD+HPL,(STAVITELNGST PO 50MM), na
2316z knihovny (80kg/m) barva dle RAL (hloubka police:330mm;
SV police:160mm)

= -Obkladové desky: 25mm DTDL, barva dle RAL
- Zada: 12mm DTOL, barva dle RAL

2300
2400

INNRRNRRNEED

Poznamka: Tafe dekumentace nenahrazuje dilenskey a vireBni dekumentae, veskerd vjsky a Fazmery je Autné eveit dle skufeénehe pravedeni
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VESTAVENY INTERIER

KNIHOVNICKY SYSTEMOVY REGAL - VOLNY VYBER pofet: 3

150 PUDORYS
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POPIS ILUSTRACNI FOTO

Knihovnicky regalovy system pro oboustranny valny vybér. Systémave reseni
predvadeni knihovnickemu fondu se zarazkami - magaziny/knihy

ROZMERY: 3090x2025x660mm (Sxvxhl); Police: Hloubka:300mm, SV:345mm

KONSTRUKCE:

- Nosna konstrukce: Systémove Fesent, aceova svarovana ke, Jackel
riznych rozmérd, barva dle RAL

- Oplastent: Systémové resent, plech 1-2mm, plné stény, pavrchova dprava
lak dle RAL

- Police: Ocel, plech1-2mm s pomocnym profilem, Gnosnost musi vyhovet
zatizeni knihovnickym fondem 80kg/m, systémove reseni, barva dle RAL

- Barva: praskové lakovano standardnimi prasky na bazi polyesteru s UV
filtrem, praskava barva vyhovuje EN 45545, tloustka natéru je 60-80 ym

- stavitelné hroty s pryzavou podlozkou - Ctverce barva dle RAL

i

=3 v—l‘ 2
1 =L | 101

|

Osvetleni: Doplikove osvetleni reqald viz kniha svitidel
Pozn: Prvek napojen na ESIL padlahavym napojnym bodem, soucasti dodavky
je oznaceni knihovnickeho fondu viz REZANA A DIGITALNI GRAFIKA

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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VESTAVENY INTERIER

KNIHOVNICKY SYSTEMOVY REGAL - VOLNY VYBER poet:  §

150 PUDORYS

45 1005 L 1005 45

L 2100 |,
150 CELNI POHLED. REZ

POPIS ILUSTRACNI FOTO

Knihovnicky regalovy system pro oboustranny valny vybér. Systémave reseni
predvadeni knihovnickemu fondu se zarazkami - magaziny/knihy

ROZMERY: 3090x2025x660mm (Sxvxhl); Police: Hloubka:300mm, SV:345mm

KONSTRUKCE:

- Nosna konstrukce: Systémove Fesent, aceova svarovana ke, Jackel
riznych rozmérd, barva dle RAL

- Oplastent: Systémové resent, plech 1-2mm, plné stény, pavrchova dprava
lak dle RAL

- Police: Ocel, plech1-2mm s pomocnym profilem, Gnosnost musi vyhovet
zatizeni knihovnickym fondem 80kg/m, systémove reseni, barva dle RAL

- Barva: praskové lakovano standardnimi prasky na bazi polyesteru s UV
filtrem, praskava barva vyhovuje EN 45545, tloustka natéru je 60-80 ym

- stavitelné hroty s pryzavou podlozkou - Ctverce barva dle RAL

i

=3 v—l‘ 2
1 =L | 101

|

Osvetleni: Doplikove osvetleni reqald viz kniha svitidel
Pozn: Prvek napojen na ESIL padlahavym napojnym bodem, soucasti dodavky
je oznaceni knihovnickeho fondu viz REZANA A DIGITALNI GRAFIKA

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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VESTAVENY INTERIER

PARAVAN CITARNY pocet:
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POPIS

Paravan z perforovanjch desek

ROZMERY: Tloustka: 65mm, Délka:2500mm, Vyéka: 21450mm fhorni Lic knihovay)

KONSTRUKCE:
- Nonsny ram: Jackel 40/30, svarovana ovelova KCE, barva dle RAL, prosroubovano
- Perforovane desky: 12,5mm SDK deska, dérovani r=8,15,20mm, rubova strana opattena tkaninou
- Hrany: Ocelovy plech ohybany za studena tlImm, Presah hrany: 20mm, praskova barva dle RAL
- Kotveni: systemave nerezave prvky, kotveno do dreveéne KCE

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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VESTAVENY INTERIER

VESTAVNA SKRIN (M. p1020 poef: 1

50 PODORYS, POLHED
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POPIS

ROZMERY: $itka:1075mm; hloubka:330; vyska:2400mm

PGPIS:

Pohledoveé asti: 18mm DTD+HPL, vnitrni korpus 18mm DTDL, Sokl:
18mm DTD+HPL, h:100mm zapusten o 50mm, barva dle RAL, madla
a kovani soucasti dodavky

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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VESTAVENY INTERIER

VESAKOVA STENA pocet: 10
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Vésakova sténa s hacky
ROZMERY: Délka:800mm, Vj$ka:1500mm, V{ska od cisté podlahy:300mmm, Vska hackt:1600mm
KONSTRUKCE:

- Vesakova sténa: 12mm PDP buk, Vicevrstvy PU lak, barva dle RAL, kotveno do zdéne KCE

- Hacky: Ocelova pasovina tL.2mm, navareno na podkladni pasevinu 100x2mm, Praskova barva
dle RAL, katveno do podkladni preklizky, pocet hack:7

Poznamka: Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci, veskeré vjsky, rozméry a barevnost je nutné overit na miste dle skutecnéhe provedent
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