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PouZité podklady:

1. Vyhlaska ¢. 23/2008 Sh., ve znéni vyhladky ¢. 268/2011 Sb., vyhldska 246/2001 Sb., ve znéni  vyhlaSky €. 221/2014 Sh.,
vyhlaska €. 499/2006 Sh., ve znéni pozdéjSich pfedpis(.

2. Normy (aktuainé platné znéni k datu vyddni tohoto pozarné bezpetnostniho feseni): CSN 73 0802, CSN 73 0810, CSN 73 0834,
CSN 730835, CSN 73 0818, CSN 73 0873, CSN 73 0848

3. Hodnoty poZéarni odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokédd, Roman Zoufal a kolektiv

4. Ostatni podklady: Projektova dokumentace pro SP: MODERNIZACE PROVOZU DYKOVYCH SKOLEK VK.U. KRTINY,
vypracoval: Ing. R. Pavlagka, Ing. arch. Viktor Cehovsky

A. Popis, umisténi stavby, charakter provadénych akci

Stavajici objekt na parcele €. 915/2 v k.. 676730 Kitiny slouzi jako sprévni budova areélu lesni Skolky. V budoveé se nachézi kancelar
spravce,denni mistnost a sociélni zafizeni pro pracovniky, spoleéenska mistnost, sklad, dilna a pldni prostor bez vyuZiti. Budova byla
postavena v 80. letech 20. stoleti. Konstrukce stavby - zdény sténovy system z cihelnych blokd tl. 290 mm (v¢. omitek 330 mm),
vyzdivané pficky, stropni konstrukce ze Zelezobetonovych stropnich panelli, krov vaznicovy. Stavajici nosné zdivo nosnych a
obvodovych stén a &titd zlistane ponechano, bude provedeno pfebourani a dozdéni nékterych dvefnich otvorli véetné osazeni novych
prekladl. Zdivo nad novymi preklady bude vyklinovano a podezdéno, rovnéz loZna spara nad dozdivkami po rusenych stavebnich
otvorech bude zaklinovéna a dozdéna. Bude-li osténi bouranych otvori nesoudrZné, je nutné osténi znova vyzdit z pinych cihel CP
290/140/65 na maltu vapenocementovou P15. Rozsah nového dozdéni musf byt stanoven podle zjisténi skutecnosti na stavbé. Nové
pficky jsou navrZeny z cihelnych blokd P+D 115 mm na maltu P10. Pfistavba je navrZena z cihelnych bloki P+D tl. 300 mm na maltu
min. P10. Zdivo pfistavby bude napojeno zasekanim a z&vazénim do kapes ve stévajicim $titu, Stavajici konstrukce krovu spravni
budovy zistane ponechana beze zmén. ZastfeSeni pfistavby je navrZeno pultovou stfechou - krokve uloZené z jedné strany na
pozednici a na strané ke stavajici budové osazené do vyfez( ve vaznici kotvené pomoci zdvitovych tyéi do zdiva &titu. Konstrukce
pultové stfechy o nizkém spadu vytvofi zaroven zastropeni pfistavby. Na stavajicim stropu ze Zelezobetonovych paneld nad 1.NP je
navrZeno zatepleni v podobé distanéniho dfevéného rodtu poloZzeného do kifZe 2x tl. 80 mm + zaklop prkny P+D tl. 25 mm. Nad jiznim
a vychodnim vstupem do objektu je navrZena markyza z dfevénych hranold uloZend na dfevénych sloupcich a vetknuta pomoci
ocelovych patek do stavajiciho obvodového zdiva. a probarvené silikatové omitky hlinéného odstinu - tocend struktura, zrnitost 1,5
mm. Pfistavha a nékteré meziokenni pilife budou provedeny v plastické Zlabkové struktufe. Stfesni krytina stévajici budovy i pfistavby
bude provedena z ocelovych prolisovanych dilcd s povrchovou tpravou zinkovanim a ochrannym natérem v odstinu svétle Sed4.

Navrhované kapacity:

- Zastavéna plocha - 297 m?
- potet zaméstnancd: 10 + 30 exkurze

B. PoZarni bezpeénost staveb objektu

posouzeni objektu je provedeno dle CSN 73 0802, CSN 73 0834

zastavéna plocha: 297 m?

1 uzitnd nadzemni podlazi h,=0m

prostor pddy s p, <5 kg/m?, bez trvalého vyskytu osob, nejedna se o uzitni podlazi
zména uZivani a piistavba u stavajiciho objekiu - zména stavby skupiny Ill
konstrukeni systém: smigeny dle ¢l. 7.2.b) CSN 73 0802

C. Rozdéleni stavby do poZarnich useki

Cely objekt tvofi jeden poZami Usek. Prostor pldy je s p, <5 kg/m?a bez trvalého vyskytu osob.
e N1.01-I lesni skolka

D. PoZdrni riziko a stanoveni stupné poZarni bezpeénosti

PoZarni riziko
V pozamim dseku se nevyskytuji prostory posuzované dle CSN 65 0201 ani jiné prostory, které by musely tvofit samostatné pozarni
Useky. Mistné soustiedéné zatizeni se v poZarnim Useku nevyskytuje.

& m.|ucel 'sm2)pn  lan [ps  |pni*Si |hs  |poloka
. m2  [(kg/m2)(-) |(kg/m2) koefpn|m |pfiloha A
1.01 |zadvefi 355 5 10802 18 311 |29
1.02 |chodba 20 5 10,80 2 100 311 |29
1.03 |kancelaF 157 40 1,005 628 311 |11
1.04 |we predsifika 385 |5 0,707 19 [311 142
1.05 |we chodba 144 5 0,70[2 7 3,11 [14.2




106 [weimobini  [306 [5  [o,70]2 15 [311 (142

1.07 |wepredsii 7,14 |5 0,70|2 36 (311 [14.2

1.08 |pisoir 098 |5 0,70 2 5 311 |14.2

1.09 |we muzi 1,09 5 0,70 2 5 311 142

1.10 'we muZi 109 5 10702 5 3,11 142

1.11 |laboratof 2845 45 1,102 1280 3,11 [2.3

11.12 |kancelaf 85 140 1,002 340 311 |11

1.13 |tech. Mistnost 6,7 |15 11,102 101 3,11 [15.1.¢)

1.14 |skiad osiva 149 |25 1,002 373 13,11 [13.95

1.15 zédveH 124 |5 0,80/2 62 311 |29

1.16 sprcha 259 |5 0702 13 311 142

1.17 |Uklidové komora|1,32 |5  |0,70]2 7 1311 j142

11.18 |denni mistnost |235 |15 1,052 33 311 112
119 |schodisté 1955 |5 0,805 48 [311 |29

1.20 |posluchdrna 399 |25 08012 1998 311 2.1

1.21 [sklad 128 105 1,052 1344 |2458(1353+1385]
1.22 |kotelna 975 |15 09010  [146 (311 |15.10.a)

1.23 |sklad 93 105  1,00|7 977|311 |1353+13.85
1.24 |agregat 535 |5 080[10 |27 [311 159

o i . 6907 | -

Pomocné hodnoty pro stanoveni parametru odvétrani (m)

10 ho So vho So*vho _soi*hoi

1,18 2,49 2938 1578 4636 7316

0,58 0,59 0,342 0,768 0,263 0,202

0,58 0,59 0,342 0,768 0,263 0,202

0,58 0,59 0,342 0,768 0263 0,202

0,58 0,59 0,342 0,768 0,263 0,202

1,18 2,49 2938 1578 4636 7,316

0,58 0,59 0,342 0,768 0,263 0,202

0,58 0,59 0,342 0,768 0,263 0,202

1,18 2,49 2938 1578 4636 7,316

1,18 2,49 2938 1578 4636 7316

0,90 2,40 2160 1549 3346 5184

2,36 2,49 5876 1578 9272 14,631

1,18 2,49 2938 1578 4636 7316

1,18 2,49 2938 1578 4636 7,316

1,18 2,49 2938 1578 4636 7,316

1,18 2,49 2938 1578 4636 7316

0,90 2,40 2160 1549 3346 5184

1,18 2,49 2938 1578 4636 7,316
38,69 59,27 92,06

S = 2429 m2

an = 0,989 -

as = 0,900 -

pn = 28,44 kg/m2

ps = 3,09 kg/m2

p = 3153  kg/m2

a = 0980 -

Sm = 3990 m

So = 3869 m2

So/S = 0,159 -

ho = 2379 m

hs = 3076 m

hohs . = 0,773

n = 0139 -

k = 0,189

b = 0,775

c = 1,000 -

p = 23,95  kgim?

1. SPB



Nejvétsi dovolené velikosti poZarniho tseku:

Nejvetsi dovolend délka PU: 7500 m

Nejvetsi dovolena Sitka PU: 4800 m

Nejvétsi dovolend plocha PU: 3600 m?

Skutecéna délka PU: 22,34 m

Skute¢na sitka PU: 1366 m VYHOVUJE
Nejvetsi pocet podlaZi v poZarnim Useku — smiseny konstruk&ni systém

z1 = 140 kgim2 /pv = = il

z1 = ;

z1 = 3

Skutecny pocet podlaZi v poZarnim tseku; 1 < 3 VYHOVUJE

E. Zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukei a hmot

Pozadavky pro |. SPB dle tabulky 12 CSN 73 0802

Konstrukce PoZérni odolnost Pozarni odolnost Hodnoceni
(min)poZadovand (min) skuteénd
PoZarni stény a stropy
- Zb. stropni panel tl. 250 mm nad 1.NP REI 15 DP1 o VYHOVUJE
- sddrokartonové pficky v oddélujici prostor schodisté od REI 15 DP1 B
plidniho prostoru
PoZérni uzavéry otvorti 3

Obvodové stény zajistujici stabilitu objektu

- stavajici zdivo, cihelné bloky tl. 330 mm REI 15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE
- nové konstrukce, keramické tvarovky tl. 300 mm RE| 180 DP1?
Nosné konstrukce stfech
- dfevéna konstrukce pultové stiechy pfistavby bez poZadavku ¢ VYHOVUJE
Nosné konstrukce uvnitf PU zajistuijfci stabilitu
- stévajici zdivo, cihelné bloky tl. 330 mm R15DP1 REI 180 DP1Y VYHOVUJE
- nové konstrukce, keramické tvarovky tl. 300 - 330 mm R 15 DP1

Nosné konstrukce vné PU zajistujici stabilitu

- dfevénd konstrukce markyzy se zasklenim bez pozadavku 9 VYHOVUJE
Nenosné konstrukce
- stavajici zdivo, cihelné bloky tl. 100 - 190 mm bez poZadavku R VYHOVUJE
- nové cihelné bloky tl. 150 mm
Konstrukce schodist’
stévajici schodisté bez poZadavku R VYHOVUJE
Stiesni plast
- mékéené PVC bez pozadavku d VYHOVUJE
- plechovd krytina

Hodnoceni stavebnich konstrukei:

3 PoZarni uzavéry otvord;
- jednokfidlové dvefe v m. €. 1.19 do pddniho prostoru — EW 15 DP3 (oznaceno na vykrese €.1)
" urCeno dle publikace - Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci, Roman Zoufal a kolektiv, tabulka 6.1.2
o die ¢l. 8.7.3 b) CSN 73 0802
o uréeno dle tabulky 12, polozka 4 CSN 73 0802, pozarni odolnost neni pozadovana
° uréeno dle tabulky 12, polozka 8 CSN 73 0802
i uréeno dle tabulky 12, poloZka 9 CSN 73 0802
o stavajici stropni dutinové panely tl. 250 mm, poZarni odolnost uréena die polozky 1.2, tabulky 2 CSN 73 0818

PoZadavky na stavebni konstrukce

Y poZarné délici sddrokartonové konstrukce oddélujici prostor schodisté od pddniho prostoru musi vykazovat min.
poZadovanou poZdrni odolnost REI 15 DP1. PoZadované vlastnosti konstrukci doloZi jejich autorizovany dodavatel
pfisludnymi doklady.

PoZarni pasy: .
Nejsou poZadovany. ReSena objekt je samostatné stojici.

Stavebni hmoty, povrchové Gpravy:

Cely objekt vietné pristavby bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s pouZitim fasadnich desek z mineralni viny tl.
160 mm. V souladu s ¢I. 8.4.7. CSN 730802 je mnoZstvi uvolnéného tepla mensi nez 150 MJ/m?. Stény se posuzuji jako poZarné
uzaviené plochy. Hmoty konstrukci a povrchovych Gprav navrhovanych stavebnich konstrukei jsou vyhovujici pozadavkim CSN 73
0802.
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F. Zhodnoceni moZnosti evakuace, stanoveni tinikovych cest

Z objektu vedou nechrdnéné Unikové cesty pfimo na volné prostranstvi. Z m. ¢. 1.01 aZ 1.19 vede NUC pfes mistnost 1.01 na volné
¢. 1.15 a 1.22 vede unikova cesta také pfimo na volné prostranstvi. Z m.

prostranstvi. Z m.

& 1.21, 1.23 a 1.24 vede NUC pfimo na

voné prostranstvi.
Podet osob E dle CSN 73 0818:
m2 / na

¢.m. |dcel S (m2) |osobu |poget osob dle projektu |soucinitel |pocet osob |poloZka dle tab. 1
1.01  zédvefi 3,55 ) -
1.02  |chodba 20 |- -
11.03  kancelaf 157 |5 3,14 111
1.04  |wc pfedsifika  |3,85 -
11.05 |wc chodba 1,44 ]
1.06  |wc imobilni 13,06
1.07  |wc predsir 714 - -
1.08  |pisoir 0,98 - .
1.09  |wc muzi 1,09 -
110 \we mudi 109 |- ) -
1.11  |laboratof 2845 3 19,48 2.3
112 |kancelar 85 |5 1,70 1514
1113 |tech. Mistnost  [6,7 - a 13,00 11.2
114  sklad osiva 14,9 ‘ . 12.1a)
11.15  |z&dvefi 124
1.16  |sprcha 2,59
117 |uklidové komora 1,32 |- | N
11.18  |denni mistnost 1235 | o
119  |schodisté 955 l - )
1.20  |posluchdrna 39,9 130 11 13300 /31 |
121 |skiad 12,8 N 12.13)
1.22 ,kotelna 9,75 ) 3,00 112
1.23 'skiad 93 | 12.1a)
[1.24  agregat 53 5 | 3,00 11.2

) R 56,32

- I R 1

Projektovym fesenim dle ¢l. 6.2. CSN 73 0818 je prokazano, Ze prostory chodeb, socidlniho zézemi a denni mistnosti mohou byt
obsazeny jen tymiz osobami, které jsou zapoCitany v prostorech kancelafi, laboratofe a v poslucharné.

Délka Unikové cesty

Nejdel3i tnikova cesta je délky 20,2 m. Ostatni tnikové cesty maji krat3i vzdalenost nebo z mistnosti jsou vychody pfimo na volné
prostranstvi. V souladu s &l 8.10.2 CSN 73 0802 (plocha mistnosti do 100 m? , max po&et osob 40, nejvétéi vnitini vzdalenost k
vychodu mistnosti do 15 m) je zacatek Unikovych cest u vstupd do jednotlivych mlstnost| pozarniho Useku.

- uZiti jedné NUC max. délka die tab. 18 CSN 73 0802 — (a = 0,98) 26 m > sk. délka max. 20,2 m - vyhovuje

Sifka (inikové cesty
- jednokfidlové dvefe na Unikovych cestach Sitky min. 800 mm, tj. 1,5 nikového pruhu, Gnikova cesta po roving, a = 0,98, K = 62
osob dle tabulky 19, CSN 73 0808, 1,5 x 62 = 93 osob > 57 0sob...vyhovuje

- jednokfidlové dvefe na volné prostranstvi Sitky min. 800 mm, tj. 1,5 nikového pruhu, Unikova cesta po roving, a = 0,98, K = 62 osob
die tabulky 19, CSN 73 0808, 1,5 x 62 = 93 osob > 57 osob...vyhovuje

Podminky pro evakuaci:

Otocné dvefe na unikovych cestach z prostord objektu budou v provozni dobé objektu ze strany tniku trvale
odeméeny a odblokovany
Objekt bude vybaven nouzovym osvétlenim tnikovych cest dle CSN EN 1838. Nouzové osvétleni bude funkéni po
dobu 60 minut,
Unikové cesty z prostord objektu budou oznaeny dle GSN ISO 3864 fotoluminiscenénimi zna&kami.
pro $itku 1,5 inikového pruhu se povaZuje za vyhovujici svétl4 &ifka dvefi 800 mm
dvefe, které jsou za bézného provozu zajiStény proti vstupu nepovolanych osob, musf byt pfi evakuaci oteviratelné
a priichodné, uzaméené dvefe musi byt vybaveny panikovym zdmkem a klikou
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e veskeré uzamykatelné dvefe na tinikové cesté musi mit ve sméru tniku osob kovani, které umoZni po vyhlaseni
poplachu jejich otevienl ruéné nebo samoéinné ( bez pouZiti kli¢i nebo jakychkoliv nastroji a bez zdrZeni
evakuace) at’jiZ jsou zaméené , zablokované nebo jinak zaji$téné proti vioupani umoinujici jejich samodinné ru¢ni
otevieni ( bez poufiti kli¢d apod..)

» dvefe, jimiZ prochazi (inikova cesta, musi byt oteviravé ota€enim kfidel v postrannich zdvésech nebo ¢epech, popf.
vodorovné posuvné.

¢ podlaha na obou strandch dvef, jimiZ prochazi tinikova cesta, musi byt dle ¢l. 9.13.4 CSN 73 0802 do vzdalenosti
Sifky dvefniho kfidla na stejné vy$kové trovni, s vyjimkou dvefi na volné prostranstvi, za nimiZ miZe byt podlaha
aZ o 180 mm.

o vefe, jimiZ prochazi tnikové cesta, nesmi mit prahy, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funkéné ucelené skupiny
mistnosti, u kterych tinikové cesta za¢ina.

G. Vymezeni poZarné nebezpeéného prostoru, vypodet odstupovych vzdélenosti

PoZarné oteviene plochy objektu tvofi otvory v obvodovych sténach. Stiesni plast’ objektu neni posuzovan jako poZamé oteviend
plocha v souladu s ¢l. 8.15.4 b) 1) CSN 73 0802. Pro vypocet odstupovych vzdalenosti byl pouZit software od Ing. Frantiska Pelce - ©
2005 Fire Protection - FrantiSek Pelc.

Specifikace PU a rozméry S ha I S, Po P d ds

obvodové stény POP (m) (m?)  (m) (m) m) % (kg/im?) (m) (m)

Pohled vychodni

okna, dvefe 2x1,18x2,49 17,65 2,49 1474 36,70 48 2895 242 1,09
2,36 x 2,49
2,37 x 2,49

Pohled zapadni

okna, dvefe 3x1,18x2,49 2032 2,89 20,07 58,73 40 2895 2,23 0,94
6x0,58 x 0,59
3,27x289

Pohled jiZni

okna, dvefe 3x1,18x249 1299 2,49 9,61 2393 54 2895 2,66 1,25
1,66 x 2,49

Pohled severni

okna, dvefe 1,77 x 2,02 11,60 2,40 1099 2638 44 2895 2,07 0,91
2x0,90x2,02
1,83x2,40

PoZarné nebezpeény prostor objektu zasahuje do volného prostoru pozemku investora na par. €. 915/1. PNP nezasahuje do
okolnich stdvajicich staveb a sém neni v poZarné nebezpeéném prostoru od okolnich stavajicich staveb.

H. Zafizeni pro protipoZarni zdsah (zhodnoceni pfijezdovych komunikaci, zésobovani vodou pro haseni)

Vnéjsi odbérni mista:

PoZadavek na odbér poZarni vody pro doporucenou rychlost v = 0,8 m.s *, DN 100, Q = 6 1.5, obsah nadrze poZarni vody 22 m* dle
poloZky 2. tabulky 2 CSN 73 0873. Jako zdroj poZarni vody je navriena nadzemni pozZarni nédrz, kterd je ¢astecné zakopand a skladd
se ze systemovych profilovanych plechd. Objem nadrZe je 442 m?. Doba doplnéni nadrZe nemd byt delsi neZ 36 h. U nadrZze musi byt
zfizeno cerpam stanovisté pro odbér pozarm vody o pudorysnem rozméru 12 x 5 m a konstrukce plochy musi umozZnit pouZiti vozidla
se zatizenim na jednu népravu nejméné 80 kN. Nadrz s poZérni vodou musi spifovat poZadavky dle CSN 75 2411.

PoZarni nadrz musi splfiovat poZadavky CSN 73 2411, Je navrZena nadzemni pozarni nadrZ, které je Easteéné zakopand a sklada
se ze systémovych profilovanych plechd. N&drz je zfizena z diivodu nedostatku vody. NadrZe je nutné vybavit vétranim. Vétrani miize
byt pfirozené nebo nucené a doporucuje se vyména jedenkrat za hodinu. Pred vstupem do kryté nadrze je nutno se presvedcit
detektorem plynd, nejsou-li v nadrZi jedovaté nebo vybusné plyny. Napou$téni nadrZe je gravitaénim zplsobem ze stiech navrzenych
objektd a potfebnd kubatura bude doplnena z vodovodniho fadu. Minimalni svétlost pfivodniho potrubu z povrchovych zdrojd je DN
200 a min. sklon potrubi 1%. U poZarni nadrze bude zfizeno Cerpaci stanovisté s pddorysnym rozmérem 12 x 5 m. Cerpaci stanovisté
je umisténo na vedlej$i parkovaci plode a spliiuje poZadavky CSN 75 2411 a CSN 73 0873:

Cerpaci stanovisté musi umoZriovat odbér pozarni vody poZarnim Cerpadlem se saci hadici o délce max. 10 m
zpevnéna konstrukce musi umoZriovat pouZiti vozidla se zatizenim na jednu napravu min 80 kN,

e parkovaci plocha musi umoZriovat napojeni na Cerpaci stanovisté tak, aby bylo moZno bez obtiZi vhodné postavit poZarni
vozidlo ke zdroji poZzarni vody

o  Cerpaci misto musi byt trvale udrZovéano v pohotovém stavu, tj i v dob& mrazd, za jarniho tani i po dedtovych pivalech a
povodnich a musi byt vhodné odvodnéno.

o Cerpaci stanovidté musi byt oznateno pozarni tabulkou podle 9.3.3 CSN 75 2411 tj. Tabulkou s napisem ,POZARNI VODA"
a Udaji o objemu vodniho zdroje, maximalni saci hloubce popf. Vydatnosti v Ifs. Umistuje se ve vy3ce 2 m od Urovné terénu.
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Vnitfni odbérni mista:

S = 2429 m2
p = 31,53  kg/m2
S.p = 7658,6 < 9000......neni poZadavek na vnitini odbérni misto

I. Stanoveni poétu, druhu a rozmisténi hasicich pfistrojd

nr = 0,15(5-a-¢c3) ¥ = 1
nr = 2,3 = 1

nr = 3

nHJ = 6xnr

nHJ = 18 HJ

Pocet hasicich jednotek hasicich pristrojil (nw) je 18, z toho dle tabulky ¢. 1 zminéné piilohy vyhlasky odpovidé 3 ks praskového
hasicich pfistrojd s hasici schopnosti 21 A.

Rozmisténi:
1ks - v prostoru m. ¢. 1.02
1ks- vprostoruvm. ¢ 1.22
1ks- vprostoruvm. ¢ 1.11

J. Zabezpeéeni stavhy poZdrné bezpeénostnimi zafizenimi

Plocha S poZarniho lseku:
§=2429 m? Smax = 3 733 m? 0,5-S nax = 1866,5 m? 0,35 rax =1199,9 m?

5>0,3 - Smax NE
S$>0,5- Smax NE

e EPS

Objekt ma poZarni vySku h, = 0,00 m, tedy men3i nez 22,5 resp.30 a40masS < 0,3 - Sna, .P0OZArni signalizace neni poZadovana
dle &l. 4.2.2. CSN 73 0875 a &l 6.6.9 CSN 73 0802.

e SSHZ
a, - p» > 60 kg/m?, 28,13 < 60 kg/m? S = 242,9 m* < 4 000 m?. SSHZ se nepoZaduje dle &l. 6. 6. 10 CSN 73 0802
e S0Z .
Pocet osob dle CSN 73 0818 v 1.NP s h, < 45 m, 57 < 150 osob - nepoZadovano. SOZ se nepoZaduje v souladu s &l. 6.6.11 CSN 73
0802.
PoZarné bezpecnostni zafizeni - EPS, SOZ, SSHZ se nepoZaduiji.

K. Stanoveni poZadavki pro haseni poZéru a zdchranné prace

Vzduchotechnika (VZT)

Vétrani hygienickeho zafizeni objektu bude nucené podtlakové s navrhem intensity vymén podle hygienickych potfeb. Pfirozené
neveétrané prostory hygienickych zafizeni objektu budou odvétrany v podtiaku die potfeby potrubnim ventil4torem v provedeni silent s
vyfukem na fasadu budovy. Jednd se o mistnosti 1.04 - 1.10 a 1.16 - 1.17. V podhledu budou osazeny talifové ventily, jenz budou
napojeny na kruhové potrubi ohebnymi hadicemi. Viyfuk vzduchu je proveden kruhovym potrubim pfes pretlakové klapky. Oviadani
ventilatord bude zajiténo pfi vstupu do vétraného prostoru a s dobéhem po zhasnuti. Pfivod vzduchu je fesen z okolnich prostor pfes
bezprahové dvefe. Distribuce odvodu vzduchu je navrZena spiro potrubim s napojenim na protidedtovou Zaluzii v provedeni nerez.

Prostupy vzduchotechnickych zafizeni musi byt provedeny dle CSN 73 0872. Prostupy VZT potrubi pozamé délicimi konstrukcemi
poZarnich Usekd musi byt zabezpe&eny poZarnimi klapkami kromé pfipadd, kdy:

e prliezu prostupujictho potrubi md plochu max. 40 000 mm? a jednotlivé prostupy nemaii ve svém souhrnu plochu v&tsi nez
1/100 plochy poZarné délici konstrukce, vzdjemnd vzdalenost prostup( musi byt min. 500 mm.

e potrubi je v celé délce chranéné a je chrdnéné i v misté prostupu poZarné délici konstrukce
je jinym technickym opatfeni ¢i zafizenim zajidt&no, Ze nemize dojit k Sifeni plamend, tepla a zplodin hofeni VZT potrubim,
pokud je prifezovd plocha jednoho potrubi max. 90 000 mm? a souhrnnd plocha vSech prostupuijicich potrubi neni vétai
neZ 1/100 plochy pozamé délici konstrukce, kterou VZT prostupuje

V piipadé, Ze potrubi pouze poZérnim dsekem prochdzi, aniZ by do tohoto dseku Ustilo, je tento Gsek potrubi opatfen protipoZarni
izolaci pfislusné poZarni odolnosti. PoZérni izolace pfisiusné poZarni odolnosti je pouZita i v téch pfipadech, pokud poZarni klapku
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neni moZno osadit pfimo do poZarniho predélu z divodu stavebnich, provoznich, ¢i obsluhy. V tomto pfipadé je tento tsek mezi
poZamim pied&lem a poZarni klapkou pozarné izolovan. PoZarni klapky ani chrdnénd potrubi nejsou navrZena.

Otvory pro vyfuk vzduchu musi byt:

e nejméné 1,5mod
- vychod( z Gnikovych cest na volné prostranstvi...vyhovuje
- otvorli pro pfirozené vétrani chranénych &i ¢astecné chrénénych Unikovych cest......vyhovuje
- naséavacich otvor(i VZT zafizeni...vyhovuje

e nejméné 3 m od otvorli pro nasdvani vzduchu pro umélg vétrani chranénych tnikovych cest...vyhovuje '
Otvory pro sani vzduchu musi byt:

e vzdaleny vodorovné min. 1,5 m a svisle min. 3 m od POP obvodovych stén.....vyhovuje
e potrubim vyvedeny min. 1 m nad rovinu stfesniho plasté, pokud stfedni plast je schopen Sifit poZar......vyhovuje

Elektroinstalace

Elektricka energie je napojena z hlavniho elektromémého rozvadéce. Instalace musi byt provedena v souladu s podminkami
uvedenymi v pfiloze 3. bod 9) vyhldsky €. 23/2008 Sh., ve znéni vyhlasky 268/2011 Sh. a bude odpovidat prostfedi v jednotlivych
prostorech. Ochrana objektu pred elektrostatickymi naboji a atmosférickymi vyboji bude provedena v souladu s platnymi predpisy.
Objekt bude vybaven nouzovym asvétlenim unikovych cest. Nouzové osvétleni bude funk&ni po dobu min. 30 minut. Nouzové
osvétleni je navrzeno bez centrélniho zdroje (pouze s lokainimi bateriovymi zdroji uvnitf jednotlivych svitidel, pficemz jsou v bézném
provozu piivodem napéti pouze dobijeny) a v pfipadé poZéru jsou napdjena pouze z internich akumulatord. Dle ¢l. 9.15.2 CSN 73
0802 Zména Z2 nejsou kladeny z pohledu funkce pfi poZru poZadavky na kabely ani funkéni integritu kabelovych tras nouzového
osvétleni.

Vypinaci prvek TOTAL STOP (vypnuti napajeni elektroinstalace objektu ) bude umistén v m.¢. 101 u vstupnich dvefi a bude oznacen
textovou tabulkou ,TOTAL STOP". Kabelové trasy zafizeni TOTAL STOP musi spliovat poZadavky na kabelové trasy s funkéni
integritou ve smyslu CSN 73 0848 - B2c,, s1, d0 a tfidu funkcnosti kabelové trasy minimainé P30-R.

Tepelina zafizeni, vytapéni

V objektu je feSeno plynovym kotlem umisténym v technické mistnosti 1.23. Ohfev TUV bude feSen v ramci tohoto kotle. Odvétrani
kotle je fe$enou fedeno nad stfechu objektu. Tepelna zafizeni musi byt provedena v souladu s CSN 06 1008 a Vyhlaskou &. 23/2008
Sb., ve znéni vyhlasky &. 268/2011 Sb. Bezpetné vzdalenosti tepelnych zafizeni a odtahl spalin od hoflavych hmot jsou uvedeny v
technické dokumentaci zafizeni, v CSN 06 1008 a ve Viyhlasce ¢. 23/2008 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb. Tepelna zafizeni
musi byt provedeny a instalovany v souladu s CSN CSN 73 4201, CSN 73 4230. Skutecné vzdlenosti hoflavych hmot od tepelnych
zafizeni a odtahi spalin budou v&tsi neZ bezpeéné uvedené v dokumentaci tepelnych zafizeni a v CSN 06 1008, CSN 73 4201, CSN
73 4230, CSN EN 1443

Bezpedné vzdalenosti pro krb jsou v CSN 06 1008 stanoveny takto:

- 800 mm ve sméru hlavniho salanf
- 200 mm v ostatnich smérech

Pod krbem musi byt nehoflava izolaéni podloZka nebo Gast podlahy z nehoflavych hmot ( napf. dlazba) pfesahujici pddorys ohnidté
nejmeéneé o

- 800 mm ve sméru kolmém na otevienou stranu
- 400 mm ve sméru rovnob&zném s touto stranou

Pozadavky na funkéni &sti krbu die CSN 73 4230:2014

e podlaha pod krbem a ve vzdalenosti nejméné 800 mm ve sméru kolmém na otevienou, popfipadé oteviratelnou stranou
ohnisté a 400 mm ve sméru rovnob&Zném s touto stranou musi byt z nehoflavého materialu ( tfida reakce na oherl A1 nebo
A2 podie CSN EN 13501-1+A1)
povrchova teplota stavebnich konstrukei priléhajici ke krbu nesmi plisobenim krbu piekrogit + 85 °C
ve stavebnich konstrukcich, ke kterym pfiléha krb, nesmi byt umisténo vedeni Zadnych kapalnych nebo plynnych hoflavych
latek.

e _ V objekiu je navrzeno zafizeni na odtah vzduchu (digestof, ventildtor na toaleté), které miZe ovlivnit zp&tné pronikani spalin
do prostoru s krbem, musi byt zajidténo tlakové vyrovnan, které zajisti dostatené mnozstvi vzduchu potfebného ke
spalovani v krbu.
pro stavbu soklu krbu a oplasténi krbu se pouZiva nehoflavy materidl ( tfidy reakce na ohefi Al nebo A2)

e obestavba krbu musi byt vyhradné z materidld, které jsou vyrobcem k tomuto (éelu pfimo uréené. Je zakdzano pouZivat
nevhodné materidly jako napf. s&drokarton, pérobeton apod.

Pro stavbu krbu musi byt zpracovana projektova dokumentace v rozsahu:



* wykresova dokumentace s uvedenim potfebnych rozmérd, ktera musi obsahovat narys a plidorys s kdtovanym umisténim
krbu v prostoru
technicka zprava zahrnujici technicky, funkéni a materidlovy popis krbu
tepelné technické vypodty

Navrh, montaZ a provedeni krbu s uzaviratelnym ohnigtém véetn& spalinové cesty musi odpovidat technologickym predpisiim a
poZadavk(im vyrobce ohnisté. Pfedani krbu musi byt provedeno protokolarné a musf byt pfedan névod k obsluze krbu!

Pozadavky dle CSN 73 4201 21 - 74

spalinova cesta musi dosahnout odolnosti proti ohni klasifikovanou tfidou El
odvod spalin venkovni sténou do voiného ovzdusi musi byt ve vysi nejméné 2 m nad okolnim terénem
od vyusténi nesmi byt na fasadé pouZit hoflavy material od vzdalenosti 0,5 m ve vodorovném sméru a pod vytsténim, 1 m
od protilehlych ploch z hoflavych hmot a nad vytsténim ve svisiém sméru 1,5 m podle CSN 06 1008
e dokoncena spalinové cesta musi byt opatiena identifikacnim $titkem

Konstrukéni z&sady pro styk dievénych konstrukei

e prvky dfevénych konstrukei probihajici podél zdiva musi byt od povrchu lice komina min. 50 mm

Prostupy ;
Prostupy voIné vedenych rozvodd a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi budou F4dné utésnény v souladu s &l. 6. 2 CSN 73

0810. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotaZeny aZ k vn&j$im povrchiim prostupuijicich zafizeni, a to ve
stejné skladbé a se stejnou poZérni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce.

Tésnéni prostupd poZarmé délicimi konstrukcemi bude provedeno:

 realizaci poZarné bezpecnostniho zafizeni, vyrobku (systému) poZérni pfepaZky nebo ucpévky v souladu s CSN EN
13 501-2+A1:2010 ¢1. 7.5.8. Prostupy se hodnoti kriterii Ef v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI a nebo E v pozarné
délicich konstrukcich EW nebo REW.

o dotésnénim ( napf. dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tiidy reakce na ohefi Al nebo A2 v celé tloudtce
konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo chranénych nikovych cest (nebo okolo pozarich
nebo evakuacnich vytah() a zérover pouze v t&chto pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukei ( napf. sténou nebo stropem) a jedna se maximalné o 3 potrubi s trvalou
napini vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou ( tepla nebo studend voda, topeni...). Potrubf musf byt tfidy reakce na ohefi Al nebo
A2 a nebo musi mit vngjsi prdmér potrubi maximalngé 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté ( pokud jsou) musi byt nehoflavé, tj.
tfidy reakce na ohefi Al nebo A2 a to s pfesahem minimainé 500 mm na obé strany konstrukce nebo

2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chranicky apod.) s vnéjdim primérem
kabelu do 20 mm. Prostup smi byt v zdéné, betonové i sadrokartonové konstrukci nebo sendvicové konstrukei. Tato konstrukce musi
byt dotaZena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuiji prostupy, mezi nimiZ je vzdalenost alespori 500 mm.

L. Stanoveni poZadavki pro hageni poZaru a zdchranné prace

K feSenému objektu vedou zpevnéné aredlové plochy navazujici na dvoupruhovou pifjezdovou komunikaci. Komunikace ping
vyhovuije pro pfijezd poZamni mobilni techniky. Pfijezdova komunikace je Sitky min.6 m a vede ve vzdélenosti do 20 m od vstupd do
objektu. - vyhovuje. Nastupni plocha se nepoZzaduije. Viezd do aredlu bude zabezpegen pies vjezdovy otvor o prijezdném profilu min.
Sitky 3,5 m a min. vySky 4,1 m. Vjezdovd bréna je &. 6 m a neomezenym vySkovy profilem. Bréna je v provozni dobé trvale oteviena.
Mimo provozni dobu je brana manudiné uzamykatelnd. V pfipadé poZaru mohou jednotky poZarni ochrany uzamykaci mechanismus
odstranit a manuélné viezdovou brénu oteviit. Objekt nelezi v ochranném pasmu VN.

M. Bezpetnostni znacky

Vsechny prostory budou vybaveny bezpeénostnimi tabulkami a znatkami podle CSN 1SO 3864 napi. zakazy vstupl, oznadeni
hlavnich vypinacli elektfiny, hlavnich uzavérd plynu a vody, nebezpeéi poZéru, zakaz koufeni, oznadeni elektrozafizeni, oznadeni
pozarnich zafizeni a pod. Zvlastni diraz bude kladen na zajisténi bezpeéné evakuace osob z objektu. V objektu budou rozmistany
tabulky na dnikovych cestach ukazujici sméry tniku a tinikové vychody. Tabulkami budou opatfena elektrickd zafizeni s dileZitymi
pokyny pro obsluhu v piipadé poZaru.

tnikové cesty z prostord objektu budou oznageny dle CSN ISO 3864 fotoluminiscenénimi znackami
vypinaci prvek bude oznacen textovou tabulkou " TOTAL STOP "
budou oznaceny znackami: rozvodna zafizeni elektrické energie, hlavni vypina¢ elektrického proudu, uzévéry vody,plynu,
rozvodd Ustredniho topeni
e elektrickd zafizeni budou opatfena bezpecnostnimi tabulkami:



e POZOR ELEKTRICKE ZARIZENI :

e ZAKAZ HASENI VODOU A PENOVYMI HASICIMI PRISTROJI
Zavér:

Pro spinéni podminek poZarni bezpeénosti objektu musi byt pfi realizaci stavby dodrZeny podminky a protipoZarni opatieni
uvedené v tomto textu. Jakékoli provadéné zmény v projektové dokumentaci musi byt znovu posouzeny a zhodnoceny v
novém poZarné bezpeénostnim feseni,
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