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Technická specifikace 
samoobslužného zařízení (selfcheck) pro výpůjčku knih, který využívá elektromagnetickou technologii ochrany knihovního fondu. Zadavatel požaduje dodání 2 ks funkčních celků.
Část hardware: 
Monitor:

Rozlišení 1024 x 768
Úhlopříčka 15’’

Doteková obrazovka LCD

Plochý displej

Tiskárna:

termotiskárna 216 mm × 149 mm × 159 mm zabudovaná nebo samostatně stojící 

Demagnetizátor:

Aktivace a deaktivace musí být spouštěna z řídícího počítače. Přijetí pulzu z počítače předchází odeslání pulzu informující řídící počítač o tom, že je zakrytý optický člen na deaktivátoru (položená knížka) a může tak být spuštěn proces aktivace nebo deaktivace.

Snímač čárkového kódu 
Snímač a jeho umístění musí zvládat identifikaci čárových kódů umístěných na různých místech knihovní jednotky.  
Napájení

100–120 nebo 200–240 V stříd.

50–60 Hz

3,0/1,5 A

Část software:

Software  kompatibilní s knihovním systémem Verbis

Rychlé a univerzální řešení intuitivního samoobslužného půjčování všech druhů knihovních jednotek (knihy, časopisy, videokazety, disky CD a DVD).  Software musí přímo komunikovat s SQL databází knihovního systému Verbis. Musí zamezovat tomu, aby si klient nemohl vypůjčit více než jednu knihu pod jediným čárovým kódem a kontrolovat, aby nedošlo k záměně položek při půjčování.
Zařízení musí být dodáno jako funkční celek.

