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rozvaděč R10

SB1: ZAP - VYP

SB2, SB3:
nastavení hladiny
osvětlenosti

Řízení a ovládání osvětlení:
- DIGIDIM Mini Input Unit 444, Helvar, umístěn v krabicích pod ovladači
- zdroj DALI - Digidim 402, Helvar

Složení ovladačů:
Time ® (Arbo) - Přístroj ovladače zapínacího se svorkou N 1/0 - 3559-A91345
Time ® (Arbo) - Kryt jednoduchý s popisovým polem - starostříbrná 3558E-A00610 32
Time ® (Arbo) - Pole popisové se symbolem světla 3558E-A10/2

Time ® (Arbo) - Přístroj spínače žaluziového kolébkového - 1/0+1/0 s blokovanim – 3559-A88345
Time ® (Arbo) - Kryt spinače žaluziového dělený, s potiskem pro ovladač řazeni 1/0+1/0 s blokováním -
starostříbrná - 3558E-A00662 32

Time ® (Arbo) - Rámeček pro elektroinstalační přistroje svislý dvojnásobný, přírodni buk - 3901F-A50121 50
Poznámka: u ovl. č. 1, 4, 8 použít trojrámeček (společný i pro ovladač okruhu osvětlení ptáků)

Svítidla typ A:
typ LED-8L02A10K98/084 DALI .000,  3000°K, 4930lm, 58W, záruka 5let, Ø 590mm, k.č. 47456, Osmont
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