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Technická specifikace části č. 1 traktoru A
D o d á v k a   U K T s lesnickou nástavbou (naviják s pevnou montáží na traktoru)
	Požadovaný parametr
	Splnění
vyplní se Ano/Ne
	Cena v Kč 
bez DPH
	Sazba DPH 
(%)
	Výše DPH 
v Kč
	Cena v Kč 
včetně DPH

	 MOTOR

	
	




	4-válcový motor, objem motoru 4,7 – 4,9 l (4700 - 4900 cm3)
	
	

	Jmenovitý výkon min. 110 kW uvedený v TP č. položky 14
	
	

	emise dle aktuálních požadavků s technologií SCR (močovina)
	
	

	možnost předehřevu
	
	

	PŘEVODOVKA

	
	

	počet rychlostních stupňů vpřed/vzad min. 30 + 30 včetně plazivých rychlostí
	
	

	reverzace vpřed a vzad páčkou pod volantem
	
	

	řazení všech rychlostních stupňů pod zatížením bez použití spojky
	
	

	ovládání převodovky JOYSTICKEM na loketní opěrce včetně tempomatu
	
	

	rychlost 40 km/hod
	
	

	PŘEDNÍ NÁPRAVA

	
	

	poháněná s uzávěrkou diferenciálu
	
	

	HYDRAULIKA

	
	

	hydraulické čerpadlo Load Sensing –  min.115 l/min
	
	

	min. dva vnější hydraulické okruhy 
	
	

	KABINA

	
	

	dvoudveřová kabina
	
	

	kabina odpružená 

	
	

	sedadlo řidiče – vyhřívané, otočné o 180°, vzduchem odpružené, nastavitelný sklon opěradla a hloubky sezení
	
	

	plnohodnotné otočné řízení montované výrobcem traktoru, schválené pro provoz na pozemních komunikacích
	
	

	klimatizace
	
	

	oranžový výstražný maják
	
	

	nádrž na naftu s uzamykatelnou zátkou a čistitelným sítkem
	
	

	sklopný volant
	
	

	zadní stěrač s ostřikovačem
	
	

	2 pára zadních pracovních světel
	
	

	2 páry předních pracovních světel
	
	

	box na nářadí uchycený dle bezpečnostních norem
	
	

	blatníky pokrývající dostatečně plochu zadních plášťů pro záchyt bláta a ochranu zadních komponent ( délka dle typu traktoru min 250 cm)
	
	

	OSTATNÍ

	
	

	brzdy – vzduchotlaké, jedno a dvouokruhové včetně kompresoru
	
	

	přední tažný závěs
	
	

	ROZMĚRY A HMOTNOSTI

	
	

	provozní hmotnost min. 5300 (zapsána v TP pod položkou 35)
	
	

	rozvor min. 2600 - 2700 mm
	
	

	poloměr otáčení max. 4500 mm
	
	

	světlá výška min. 500 mm
	
	

	KOLA A PNEUMATIKY
	
	

	přední pneu: min. šířka 350 mm o rozměru min. 28"
	
	

	zadní pneu:  min. šířka 450 mm o rozměru min. 38"
	
	

	pneu určené pro lesnický provoz o min. počtu pláten 12 
	
	

	pevné disky s vyztužením 
	
	

	LESNÍ NÁSTAVBA
	
	

	ochranný rám kabiny
	
	

	ochrana skel kabiny
	
	

	ochrana výfuku traktoru
	
	

	ochranná vana podvozku
	
	

	ochrana nádrže traktoru (plastová nádrž s ocelovou ochranou nebo ocelová nádrž)
	
	

	ochrana světel
	
	

	ochranné prvky musí umožňovat přístup k motoru a odklopení kapotáže bez demontáže ochranných prvků, odklápění apod. se připouští, přístupné musí být též připojení tlakové hadice pro dohuštění pneumatik a připojení vyhřívaní motoru
	
	

	součástí nástavby bude držák na motorovou pilu, držák na řetězové úvazky
	
	

	lesní nástavba případně kabina traktoru splňuje ISO 3471:2008 tzv. ROPS-  Roll- Over Protective Structures
	
	

	lesní nástavba případně kabina traktoru splňuje ISO 8083:2006 tzv. FOPS – Falling Object Protective Structures
	
	

	lesní nástavba případně kabina traktoru splňuje ISO 8084:2003 tzv. OPS – Operator Protective Structures
	
	

	[bookmark: _GoBack]ochranná konstrukce (kabina nebo ochranný rám) dle FOPS, ROPS a OPS musí být schválena (homologována) schvalovacím orgánem. V České republice je tímto orgánem Ministerstvo dopravy. Zadavatel nijak neomezuje homologaci zahraničním schvalovacím orgánem za předpokladu, že v rámci homologace zahraničním schvalovacím orgánem budou naplněny české parametry a normy
	
	

	Umístění registrační značky na nástavbě dle daných předpisů
	
	

	ČELNÍ NAKLADAČ a RAMPOVAČ
	
	

	nakladač bez paralelogramu
	
	

	ovládání nakladače joystickem
	
	

	min. zdvih 3,5m pod pracovním nářadím
	
	

	zdvihová síla min. 1600 kg ve výšce 1,5m
	
	

	3. funkce hydrauliky, tlumení rázů 
	
	

	rampovač s prstem
	
	

	NAVIJÁK 
	
	

	dvoububnový naviják se zadním přibližovacím štítem s dvojčinnou hydraulikou a pevnou montáží na traktoru
	
	

	min. tažná síla 2x9 t
	
	

	kapacita bubnu min. 80m při tloušťce lana 12 mm
	
	

	elektrohydraulické ovládání funkcí s vysílačkou
	
	

	dosah rádiového ovládání min. 200 m 
	
	

	funkce dálkového ovládání otáček motoru
	
	

	funkce dálkového ovládání odvíjení lana
	
	

	funkce „total stop“ – celkové vypnutí navijáku na samostatném tlačítku
	
	

	zadní štít musí umožňovat připojení vleku včetně elektrické, hydraulické přípojky a připojovací hlavice vzduchových brzd
	
	

	PŘÍSLUŠENSTVÍ 
	
	

	6x řetězové úvazky, 2m dlouhé, min tloušťka řetězu 8 mm
	
	

	6x kluzáky
	
	

	kardan
	
	

	2 x 80 m ocelového válcovaného lana, průměr 12 mm
	
	

	ukončovací klín lana 2 ks
	
	

	záběrové řetězy s bodlinami pro práce v lese odpovídající rozměrům dodaných pneumatik na obě nápravy
	
	

	základní povinná výbava, trojúhelník, klíč na kola, hadice ke kompresoru
	
	

	OBECNÉ POŽADAVKY A SERVIS
	
	

	v ceně traktoru musí být zahrnuta doprava traktoru na místo určení (sídlo ŠLP Křtiny), jednorázové seřízení traktoru předání a zaškolení obsluhy
	
	

	při předání bude dodán návod k obsluze, prohlášení o shodě, technický průkaz
	
	

	dodavatel musí být schopen zajistit záruční i pozáruční servis s příjezdem do 48 hod. včetně sobot a nedělí.
	
	

	záruka 36 měsíců
	
	

	Celkem
	
	
	
	


Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole


	Uchazeč:
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	Podpis a razítko:
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