VYPIS PRVKU Kuchyriska sestava

kuchyriska linka

= orientacni rozmér v mm i
Eor. nazev polozky popis nahled vyrobku y ks,2 mnozstvi
Cislo 1. 2 dfy. | bm,m

mistnost

spodni 1x dvefe LTD bila (napf. Egger Premium W
1000 ST9 ), kovani mechanické
bezuchytové otvirani (napf. Blum
TipOn), 2x nastavitelné police

kuchyné 1 520 600 725 ks 1

spodni 1x dvefe LTD bila (napf. Egger Premium W
1000 ST9 ), kovani mechanické
bezuchytové otvirani (napf. Blum
TipOn), 2x nastavitelné police

kuchyné 2 520 300 725 ks 1

spodni 3x zasuvka LTD bila (napf. Egger Premium W
1000 ST9 ), kovani mechanické
kuchyne 3 beztchytové otvirani (napf. Blum 520 600 725 ks 1
TipOn)

spodni rohova police LTD bila (napf. Egger Premium W
1000 ST9 ), kovani mechanické
kuchyné 4 bezlchotové otvirani (napf. Blum
TipOn),1x nastavitelné police

520 950 725 ks 2

spodni mycka 600 panel |LTD bila (napf. Egger Premium W
kuchyné 5 1000 ST9 ) 18 600 725 ks 1

spodni diez 1x dvere LTD bila (napf. Egger Premium W
1000 ST9 ), kovani mechanické
bezlchytové otvirani (napf. Blum
TipOn), odpadkovy ko$

kuchyné 6 520 600 725 ks 1

spodni vysoka 1x LTD bila (napf. Egger Premium W

dvefe, MW, 1x dvere 1000 ST9 ), kovani mechanické
bezuchotové otvirani (napf. Blum
TipOn), 4x nastavitelné police

kuchyné 7 560 600 2100 ks 1

spodni vysoka 2x dvefe |LTD bila (napf. Egger Premium W

lednice 1000 ST9 ),otevirani pomoci
uchytkového profilu narazeciho AL
(napr. Gaff UKW5)

horni oteviena LTD bila (napf. Egger Premium W

kuchyne 9 1000 ST9 ), zadni sténa pevna LTD 220 | 1230 | 310 ks 1

kuchyné 8 560 600 2100 ks 1

viditelny bok LTD skfifi s |LTD bila (napf. Egger Premium W
kuchyné 10 'MW pravy 1000 ST9 ) 18 750 2100 ks 1

sokl 100 mm vE. LTD bila (napf. Egger Pemium W 1000
kuchyné 11 Isilikonového tésnéni ST9) 0 100 | 6000 | kpl 1

mrizky do soklu bilé kovové (napf. Demos 84206)
kuchyné 12 400 60 ks 2

pracovni deska

pracovni deska standard |Drevotfiskové desky na bazi dieva
Sirka 900mm vyrobené ze tfi vrstev dievénych trisek
lepenych pryskyfici za vysokého tlaku
kuchyné 13 a teploty opracované vysokotlakym 38 750 1000 ks 1
laminatem, material bridlice (napr.
Krono 6177 RS )

pracovni deska standard |Drevotfiskové desky na bazi dieva
Sirka 900mm vyrobené ze tfi vrstev dievénych tiisek
lepenych pryskyfici za vysokého tlaku
kuchyné 14 a teploty opracované vysokotlakym 38 650 | 2750 ks 1
laminatem, material bridlice (napf.
Krono 6177 RS))

pracovni deska standard |Drevotfiskové desky na bazi dieva
Sirka 900mm vyrobené ze tfi vrstev dievénych tiisek
lepenych pryskyfici za vysokého tlaku
kuchyné 15 a teploty opracované vysokotlakym 38 760 | 1200 ks 1
laminatem, material bridlice (napf.
Krono 6177 RS)

mrizky do PD ¢erné (napr. Demos 229982)
kuchyné 16 600 80 ks 3

zadova deska

zada LTD bila mat
kuchyné 17 18 kpl 1

otvory do LTD zad
kuchyné 18 ks 4
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vybaveni

Uchytkovy profil narazeci | (napf. Gaff UKW5)
AL (elox) spodni dvefe
pro mrazak a chlazeni

kuchyné 19 18 31 bm 1,5
bezuchytkovy profil bezlchytkové otvirani (mimo mycky a
kuchyné 20 | (napf. Blum tip-on) lednice z mryzakem) ks 10
plastovy pribornik pro $itku 600 mm - plast bily
(napf. Demos Strong 83726 )
kuchyné 21 ks 1
odpadkovy ko$ kulaty plastovy povrch bily (napf. Demos
SORTER LINEA 270 231155)
kuchyné 22 277 277 355 ks 1
Elektrické zasuvky a pouze montaz na zadovou desku komplet zasuvky i vypinace
vypinace budou pfipraveny v ramci
. stavby
kuchyné 23 - - ks 4
diez Nerezovy diez s odkapavaci plochou -
odtok vievo, rozmér 780 x 435 mm
(napr. Franke ETN 614 nova 6/4)
kuchyné 24 - - ks 1
baterie dfezova Stojankova tlakova baterie v
chromovém provedeni, baterie ma
vysuvnou koncovku a je oto¢na o
120°(napf. Franke FG 7486.031 )
kuchyné 25 - - ks 1
podloZka pod difezovou | Mechanicka podlozka pod baterii (napr.
kuchyna og |baterii Franke) _ _ s 1
= = 2 dodava
montaz a manipulace kuchyné o
Kompletni montaz
kuchyné 27 bm |
e -4 dodava zapojen
SpOtreblce tel i do siti
Varna deska Sklokeramicka indukéni varna deska
se dvémi indukénimi varnymi zénami
nad sebou s mechanickym regulovanim
Kuchyné 28 vykonu, sklokeramicky povrch se 1
uchyne: snadno ¢isti, otocné ovladaci knofliky
(napr. Elektrolux EHH 3920 BVK)
&
PHE Povinny ekologicky poplatek
kuchyné 29 4 KKy pop ks 1
. montaz spotrebice bez
kuchyné 30 zapojeni na sité kp! 1
. doprava a manipulace véetné likvidace obalu
kuchyné 31 spotiebice z velkoskladu kpl 1
vestavna mikrovinna Vestavna mikrovinna trouba v ¢erno-
trouba nerezovém provedeni s intuitivnim
dotykovym ovladanim a displejem,
kromé mikrovinného ohfevu nabizi i
kuchyné 32 funkci grilu. Rovnéz umozniuje i - - ks 1

praktické automatické rozmrazovani
podle vahy jidla (napf. Elektrolux EMS
26204 OX)
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PHE

Povinny ekologicky poplatek

kuchyné 33 ks 1
. montaz spotrebiCe bez
kuchyné 34 | zapojeni na sité kpl 1
. doprava a manipulace vcetné likvidace obalu
kuchyné 35 |spotrebice z velkoskladu kel 1
Lednice Vestavna kombinovana lednice tfidy
A+, s dole umisténym objemnym = b
mrazakem a se zaménitelnym >
otviranim. Ovladani je mechanické, Tor
odmrazovani mraznicky je manualni, = s
kuchyné 36 E‘;};ﬁ;goﬂ‘fﬁ”? (ciapE; ElSidrolix e . 549 | 540 | 1772 | ks 1
PHE Povinny ekologicky poplatek
kuchyné 37 Y gieky pop ks 1
B montaz spotrebice bez
kuchyné 38 | zapojeni na site kel 1
B doprava a manipulace véetné likvidace obalu
kuchyné 39 |spotrebice z velkoskladu kpl 1
Mycka Vestavna mycka v energetické tridé A+
s nerezovym panelem. Mycka pojme 13
sad nadobi a umoziuje odlozZit start o 3
hodiny, s nastavitelnym hornim kosem
(napf. Elektrolux ESI 5211 LOX)
kuchyné 40 570 600 900 ks 1
PHE Povinny ekologicky poplatek
kuchyné 41 ks 1
. montaz spotrebice bez
kuchyné 42 | zapojeni na sité kel 1
B doprava a manipulace véetné likvidace obalu
kuchyné 43 | gpotrebise z velkoskladu kpl 1
flexibilni hadice na vodu
kuchyné 44 - ks 2
t t L 4 dodava
ostatni prace -
elektrikarské prace rozvody elektro instalace - vysekani neni soucasti dodavky
kuchyné 45 drazek, elekt.material interiéru - kpl 1
instalaterské prace napojeni diezu, baterie a mycky napojeni bude provedeno na
pfipravené a zkoordinované
kuchyné 46 rozvody stavby - kpl 1
elektrikarské prace zapojeni spotfebicl do siti, véetné pausalni cena za vykon
kuchyné 47 dopravy elektrikare _ kpl 1
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VYPIS PRVKU zafizovaci predméty

zafizovaci predméty

mistnost/NP ,p.OF' nazev polozky popis nahled vyrobku CTEntenioame VM fimi: KS; mnqz'st
Cislo 1l s d/v. |bm, m vi
o
\ -
venkovni 1 hlinikové zahradni | stohovatelnacelohlinikova Zidle s p) - K 7
terasa Zidle opérkami I~ S
Vfg:;osvani 2 stolova deska kompakt bily s éernym jadrem 12 | 800 | 800 | ks 20
venkovni 5 . « . provedeni¢erna Ral 9005 (napf.
tarasa 3 | podnoz stolova ¢erna Demos 86317) 720 ks 20
¥Enkovnl 4 deskanakulaty | oot bily s Semym jadrem VE.CNC kruhu 12 | 600 | 600 | k 4
terasa barovy stolek P v ym} : 5
venkovni ¢ £ . | provedeni ¢ertna Ral 9005
tarass podnoz barova ¢erna (napF. Demos 144339) 1100 ks 4
Poklop a grilovaci vana je z
vysoce odolné hlinikové slitiny,
; : rost je litinovy, uvnitf grilovaci
v?nkovnl 6 Elekiricky grill vany je umisténa vyjimatelna 600 | 1035 | 1214 | ks 1
erasa odkapavaci miska (napr. Weber
gril Q 1400 Stand tmavosedy.
Vykon 2200 W)
Nerezova rychlovarna konvice s ' e
nastavitelnou teplotou. Barva
Kovni vodoznaku se méni dle teploty.
v?n ovnl T Rychlovarna konvice 'Konvice o objemu 1,71's - - - ks 2
erasa digitalnim displejem a funkei 4
automatického urdZzovani teploty —
(napf. Electrolux Eewa 7500)
Kovni Kavovar neni sou¢asti
vfn v 8 Kavovar specifikace. Investor si doda - - - ks 1
crasa vlastni kavovar.
venkovni venkovni odpadkovy |nerezovy s perforovanym
terasa 7 ko& s popelnikem | povrchem 420 | 20| 810 ks 1
venkovni ochranny obal pro venkovni prostredi , LDPE
terasa 8 mrazuvzdorny folie s UV filtrem 1500 | 2100 [ 1400 ks 3
venkavni 9 manipulace vE. postovného 1
terasa
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