Technická specifikace (cenová nabídka) část A: Rozdružovač a promíchávač
	Požadovaný parametr
	Splnění
Dodavatel vyplní Ano/Ne
(podmínky veřejné zakázky splní pouze dodavatel, který uvede souhlasné „ANO“ u všech požadovaných kritérií)
	Cena v Kč 
bez DPH
	Sazba DPH 
(%)
	Výše DPH 
v Kč
	Cena v Kč 
včetně DPH

	Rozdružovač a promíchávač substrátu se skládá: z rozdružovače (A2) a promíchávače substrátu (A3) a je součástí celého systému výsevové linky.
	[bookmark: Text1][bookmark: _GoBack]     
	
	
	
	

	Celý systém výsevové linky vyhovuje výsevu drobných semen (automatická část) a výsevu velkých semen (poloautomatická část – ruční síje). Viz specifikace osiva v příloze I.
	[bookmark: Text6]     
	
	
	
	

	Všechny pracovní uzly a stroje ve skupině A2 a A3 jsou navzájem kombinovatelné s částí B, C a D, jak výkonem, tak i prostorově slučitelné v prostoru (29 180 mm na délku a 7 500 mm na šířku) 2 hal zadavatele (dokumentace viz příloha IV až X)a budou tvořit jeden plně funkční automatizovaný celek ve dvou uvedených halách zadavatele. 
	[bookmark: Text7]     
	
	
	
	

	Navrhovaná prostorová orientace strojů vyhovuje logistice a odpovídá půdorysným a bokorysným technickým výkresům, které jsou přílohou IV až X této technické specifikace.
	[bookmark: Text8]     
	
	
	
	

	Všechny pracovní uzly a stroje jsou kompatibilní s typy sadbovačů (viz příloha II), které používá zadavatel.
	[bookmark: Text9]     
	
	
	
	

	Sestavení systému výsevové linky a obslužnost strojů plně vyhovuje logistice provozu Dykových školek, pohybu strojů, materiálu, surovin a obsluhy dle zadávací dokumentace logistiky (viz příloha IV, VII, VIII, X), jak uvnitř zájmových budov, tak i v okolí haly při naskladnění/vyskladnění na produkční a další skladové plochy (fóliovníky, uložiště, sklady aj.).
	[bookmark: Text10]     
	
	
	
	

	Vlastní systém výsevové linky se skládá: z rozdružovače bigbalů (A2), promíchávače substrátu (A3), plnící a hutnicí linky (B6a), razicí linky sadbovačů (B6b), samostatné plničky květináčů (B4), ze samostatné myčky sadbovačů (B1), zasypávače (B10), zavlažování (B11), výsevové linky pro drobná semena (definice osiva viz příloha I) (C7) a systému pásových dopravníků (D): úložné části pro přípravu sadbovačů (dopravníkový pás) (D5), dopravníku z promíchávače substrátu (D8), pásové dopravníkové výsevní části pro výsev velkých semen a přesazovací části (D9), odkládací plochy naplněných sadbovačů a odpovídajících dopravníků dle situačního náčrtu zadavatele (příloha IVa) (D12). Skladba a pořadí jednotlivých částí linky je uvedena v příloze IVa.
	[bookmark: Text11]     
	
	
	
	

	Rozdružovač bigbalů A2 (viz příloha IV) má tyto parametry: Umožňuje rozdružení big balů o velikosti 1200x1200x2900 mm, stroj bude mít návaznost na míchač substrátu a po úpravě prostorového uspořádání dále na plničku (květináčů a hrnkovací stroj).
Stroj je možno např. pomocí vysokozdvižného vozíku nebo paletového vozíku převézt (tj. bude mobilní). Rozdružovač je umístěn v hale č. II naproti otvoru vrat č. IV a umožňuje pohodlný vjezd a výjezd traktoru a manipulaci s dopravovaným materiálem.

Rozměry/Parametry: 
	[bookmark: Text12]     
	
	
	
	

	· Hodinová produkce: 3,5 – 4,5 balu,
	[bookmark: Text13]     
	
	
	
	

	· Dimenze balu: š. 1200 x hl. 1200 x v. 2600 mm,
	[bookmark: Text14]     
	
	
	
	

	· Váha: 1500 až 1700 kg,
	[bookmark: Text15]     
	
	
	
	

	· Skříňové zařízení ke snížení prašnosti a udržení vlhkosti substrátu,
	[bookmark: Text16]     
	
	
	
	

	· Dveře: dveře dělené otevírání do dvou stran, 
	[bookmark: Text17]     
	
	
	
	

	· Dále obsahuje: zvlhčovací systém, dávkovač hnojiva na granule nebo mikrogranule, pásový dopravník, 
	[bookmark: Text18]     
	
	
	
	

	· Kontrola stroje – plně automatická a manuální, bezpečnostní prvky na ochranu obsluhy, akustický signál spotřebování balíku, regulace rychlosti stroje dle potřeby, regulace rychlosti zvedání balu,
	[bookmark: Text19]     
	
	
	
	

	· Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem.
	[bookmark: Text20]     
	
	
	
	

	Promíchávač substrátu A3 (viz příloha IV): je napojen na rozdružovač bigbalů a dopravníkový pás (D8) vedoucí do plničky sadbovačů. Umožnuje promíchávání substrátu, zeminy a hnojiv. Po úpravě prostorového uspořádání je možno jej napojit na rozdružovač bigbalů a plničku květináčů (hrnkovací stroj). Stroj je možno plnit přímo traktorem Kubota s „čelní lžicí“. Promíchávač je umístěn v hale č. II přibližně naproti otvoru vrat č. IV a umožňuje pohodlný vjezd a výjezd traktoru (popř. další manipulační techniky) a manipulaci s dopravovaným materiálem.
	[bookmark: Text21]     
	
	
	
	

	Rozměry/Parametry:
	
	
	
	
	

	· Kapacita zásobníku (maximální): 1000 až 2200 l,
	[bookmark: Text22]     
	
	
	
	

	· Kapacita 1 cyklu (střední): 900 až 2000 l,
	[bookmark: Text23]     
	
	
	
	

	· Průměr rotoru: 750 až 1100 mm,
	[bookmark: Text24]     
	
	
	
	

	· Transportní kolečka: 4x,
	[bookmark: Text25]     
	
	
	
	

	· Rotor: 22 – 23 ot/min,
	[bookmark: Text26]     
	
	
	
	

	· Energie rotoru motoru: 4 – 5,5 kW, 1720 – 2377 Nm,
	[bookmark: Text27]     
	
	
	
	

	· Spotřeba vody při 1 baru: 86 – 120 l/min,
	[bookmark: Text177]     
	
	
	
	

	· Rozměr plnicího otvoru: od 500 – 600 x 2000 – 2500 mm,
	[bookmark: Text29]     
	
	
	
	

	· Rozměry: š. 2800 – 3500 mm, hl. 900 – 1200 mm, výška 1200 – 1500 mm, hloubka s dopravníkem 2300 – 3700 mm, výška s dopravníkem 1800 – 3500 mm,
	[bookmark: Text30]     
	
	
	
	

	· Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem,
	[bookmark: Text31]     
	
	
	
	

	· Hmotnost 900 – 1400 kg,
	[bookmark: Text32]     
	
	
	
	

	· Elektrický zdroj: od 4,8 do 10 kW.
	[bookmark: Text33]     
	
	
	
	

	Umístění rozdružovače big-balů (A2) a promíchávače (A3) bude takové, že umožní pohodlné kolmé najíždění a výjezd plně naložené manipulační techniky (traktor s rampovačem, vysokozdvižný vozík aj.). Budou umístěny v hale č. II přibližně uprostřed naproti otvoru vrat.
	[bookmark: Text34]     
	
	
	
	

	Samostatně lze použít sestavu promíchávač (A3) a plničku květináčů (B4), nebo promíchávač (A3) a plničku sadbovačů (B6a), obojí bez použití rozdružovače (A2).
	[bookmark: Text35]     
	
	
	
	

	Celý systém výsevové linky bude umístěn u stěny haly I a II, která se nachází naproti vratům III až V. Mezi touto stěnou a linkou bude v nejužším místě minimální manipulační prostor v šíři 800 až 1000 mm.
	[bookmark: Text36]     
	
	
	
	

	Všechny pracovní uzly a stroje výkonem odpovídají požadavkům zadavatele (viz příloha III).
	[bookmark: Text37]     
	
	
	
	

	Zařízení splňuje legislativní požadavky EU a splňuje všechny příslušné základní požadavky (bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice. Za potvrzení výše uvedeného slouží umístění značky CE dle §13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.
	[bookmark: Text38]     
	
	
	
	

	Celý systém výsevní linky odpovídá všem platným nařízením, legislativě a normám České republiky a EU k datu podání cenové nabídky.
	[bookmark: Text39]     
	
	
	
	

	Součástí nabídky jsou technické výkresy navrhovatele dodávky včetně všech součástí s uvedením rozměrů, funkcí a výkonu.
	[bookmark: Text40]     
	
	
	
	

	Záruka 24 měsíců.
	[bookmark: Text41]     
	
	
	
	

	Celkem za část A
	[bookmark: Text2]     
	[bookmark: Text3]     
	[bookmark: Text4]     
	[bookmark: Text5]     












Technická specifikace (cenová nabídka) část B: Hrnkovací stroj a plnička sadbovačů s příslušenstvím
	Požadovaný parametr
	Splnění
Dodavatel vyplní Ano/Ne
(podmínky veřejné zakázky splní pouze dodavatel, který uvede souhlasné „ANO“ u všech požadovaných kritérií)
	Cena v Kč 
bez DPH
	Sazba DPH 
(%)
	Výše DPH 
v Kč
	Cena v Kč 
včetně DPH

	Hrnkovací stroj a plnička sadbovačů s příslušenstvím se skládá: z plnící a hutnicí linky (B6a), razicí linky sadbovačů (B6b), samostatné plničky květináčů (B4), ze samostatné myčky sadbovačů (B1), zasypávače (B10) a zavlažování (B11) (dále jen linka viz příloha č. IVa).
	[bookmark: Text46]     
	
	
	
	

	Celý systém výsevové linky vyhovuje výsevu drobných semen (automatická část) a výsevu velkých semen (poloautomatická část – ruční síje). Viz specifikace osiva v příloze I.
	[bookmark: Text47]     
	
	
	
	

	Všechny pracovní uzly a stroje ve skupině B jsou navzájem kombinovatelné s částí A, C a D, jak výkonem, tak i prostorově kompatibilní v prostoru (29 180 mm na délku a 7 500 mm na šířku) 2 hal zadavatele (dokumentace viz příloha IV až X) a budou tvořit jeden plně funkční automatizovaný celek ve dvou uvedených halách zadavatele. 
	[bookmark: Text48]     
	
	
	
	

	Navrhovaná prostorová orientace strojů vyhovuje logistice a odpovídá půdorysným a bokorysným technickým výkresům, které jsou přílohou IV až X této technické specifikace.
	[bookmark: Text49]     
	
	
	
	

	Všechny pracovní uzly a stroje jsou kompatibilní s  typy sadbovačů (viz příloha II), které používá zadavatel.
	[bookmark: Text50]     
	
	
	
	

	Sestavení systému výsevové linky a obslužnost strojů plně vyhovuje logistice provozu Dykových školek, pohybu strojů, materiálu, surovin a obsluhy dle zadávací dokumentace logistiky (viz příloha IV, VII, VIII, X), jak uvnitř zájmových budov, tak i v okolí haly při naskladnění/vyskladnění na produkční a další skladové plochy (fóliovníky, uložiště, sklady aj.).
	[bookmark: Text51]     
	
	
	
	

	Vlastní systém výsevové linky se skládá: z rozdružovače bigbalů (A2), promíchávače substrátu (A3), plnící a hutnicí linky (B6a), razicí linky sadbovačů (B6b), samostatné plničky květináčů (B4), ze samostatné myčky sadbovačů (B1), zasypávače (B10), zavlažování (B11), výsevové linky pro drobná semena (definice osiva viz příloha I) (C7) a systému pásových dopravníků (D): úložné části pro přípravu sadbovačů (dopravníkový pás) (D5), dopravníku z promíchávače substrátu (D8),  pásové dopravníkové výsevní části pro výsev velkých semen a přesazovací části (D9), odkládací plochy naplněných sadbovačů a odpovídajících dopravníků dle situačního náčrtu zadavatele (příloha IVa) (D12). Skladba a pořadí jednotlivých částí linky je uvedena v příloze IVa.
	[bookmark: Text52]     
	
	
	
	

	Plničku květináčů – B4 (viz příloha IVa) je možno po úpravě prostorového uspořádání napojit na rozdružovač bigbalů a promíchávač substrátu. Plnička bude umístěna v hale č. II přibližně naproti otvoru vrat č. V (viz příloha IV), tak aby byl zabezpečen pohodlný vjezd a výjezd traktoru a manipulace s dopravovaným materiálem. Stroj je možno např. pomocí vysokozdvižného vozíku, paletového vozíku nebo pomocí koleček převézt (tj. bude mobilní). Mobilita je nutná pro zpřístupnění úložné části pro přípravu sadbovačů do linky (viz příloha IV).
	[bookmark: Text53]     
	
	
	
	

	Rozměry/Parametry: 
	[bookmark: Text54]     
	
	
	
	

	· Kapacita zásobníku: 1000 až 1200 l,
	[bookmark: Text55]     
	
	
	
	

	· Kapacita dopravníku: 85 - 110 l/min,
	[bookmark: Text56]     
	
	
	
	

	· Váha stroje: 320-400 kg,
	[bookmark: Text57]     
	
	
	
	

	· Transportní kolečka: 4x,
	[bookmark: Text58]     
	
	
	
	

	· Výška: 1500 až 1800 mm,
	[bookmark: Text59]     
	
	
	
	

	· Šířka: 1000 – 1200 mm,
	[bookmark: Text60]     
	
	
	
	

	· Délka: 2600 – 3300 mm,
	[bookmark: Text61]     
	
	
	
	

	· Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem,
	[bookmark: Text62]     
	
	
	
	

	· Manuální nebo automatický režim kontroly,
	[bookmark: Text63]     
	
	
	
	

	Recyklační systém zeminy, skluz, vibrační podpora s časovačem. 
	
	[bookmark: Text64]     
	
	
	
	

	
	[bookmark: Text65]     
	
	
	
	

	Samostatně lze použít sestavu promíchávač (A3) a plničku květináčů (B4), nebo promíchávač (A3) a plničku sadbovačů (B6a), obojí bez použití rozdružovače (A2).
	[bookmark: Text66]     
	
	
	
	

	Plnička a hutnící mechanismus (B6a), (dále jen „plnička sadbovačů“ viz příloha IVa): bude zajišťovat naplnění, hutnění, dosypání substrátu, urovnání substrátu jak pro malá semena, tak i pro velká semena dle osiva (viz příloha I) a dle typu sadbovače (viz příloha II).
Plnička bude umístěna v hale č. II nebo I (situace viz příloha IV, VII) a je ji možno bezpečně a pohodlně obsluhovat vysokozdvižným vozíkem nebo paletovým vozíkem. Její umístění bude umožňovat bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. 
	[bookmark: Text67]     
	
	
	
	

	Rozměry/Parametry: 
	[bookmark: Text68]     
	
	
	
	

	· Hodinová produkce: 600 – 800 sadbovačů-řad,
	[bookmark: Text69]     
	
	
	
	

	· Dimenze sadbovačů viz příloha č. II,
	[bookmark: Text70]     
	
	
	
	

	· Hmotnost: 500 – 600 kg,
	[bookmark: Text71]     
	
	
	
	

	· Zdroj elektrické energie: 4,5 kW,
	[bookmark: Text72]     
	
	
	
	

	· Kapacita zásobníku: 650 - 750 l,
	[bookmark: Text73]     
	
	
	
	

	· Šířka: 1900 – 2100 mm,
	[bookmark: Text74]     
	
	
	
	

	· Výška: 2000 – 2300 mm,
	[bookmark: Text75]     
	
	
	
	

	· Délka: 2000 – 2500 mm,
	[bookmark: Text76]     
	
	
	
	

	· Elektrický kontrolní panel – start/stop, nouzové vypínání, koncový spínač,
	[bookmark: Text77]     
	
	
	
	

	· Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem, 
	[bookmark: Text78]     
	
	
	
	

	· Pás pro recyklaci substrátu, fixační stůl na výstupu.
	[bookmark: Text79]     
	
	
	
	

	Razicí stroj jamek pro semena – B6b (viz příloha IV): vyražení vhodné velikosti jamky jak pro malá semena, tak i pro velká semena dle osiva (viz příloha I) a dle typu sadbovače (viz příloha II).
Razicí stroj bude umístěn v hale č. II nebo I (situace viz příloha IV, VII). Jeho umístění bude umožňovat bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. 
	[bookmark: Text80]     
	
	
	
	

	Rozměry/Parametry: 
	[bookmark: Text81]     
	
	
	
	

	· Hodinová produkce: 600 - 800 sadbovačů-řad,
	[bookmark: Text82]     
	
	
	
	

	· Dimenze sadbovačů viz příloha č. II,
	[bookmark: Text83]     
	
	
	
	

	· Délka (min. – max.): 2200 – 2600 mm,
	[bookmark: Text84]     
	
	
	
	

	· Spouštěcí tlak: 150 - 170 kg,
	[bookmark: Text85]     
	
	
	
	

	· Hmotnost: 250 – 300 kg,
	[bookmark: Text86]     
	
	
	
	

	· Spotřeba vzduchu: 80 – 110 l/min.,
	[bookmark: Text87]     
	
	
	
	

	· Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem, 
	[bookmark: Text88]     
	
	
	
	

	· Hlava sestavená na dvojitých lineárních „vouscích“ s pneumatickým pohybem,
	[bookmark: Text89]     
	
	
	
	

	· Nastavitelná hloubka – ručně,
	[bookmark: Text90]     
	
	
	
	

	· Rychlá výměna utláčecích hlavic.
	[bookmark: Text91]     
	
	
	
	

	Zasypávací linka (B10) je situována v hale č. I (viz příloha IV).  Je ji možno bezpečně a pohodlně obsluhovat vysokozdvižným nebo paletovým vozíkem. Její umístění umožňuje bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. Výškově, prostorově a výkonově vyhovuje dalším částem linky.  Vyhovuje parametrům sadbovačů v příloze II. 
	[bookmark: Text92]     
	
	
	
	

	Rozměry/Parametry: 
	[bookmark: Text93]     
	
	
	
	

	· Délka: 3000 – 3300 mm,
	[bookmark: Text94]     
	
	
	
	

	· Šířka: 650 – 1200 mm,
	[bookmark: Text95]     
	
	
	
	

	· Výška 1000 – 2000 mm,
	[bookmark: Text96]     
	
	
	
	

	· Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem,
	[bookmark: Text97]     
	
	
	
	

	· Zasypávač umožňuje síje zasypávat vermikulitem, perlitem, popřípadě jiným výrobcem doporučeným médiem,
	[bookmark: Text98]     
	
	
	
	

	· Linka obsahuje vanu s recyklační jednotkou na zásypový materiál,
	[bookmark: Text99]     
	
	
	
	

	· Umožňuje dávkování a nastavení rychlosti,
	[bookmark: Text100]     
	
	
	
	

	· Zásobník: na 160 - 180 l.
	[bookmark: Text101]     
	
	
	
	

	Zavlažovací linka (B11) je situována v hale č. I (viz příloha IV).  Její umístění umožňuje bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. Výškově, prostorově a výkonově vyhovuje dalším částem linky. Vyhovuje parametrům sadbovačů v příloze II.
	[bookmark: Text102]     
	
	
	
	

	Rozměry/Parametry: 
	[bookmark: Text103]     
	
	
	
	

	· Zavlažovací linka délka 450 - 550 mm,
	[bookmark: Text104]     
	
	
	
	

	· Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem.
	[bookmark: Text105]     
	
	
	
	

	Celý systém výsevové linky bude umístěn u stěny haly I a II, která se nachází naproti vratům III až V. Mezi touto stěnou a linkou bude v nejužším místě minimální manipulační prostor v šíři 800 až 1000 mm.
	[bookmark: Text106]     
	
	
	
	

	Všechny pracovní uzly a stroje výkonem odpovídají požadavkům zadavatele (viz příloha III).
	[bookmark: Text107]     
	
	
	
	

	Zařízení splňuje legislativní požadavky EU a splňuje všechny příslušné základní požadavky (bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice. Za potvrzení výše uvedeného slouží umístění značky CE dle §13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.
	[bookmark: Text108]     
	
	
	
	

	Celý systém výsevové linky odpovídá všem platným nařízením, legislativě a normám České republiky a EU k datu podání cenové nabídky.
	[bookmark: Text109]     
	
	
	
	

	Součástí nabídky jsou technické výkresy navrhovatele dodávky včetně všech součástí s uvedením rozměrů, funkcí a výkonu.
	[bookmark: Text110]     
	
	
	
	

	Záruka 24 měsíců.
	[bookmark: Text111]     
	
	
	
	

	Celkem za část B
	[bookmark: Text42]     
	[bookmark: Text43]     
	[bookmark: Text44]     
	[bookmark: Text45]     







Technická specifikace (cenová nabídka) část C: Secí linka
	Požadovaný parametr
	Splnění
Dodavatel vyplní Ano/Ne
(podmínky veřejné zakázky splní pouze dodavatel, který uvede souhlasné „ANO“ u všech požadovaných kritérií)
	Cena v Kč 
bez DPH
	Sazba DPH 
(%)
	Výše DPH 
v Kč
	Cena v Kč 
včetně DPH

	Secí linka se skládá: z vlastního secího stroje malých semen (C7) a části podpůrného systému výsevu velkých semen (D9) viz příloha č. IVa.
	[bookmark: Text116]     
	
	
	
	

	Celý systém výsevové linky vyhovuje výsevu drobných semen (automatická část) a výsevu velkých semen (poloautomatická část – ruční síje). Viz specifikace osiva v příloze I.
	[bookmark: Text117]     
	
	
	
	

	Všechny pracovní uzly a stroje ve skupině C7 jsou navzájem kombinovatelné s částí A, B a D, jak výkonem, tak i prostorově kompatibilní v prostoru (29 180 mm na délku a 7 500 mm na šířku) 2 hal zadavatele (dokumentace viz příloha IV až X) a budou tvořit jeden plně funkční automatizovaný celek ve dvou uvedených halách zadavatele. 
	[bookmark: Text118]     
	
	
	
	

	Navrhovaná prostorová orientace strojů vyhovuje logistice a odpovídá půdorysným a bokorysným technickým výkresům, které jsou přílohou IV až X této technické specifikace.
	[bookmark: Text119]     
	
	
	
	

	Všechny pracovní uzly a stroje jsou kompatibilní s typy sadbovačů (viz příloha II), které používá zadavatel.
	[bookmark: Text120]     
	
	
	
	

	Sestavení systému výsevové linky a obslužnost strojů plně vyhovuje logistice provozu Dykových školek, pohybu strojů, materiálu, surovin a obsluhy dle zadávací dokumentace logistiky (viz příloha IV, VII, VIII, X), jak uvnitř zájmových budov, tak i v okolí haly při naskladnění/vyskladnění na produkční a další skladové plochy (fóliovníky, uložiště, sklady aj.).
	[bookmark: Text121]     
	
	
	
	

	Vlastní systém výsevové linky se skládá: z rozdružovače bigbalů (A2), promíchávače substrátu (A3), plnící a hutnicí linky (B6a), razicí linky sadbovačů (B6b), samostatné plničky květináčů (B4), ze samostatné myčky sadbovačů (B1), zasypávače (B10), zavlažování (B11), výsevové linky pro drobná semena (definice osiva viz příloha I) (C7) a systému pásových dopravníků (D): úložné části pro přípravu sadbovačů (dopravníkový pás) (D5), dopravníku z promíchávače substrátu (D8),  pásové dopravníkové výsevní části pro výsev velkých semen a přesazovací části (D9), odkládací plochy naplněných sadbovačů a odpovídajících dopravníků dle situačního náčrtu zadavatele (příloha IVa) (D12). Skladba a pořadí jednotlivých částí linky je uvedena v příloze IVa.
	[bookmark: Text122]     
	
	
	
	

	Výsevní linka na drobná semena (C7) bude umístěna v hale č. II nebo I (viz příloha č. IVa) a je ji možno bezpečně a pohodlně obsluhovat vysokozdvižným nebo paletovým vozíkem. Její umístění umožňuje bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. 
	[bookmark: Text123]     
	
	
	
	

	Rozměry/Parametry: 
	[bookmark: Text124]     
	
	
	
	

	· Hodinová produkce (min. – max.): 200 – 800 sadbovačů,
	[bookmark: Text125]     
	
	
	
	

	· Dimenze sadbovačů viz příloha č. II,
	[bookmark: Text126]     
	
	
	
	

	· Hmotnost: 1400 – 1600 kg,
	[bookmark: Text127]     
	
	
	
	

	· Potřeba el. energie: 7,5 – 9,0 kW,
	[bookmark: Text128]     
	
	
	
	

	· Délka: 2000 - 2600 mm,
	[bookmark: Text129]     
	
	
	
	

	· Šířka pásu: 650 mm,
	[bookmark: Text130]     
	
	
	
	

	· Maximální šířka stroje: 2200 – 2400 mm,
	[bookmark: Text131]     
	
	
	
	

	· Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem,
	[bookmark: Text132]     
	
	
	
	

	· Výsevní buben s tvorbou děr o minimálním průměru 0,15 mm, dvojité řady vzdušných trysek, oscilační deska pro uložení osiva a velmi dobrým čistěním, nebo může být použita řadová sečka se srovnatelnými funkcemi a výkonem,
	[bookmark: Text133]     
	
	
	
	

	· Displej pro nastavování hodnot,
	[bookmark: Text134]     
	
	
	
	

	· Snadná výměna a nastavení výsevního válce nebo řadového segmentu,
	[bookmark: Text135]     
	
	
	
	

	· Snadná změna výšky a hloubky výsevu.
	[bookmark: Text136]     
	
	
	
	

	Celý systém výsevové linky bude umístěn u stěny haly I a II, která se nachází naproti vratům III až V. Mezi touto stěnou a linkou bude v nejužším místě minimální manipulační prostor v šíři 800 až 1000 mm.
	[bookmark: Text137]     
	
	
	
	

	Všechny pracovní uzly a stroje výkonem odpovídají požadavkům zadavatele (viz příloha III).
	[bookmark: Text138]     
	
	
	
	

	Zařízení splňuje legislativní požadavky EU a splňuje všechny příslušné základní požadavky (bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice. Za potvrzení výše uvedeného slouží umístění značky CE dle §13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.
	[bookmark: Text139]     
	
	
	
	

	Celý systém výsevové linky odpovídá všem platným nařízením, legislativě a normám České republiky a EU k datu podání cenové nabídky.
	[bookmark: Text140]     
	
	
	
	

	Součástí nabídky jsou technické výkresy navrhovatele dodávky včetně všech součástí s uvedením rozměrů, funkcí a výkonu.
	[bookmark: Text141]     
	
	
	
	

	Záruka 24 měsíců.
	[bookmark: Text142]     
	
	
	
	

	Celkem za část C
	[bookmark: Text112]     
	[bookmark: Text113]     
	[bookmark: Text114]     
	[bookmark: Text115]     






Technická specifikace (cenová nabídka) část D: Systém pásových dopravníků
	Požadovaný parametr
	Splnění
Dodavatel vyplní Ano/Ne
(podmínky veřejné zakázky splní pouze dodavatel, který uvede souhlasné „ANO“ u všech požadovaných kritérií)
	Cena v Kč 
bez DPH
	Sazba DPH 
(%)
	Výše DPH 
v Kč
	Cena v Kč 
včetně DPH

	Systém pásových dopravníků pro první fázi pěstování rostlin na krytých plochách se skládá: z úložné části pro přípravu sadbovačů (dopravníkový pás) (D5), dopravník z promíchávače substrátu (D8), dopravníkové pracovní plochy pro výsev velkých semen (D9), odkládací plochy naplněných sadbovačů (D12) a odpovídajících dopravníků dle situačního náčrtu zadavatele (příloha IVa).
	[bookmark: Text147]     
	
	
	
	

	Celý systém výsevové linky vyhovuje výsevu drobných semen (automatická část) a výsevu velkých semen (poloautomatická část – ruční síje). Viz specifikace osiva v příloze I.
	[bookmark: Text148]     
	
	
	
	

	Všechny pracovní uzly a stroje ve skupině D jsou navzájem kombinovatelné s částí A, B, a C, jak výkonem, tak i prostorově kompatibilní v prostoru (29 180 mm na délku a 7 500 mm na šířku) 2 hal zadavatele (dokumentace viz příloha IV až X) a budou tvořit jeden plně funkční automatizovaný celek ve dvou uvedených halách zadavatele. 
	[bookmark: Text149]     
	
	
	
	

	Navrhovaná prostorová orientace strojů vyhovuje logistice a odpovídá půdorysným a bokorysným technickým výkresům, které jsou přílohou IV až X této technické specifikace.
	[bookmark: Text150]     
	
	
	
	

	Všechny pracovní uzly a stroje jsou kompatibilní s  typy sadbovačů (viz příloha II), které používá zadavatel.
	[bookmark: Text151]     
	
	
	
	

	Sestavení systému výsevové linky a obslužnost strojů plně vyhovuje logistice provozu Dykových školek, pohybu strojů, materiálu, surovin a obsluhy dle zadávací dokumentace logistiky (viz příloha IV, VII, VIII, X), jak uvnitř zájmových budov, tak i v okolí haly při naskladnění/vyskladnění na produkční a další skladové plochy (fóliovníky, uložiště, sklady aj.).
	[bookmark: Text152]     
	
	
	
	

	Vlastní systém výsevové linky se skládá: z rozdružovače bigbalů (A2), promíchávače substrátu (A3), plnící a hutnicí linky (B6a), razicí linky sadbovačů (B6b), samostatné plničky květináčů (B4), ze samostatné myčky sadbovačů (B1), zasypávače (B10), zavlažování (B11), výsevové linky pro drobná semena (definice osiva viz příloha I) (C7) a systému pásových dopravníků (D): úložné části pro přípravu sadbovačů (dopravníkový pás) (D5), dopravníku z promíchávače substrátu (D8), pásové dopravníkové výsevní části pro výsev velkých semen a přesazovací části (D9), odkládací plochy naplněných sadbovačů a odpovídajících dopravníků dle situačního náčrtu zadavatele (příloha IVa) (D12). Skladba a pořadí jednotlivých částí linky je uvedena v příloze IVa.
	[bookmark: Text153]     
	
	
	
	

	Úložná část (pásový dopravník) pro přípravu sadbovačů (D5). Délka bude minimálně 2 až 3 m. Výškově, prostorově a výkonově vyhovuje dalším částem linky. Vyhovuje parametrům sadbovačů v příloze II. Úložná část bude umístěna v hale č. II přibližně naproti otvoru vrat V (viz příloha IVa) a bude tak zabezpečen pohodlný vjezd a výjezd traktoru a manipulace s dopravovaným materiálem.
	[bookmark: Text154]     
	
	
	
	

	Rozměry/Parametry: 
	[bookmark: Text155]     
	
	
	
	

	· Nastavitelná výška stolu/dopravníku
	[bookmark: Text156]     
	
	
	
	

	· Regulátor rychlosti,
	[bookmark: Text157]     
	
	
	
	

	· Šířka musí odpovídat typu sadbovačů v příloze č. II.,
	[bookmark: Text158]     
	
	
	
	

	· Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem,
	[bookmark: Text159]     
	
	
	
	

	· Délka 2000 – 3000 mm.
	[bookmark: Text160]     
	
	
	
	

	Pásový dopravník z míchače substrátu do plničky sadbovačů (D8) zabezpečuje dopravu substrátu. Výškově, prostorově a výkonově vyhovuje dalším částem linky. Vyhovuje parametrům plnicí linky sadbovačů a květináčů v příloze II. Pásový dopravník bude umístěn v hale č. II přibližně naproti otvoru vrat V (viz příloha IV) a bude tak zabezpečen pohodlný vjezd a výjezd traktoru a manipulace s dopravovaným materiálem.
	[bookmark: Text161]     
	
	
	
	

	Pásová dopravníková výsevní část na velká semena a přesazovací část (D9) bude situována v hale č. I, případně částečně v hale č. II (viz příloha IV).  Bude ji možno bezpečně a pohodlně obsluhovat vysokozdvižným nebo paletovým vozíkem. Její umístění bude umožňovat bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. Délka výsevové části je minimálně 6200 až 7000 mm a ve stejnou dobu umožňuje práci až 10 pracovníků. Výškově, prostorově a výkonově vyhovuje dalším částem linky. Vyhovuje parametrům sadbovačů v příloze II. 
	[bookmark: Text162]     
	
	
	
	

	Rozměry/Parametry:
	[bookmark: Text163]     
	
	
	
	

	· Délka stolu minimálně 6200 – 7000 mm,
	[bookmark: Text164]     
	
	
	
	

	· Regulátor rychlosti,
	[bookmark: Text165]     
	
	
	
	

	· Deska pro přesazování, 
	[bookmark: Text166]     
	
	
	
	

	· Odkládací plocha.
	[bookmark: Text167]     
	
	
	
	

	Odkládací plocha naplněných sadbovačů (D12). Bude ji možno bezpečně a pohodlně obsluhovat traktorem, vysokozdvižným nebo paletovým vozíkem. Její umístění v hale č. I bude umožňovat bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. Odkládací plocha je lineárně zakončena čidlem (koncovým spínačem). Její minimální délka činí 800 mm. Výškově, prostorově a výkonově vyhovuje dalším částem linky. Vyhovuje parametrům sadbovačů v příloze II. 

	[bookmark: Text168]     
	
	
	
	

	Rozměry/Parametry: 
	[bookmark: Text169]     
	
	
	
	

	   – minimální délka 800 mm.
	[bookmark: Text170]     
	
	
	
	

	Celý systém výsevové linky bude umístěn u stěny haly I a II, která se nachází naproti vratům III až V. Mezi touto stěnou a linkou bude v nejužším místě minimální manipulační prostor v šíři 800 až 1000 mm.
	[bookmark: Text171]     
	
	
	
	

	Všechny pracovní uzly a stroje výkonem odpovídají požadavkům zadavatele (viz příloha III).
	[bookmark: Text172]     
	
	
	
	

	Zařízení splňuje legislativní požadavky EU a splňuje všechny příslušné základní požadavky (bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice. Za potvrzení výše uvedeného slouží umístění značky CE dle §13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.
	[bookmark: Text173]     
	
	
	
	

	Celý systém výsevní linky odpovídá všem platným nařízením, legislativě a normám České republiky a EU k datu podání cenové nabídky.
	[bookmark: Text174]     
	
	
	
	

	Součástí nabídky jsou technické výkresy navrhovatele dodávky včetně všech součástí s uvedením rozměrů, funkcí a výkonu.
	[bookmark: Text175]     
	
	
	
	

	Záruka 24 měsíců.
	[bookmark: Text176]     
	
	
	
	

	Celkem za část D
	[bookmark: Text143]     
	[bookmark: Text144]     
	[bookmark: Text145]     
	[bookmark: Text146]     



Pozn.: Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená formulářová pole.




	Účastník:
	[bookmark: Text178]     
	
	Datum:
	[bookmark: Text179]     
	
	Podpis a razítko:
	[bookmark: Text180]     



	Jméno, příjmení a funkce
	Osoby oprávněné dodavatele zavazovat

	[image: ]			Příloha I
Příloha II


	
	Typy sadbovačů
	

	A
	Sadbovače, u nichž je nuté, aby byly kompatibilní s výsevovou linkou. 

	
	 
	Typ sadbovače
	Rozměry sadbovače (mm) d*š*v
	Skupina rozměru sadbovače
	

	
	1.
	Hiko V 50 SS
	352*216*87
	A
	

	
	2.
	Hiko V 120 SS
	352*216*110
	A
	

	
	3.
	Hiko V 350
	352*216*125
	A
	

	
	4.
	Hiko V 400
	352*216*150
	A
	

	
	5.
	Tubus 300
	352*218*165
	A?
	

	
	6.
	Kazeta Marbet V 300/53
	645*310*180
	B
	

	B
	Sadbovače, které budou v ideálním případě komaptibilní s výsevovou linkou. Jejich kompatibilita je výhodou, není však podmínkou dodávky.

	
	7.
	QuikPot 6T/20
	280*360*200
	C
	

	
	8.
	QuikPot 12T/18
	280*360*180
	C
	

	
	Parametry sadbovačů viz Mauer, O., a kolektiv. 2006. Produkce krytokořenného sadebního materiálu. Lesnická práce, Sdružení lesních školkařů ČR LDF MZLU v Brně, 136 s. ISBN: 80-86386-72-4
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Objekt je rozdélen na uzavienou halu a kolnu s otevienou vychodni stranou pro umisténi zemédélské

techniky.

Uzavfena Cast bude slouzit jako manipulaéni hala. V hale budou umistény pinici a osévaci stoly na
kterych se budou sadbovace pinit nakupovanym substratem. Zarover se budou naplnéné sadbovace
osévat osivy pfisludnych dfevin a prevazet bud do foliovnik(i nebo na Glozists.

b) - Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feseni a fegeni
vegeta&nich Uprav okoli objektu, véetné Feseni pristupu a uZivani objektu osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace :

Viz Souhrnna tech. zprava.

¢) - Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné

osvétleni a oslunéni :

NavrZena hala SO-05 ma zastavénou plochu 238 m?a obestavény prostor 1262 m* , podiahova
plocha 238 m? pii pozadované vySce haly 5,315 m .

d) — Technické a konstrukéni fegeni objektu, jeho zdlvodnéni ve vazbé na uziti

objektu a jeho pozadovanou Zivotnost :

POPIS JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCI :
a) zaklady:

Pod sloupy OK budou provedeny zelezobetonove patky. Zakladové patky a pasy budou provedeny z
betonu C 25/30, lité do bednéni.

Zakladova spéra je na Urovni -1,30 u patek a -0,900u pasu. Po Upravé zékladi a provedeni novych
zékladovych patek a past bude do prostoru mezi nimi proveden podsyp ze Stérkodrti dle pozadavki
konstr. €asti projektu. Uroven I. : frakce 28-63 v .300 mm hutnéna na Edef,2 > 25 MPa a miru
zhutnéni Edef,2 / Edef,1 < 2,5. Uroves I. : frakce 0-63 v tl. 150 mm + frakce 0-8 v tl. 50 mm hutnéna
na Edef,2 > 45 MPa a miru zhutnéni Edef,2 / Edef,1 < 2,3 .V8echny venkovni zasypy a obsypy budou
provadény z nesoudrznych zemin, hutnény postupné po vrstvach max. 200 mm.néj se nasledné
provede podlaha haly o t1.200mm z dratkobetonu , polozena na hydroizolaci .

Vsechny nasypy a zpétné zasypy musi byt provedené jako hutnéné z nesoudrznych zemin .Véechny
monolitické konstrukce musi byt provedeny tak, aby spliiovaly podminky CSN 73 0210-2 —

Geometricka pfesnost ve vystavb. Podminky provadéni, ast 2: Pfesnost monolitickych betonovych
konstrukci09/1993.

Spodni voda se v Urovni zakladové spary nevyskytuje, k pievzeti zakladové spary bude pfizvan
projektant statik.

b) svislé konstrukce:

Sloupy OK  HEB 240, zavétrovani UPE120
c) vodorovné konstrukce:

Stiesni plast je ulozen na vaznicich METSEC a pfi¢lich IPE 270 ocelové nosné konstrukce. V misté
vrat budou osazeny ramy z ocelovych uzavfenych valcovanych profills TR 120/120/4.

d) stfecha:
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Zastieseni haly je navrzeno ocel. ramy s ocel. pfi¢nymi vaznicemi pro ulozeni stfesnich sendvi¢.
trapéz.panelll KINGSPAN v ti. 100 mm s nehoflavym IPN jadrem ( s poz. odoln. min. EI 15/DP1).
Ocel. nosna konstr. stiechy musi splfiovat pozadavek PBRS na poZ. odoln. (min. R 15/DP1).Stfecha
haly je sedlova.

e) podlahy:

Podlahgvé deska je navrzena v tl. 200 mm, z dratkobetonu beton tf. C 25/30 XC2, vyztuzeni dratky a
36kg/m”. Podlahova deska bude provadéna na podkladni beton tl. 50 mm z betonu tf. C12/15 X0.
Neopomenout viozZit zemnici pasky — dle projektu elektro

f) vypiné otvoru:

Okna jednoducha s dvojsklem, doporu¢ena hodnota U = 1,2 W/m?K.

Vrata sekéni 3500/3500 mm. doporucena hodnota U = 1,3 W/m?K.

g) upravy povrchii:

Obvodovy plast budou tvorit sendvigove panely Kinsgspan KS 1000 AWP jadro IPN tl. 100mm.
Barevné provedeni budovy je navrzeno RAL 5010 exterier , interier 9002.

OK konstrukce bude zarové pozinkovana

h) klempifské prvky

Okapni zlaby s Upravou RAL 5010. Okapni haky povrchovou upravou RAL 5010.

Ostatni klempifské prvky (listy) jsou z plechu tl. 0,75mm.
Podrobny popis klempifskych prvki bude ve vykresové vyrobni dokumentaci.

e) Tepiné technické vlastnosti stavebnich konstrukei a vypini otvoru

V navrhu jsou respektovany pozadavky normy CSN 730540 na koeficient prostupu tepla u
ochlazovanych Konstrukci

RezZim vytapéni : +20°C

Konstrukce Un (W/m2°K)
U vypottené U pozadované U doporucené

Obvodova sténa - tézka 0,220 0,38 0,25
Obvodova sténa - lehka 0,220 0,30 0,20
Stfecha - plocha 0,225 0,24 0,16
Podlaha - pilehia k zeming - do 1 m 0,356 0,38 0,25
Podlaha - pfilehla k zeminé - nad 1 m 0,356 0,45 0,30
VypIng vnéjSich otvord - hiinikove, izol. dvojsklo 1,5 1,70 1,20
Vyping vngjSich otvord - plastové, izol trojsklo 0,9 1,70 120

Rezim vytapéni : +15°C

@ sténa dilny (hala) 0,22 0,47 J 031 j
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Podlaha -dilny (hala) 0,50 0,59 0,39
Stfecha - dilny (hala) 0,18 0,37 0,25
Vypiné vnéjsich otvor( - plastove, izol. dvojsklo 1.1 1,70 1,20
Vypiné vnéjSich otvorti - primyslova vrata 1,70 1,70 1,20

) Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na IGP

Zalozeni objekt je provedeno plosné , v Grovni zakladové spary se nachazeji eluvialni hliny ve spodni
Casti zvétralé droby hliny ID 16

rostredi a feseni

Vliv objektu a jeho uZivani na zivotni
negativnich G&inku

Stavba nebude mit na zivotni prostredi v dané lokalité negativni vliv. Pfi dodrzeni zakonnych opatreni
a technickych fe$eni zplisobu vytapéni a likvidace odpadu nebude objekt a jeho provoz pfekracovat
2adnym ukazatelem stanovené limity. Pevné odpady budou pravidelné odvazeny. Poloha a situace
objektu nevyzaduje zfizeni opatfeni proti hluku a vnitini struktura a provoz nema naroky na specialni
vnitroklimatické akustické regeni stavby. V priibéhu stavby budou realizovana opatfeni proti hluku a
prasnosti dle pouzitych technologii zhotovitele stavby, budou do¢asné a Jejich fedeni neni soudasti
P.D. Pfi provadéni a provozu stavby musi byt respektovany vSechny platné bezpe&nostni predpisy,
normy a vyhlasky.

Poloha a situace objektu nevyzaduje zfizeni opatieni proti hiuku a vnitfni struktura a provoz nema
naroky na specialni vnitroklimatické akustické feSeni stavby. V prabéhu stavby budou realizovana
opatfeni proti hluku a prasnosti dle pouzitych technologii zhotovitele stavby, budou docasné a
jejich feseni neni sougasti P.D.

Pfi provadéni a provozu stavby musi byt respektovany véechny platné bezpeénostni predpisy,
normy a vyhlasky.

Pouzité materidly a technologie musi spliiovat pozadavky statni zkuSebny, musi mit atest &
protokol o shodé vydany statni zkugebnou, dale musi splfiovat ekologické pozadavky a v zadném
pfipadé nesmi byt Skodlivé zdravi pracovnikl ani Zivotnimu prostiedi.

Druhy odpadu, které vzniknou pfi realizaci
17 STAVEBNi A DEMOLIENi ODPADY

Koéd Kéd Kategori Zpracovan

druhu druhu e odpadu i odpadu

170504 Zemina 0 0dvoz na skladku
170101 Beton 0 0dvoz na skladku
170103 keramickeé vyrobky 0 0dvoz na skladku
170411 kabely bez ropnych latek a dehtu 0 sbérné suroviny
170405 Zelezo a ocel 0 sbérmé suroviny
170504 Kamenivo 0 0dvoz na skladku

15 ODPADNI OBALY; OBSORBCN{ GINIDLA, GISTIC TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A
OCHRANNE ODEVY JINAK NEURGENE

Koéd Kaod mnoZstvi  |Kategori Zpracovan

druhu druhu e i odpadu

150106 smésné obaly 50,0 kg 0 odvoz na skladku
150102 plastové obaly 20,0 kg 0 0dvoz na skladku
150101 Papiroveé a lepenkové obaly 50,0kg 0 odvoz na skladku
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ODPADY NATEROVYCH HMOT, LEPIDEL A TESNICICH MATERIALU

Kod Kod Kategori Zpracovan

druhu druhu € odpadu i odpadu

080111 odpadni barvy a laky obsahujici N odvoz na skladku
organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéného

080112 iiné odpadni barvy a laky neuvedené N odvoz na skladku
pod ¢islem 0801 12 | nebezpecného

Na nebezpeény odpad budou zpracovany identifikacni listy dle § 13 zakona 185/2001 Sb.

Nakladani s odpady

Dodavatel stavby je ve smyslu zakona piivodcem odpadli - §16 zakona o odpadech - odpady
vznikajici jednak samotnou stavebni &innosti, vznikajici pracovnikim stavby apod. Pivodce odpadl
zafazuje odpady a naklada s odpady dle nize uvedenych predpisii; Zakon &. 185/2001 Sb, Zakon o
odpadech Vyhlaska 381/2001 Sb, kterou se provadi zakon o odpadech Vyhlaska 382/2001 Sb, o
podrobnostech nakladani s odpadem

Dle § 143 odst. 1 pism. D) - j) zak. &. 50/1976 Sb. A v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sb. Jsou v této
zpravé uvedeny naroky na likvidaci odpadi. Zhotovitel stavby bude jako plvodce odpadt dodrsovat
ustanoveni §16

zakona o odpadech - o zafazovani, shromazdovani a tiidéni odpadii ve vhodnych nadobach ( §5
vyhl. 383/2001Sb)

Odpady vzniklé pfi vystavbé budou likvidovany v ramci smiuv uzavienych mezi dodavatelem
stavebnich praci a opravnénymi osobami k jejich prevzeti.

Likvidace odpadu

Zplsob vyuziti nebo likvidace odpad vznikly pfi stavbé:

Pro jednotlivé druhy odpadi je nutné nejprve hledat vhodny zpasob vyuziti teprve potom zpusob
likvidace, ktery neni v rozporu s predpisy upravujicimi odpadové hospodarstvi.

Odpady ostatni (O), které neni nutno likvidovat na zviadtnich skladkach, budou likvidovany nebo
vyuzivany béznym zpisobem, nebo budou vyuzity pro nasypy na stavbé (pouze neznecisténa
zemina). Likvidace nebezpeé&nych odpadi (N), které eventuelné b&hem stavby vzniknou, bude
provadéna odbornymi firmami k témto vykonlim opravnénymi a disponujicimi povolenim organ statni
spravy k nakladani s témito odpady v souladu se zakonem &.185/2001 Sb.

Pfedani odpad

K pfevzeti odpadu do svého viastnictvi je opravnéna pouze pravnicka osoba nebo fyzicka osoba
opravnéna k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo ke sbéru
nebo k vykupu uréeného druhu odpadu, nebo osoba, ktera je provozovatelem zafizeni podle §14
odst. 2, nebo za podminek stanovenych v §17 téz obec. Odpady budou vyvezeny na skiadku
pfedepsané kategorie. V ramci kolaudagniho fizeni investor prediozi evidenci odpadu vzniklych na
stavbé.

Seznam odpadu vzniklych pii provozu

Seznam odpad( vzniklych pfi provozu Katalogové zafazeni

Smésny komunalni odpad 2003 01

Papir, lepenka 200101

Sklo 200102
Spole¢né budou shromazdovany pouze odpady vznikajici po vytfidéni vyuzitelnych slozek odpadu, u
kterych neni mozné vzhledem k jejich charakteru a kvalité zajistit recyklaci nebo nasledné vyuziti,
pokud ze strany opravnénych osob o tyto odpady neni zajem a podil jednotlivych druhii odpadt je v
celkovém objemu minimalni.
Odpady budou ulozeny v odpadnich nadobach umisténych v samostatném odvétrdvaném venkovnim
pfistfeSku v prostoru u vjezdu do arealu na pozemku investora.
Odbér, odvoz a odstranéni resp. vyuziti vy$e uvedenych odpadi bude v ramci provozu zajisténo
na zakladé smiuvniho vztahu se specializovanou firmou.
Realizace stavby nevyZaduje specialni feseni ochrany pfirody a krajiny nebo vodnich zdroju a
Ié€ebnych pramen(. Z charaktery realizované stavby nevyplyvaji zadne navrhy ochrannych a
bezpe&nostnich pasem.
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h) Dopravni feseni

Stavajici vnitrozavodni komunikace ,nebude dotéeno.
i) OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPATRENI

- CSN 73 0601: Ochrana staveb proti radonu z podiozi,
- CSN 73 0600: Hydroizolace staveb. Zakladni ustanoveni,
- CSN 73 0602: Ochrana staveb proti radonu a zafeni gama ze stavebniho materialu.

Zaplavové uzemi

Lokalita se nenachazi v zaplavovém Uzemi.
Seismicita

Lokalita se nenachazi v seizmické oblasti.
Poddolovani

Lokalita se nenachazi v poddolovaném tzemi.
Ochranna a bezpeénostni pasma

Lokalita se nenachazi v zadném ochranném &i bezpecnostnim pasmu.

i) DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Stavba je navrzena v souladu obecnych technickych pozadavki na stavby dle vyhl. &. 268/2009 Sb.,
s Uzemné planovaci dokumentaci a v souladu s vyhla§kou ¢. 398 /2009 Sb. obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérove uzivani staveb.

NavrZena feseni splfiuji zejména pozadavky CSN 73 0640 Tepelna ochrana budova a ¢SN 73 0532
Akustika ~ Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti stavebnich vyrobkii a
Hygienickymi pfedpisy ministerstva zdravotnictvi.

Dokumentace je v souladu s pozadavky stanovenymi zakonem &. 258/2000 Sb., zékonem &. 262/2006
Sb.,zékonikem prace, zakonem ¢&. 309/2006 Sb, zakonem o zaji§téni dalgich podminek pro
bezpeénosti a ochrany zdravi pi praci, ve znéni pozdéjsich predpist, a nafizenim viady €. 178/2001
Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii préci, v platném znéni.

Navrzena stavba vzhledem ke svému charakteru nepfekrogi zadnym ukazatelem stanovené limity a
nevyzaduje zadna zvy$ena opatfeni.

Provéadéni stavby

Pfi provadéni stavby je nutno bezpodmineéné dodrzovat bezpe&nostni pfedpisy a postup praci z
hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi pracujicich a fidit se ustanovenimi vyhl.CUBP a CBU &. 591/06
Sb. O bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, vyhl. CUBP &. 192/2005 Sb.
Jkterou se méni vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpe&nosti prace a technickych zafizeni,ve znéni pozdjsich pfedpist a zakonem &. 309/2006 Sb. -
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).

Musi byt takeé dodrzovano NV &. 101/2005 Sb o podrobnéjsich pozadavcich na pracoviété a pracovni
prostfedi — (&. 5.21 Pokud se na pracovistich vyskytuje nebezpeény prostor, v némz vzhledem k
povaze prace existuje riziko padu zaméstnanci nebo pfedméti, musi byt toto misto vybaveno
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zafizenim, které zabrafiuje nepovolanym osobam v pfistupu do tohoto prostoru. Nebezpecny prostor
musi byt oznacen znakou. Na ochranu zaméstnancll, ktefi maji opravnéni ke vstupu do
nebezpeénych prostord, musi byt prijata pfisluéna organizaéni opatfeni.

Pfi veskerych stavebnich pracich musi byt postupovano také v souladu s NV &. 362/2005 Sb. a NV
591/2006 Sb. (Aby byla zajisténa bezpecnost stavby viigi okoli, je nezbytné nutné dodrzovat
podminky uvedené ve stavebnim povoleni a dale ustanoveni pravnich pfedpist vztahujici se k
provadeéni stavebnich praci. Jedna se predevsim o nafizeni viady (NV) ¢.591/2006 Sb., NV &.
362/2005 Sb. a NV ¢.378/2001 Sb.) Dale je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 502/2000 Sb. vé.
novelizace NV ¢&. 88/2004 Sb., NV ¢&. 494 /2001 Sb, NV 495/2001 Sb., 2.C. 309/2006 Sb., Z.C.
262/2006 Sb.

UKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJIHO ZHOTOVITELE, POPRIPADE FYZICKE OSOBY, KTERA
SE PODILi NA ZHOTOVENi STAVBY, A KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI
PRI PRACI NA STAVENISTI.

Zakon €. 309/2006 Sb. — zakon o zajisténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci
§14 (1) Budou-li na stavenisti pisobit soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen uréit potfebny poéet koordinatori bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen "koordinator") s prihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naroénosti na
koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho
realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

§14 (2) Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba uréena zadavatelem stavby k provadéni
stanovenych €innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem
muze byt urtena fyzicka osoba, ktera splfiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti ( §10).
Pravnicka osoba muze vykonavat &innost koordinatora, zabezpeti-li jeji vykon odborné zpUsobilou
fyzickou osobou. Koordinator nemize byt totozny s osobou, ktera odborng vede realizaci stavby
Jmenovani koordinatora BOZP

§15 (1) V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby

a) celkova pfedpokladana doba trvani praci a €innosti je delsi nez 30 pracovnich dn, ve kterych
budou vykonavany préace a &innosti a bude na nich pracovat souCasné vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a &innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dn

Vv pfepoétu na jednu fyzickou osobu

c) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako v
pfipadech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a
velikosti stavby tak, aby pin& vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace.

V plénu je nutné uvést potiebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz pfizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Poloha a situace objektu nevyzaduje zfizeni opatfeni proti hluku a vnitini struktura a provoz nema
naroky na specialni vnitroklimatické akustické feseni stavby. V priibéhu stavby budou realizovana
opatfeni proti hluku a pragnosti dle pouzivanych technologii zhotovitele stavby, tyto budou jako
doCasné a jejich feSeni neni soucasti PD. Pfi provadéni a provozu stavby musi byt respektovany
vSechny platné bezpegnostni predpisy, normy a vyhlasky.

Pouzité materialy a technologie musi splfiovat pozadavky statni zkusebny, musi mit atest &i protokol o
shodé vydany statni zkusebnou, dale musi splfiovat ekologické pozadavky a v 2adném pfipadé nesmi
byt Skodlivé zdravi pracovniké ani Zivotnimu prostredi.

Predlozena stavebni dokumentace je vypracovana v souladu se véemi souvisejicimi platnymi pfedpisy
pro projektovani a provadéni staveb.

Orientaéni prehled predpisi a technickych norem, vztahujicich se k bezpecnosti prace, které musi
zhotovitel pfi realizaci stavby dodrzovat je uveden v pfiloze této zpravy.

Projektant pozaduje, aby byl zhotovitelem véas informovan o viech takovych nastalych skuteénostech
a zjisténych podminkach stavenists, které by mohly z hlediska bezpe&nosti vyZadovat zménu zplsobu
provadéni stavby nebo dimenzovani konstrukci.
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Pfi provadéni dodrzet CSN 755401, SN 755402, CSN 755411, CSN 733050, CSN 736005, SN
756101 a dalsi;

Pfi provadéni stavby je nutno bezpodmineéné dodrzovat bezpeénostni pfedpisy a postup praci z
hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pracujicich a fidit se ustanovenimi Nafizeni viady ¢. 591/2006
Sb. O bezpetnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, vyhl. CUBP &. 192/2005 Sb.
Jkterou se méni vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpegnosti prace a technickych zafizeni,ve znéni pozdéjsich pfedpist.

Musi byt také dodrzovano NV &. 101/2005 Sb o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi — €. 5.21. Pokud se na pracovitich vyskytuje nebezpetny prostor, v némz vzhledem k
povaze prace existuje riziko padu zaméstnancil nebo pfedmétl, musi byt toto misto vybaveno
zafizenim, které zabrafiuje nepovolanym osobam v pfistupu do tohoto prostoru. Nebezpeény prostor
musi byt oznacen znaékou. Na ochranu zaméstnancl, ktefi maji opravnéni ke vstupu do
nebezpecnych prostorti, musi byt pfijata pfislusna organizagni opatfeni.

Pfi veSkerych stavebnich pracich musi byt postupovano také v souladu s NV &. 362/2005 Sb. a NV
591/2006 Sb.

Dale je nutno respektovat tyto dokumenty:
NV 502/2000 Sb. v&etné novelizace NV ¢&. 88/2004 Sb., NV €. 494 /2001 Sb, NV 495/2001 Sb., Z.C.
309/2006 Sb., Z.C. 262/2006 Sb.

Zkousky.

Pfed provedenim zasypu vodovodu i dilgich Useky, bude provedena tlakova zkouska vodovodniho
potrubi dle CSN 755911 za pfitomnosti spravce.

Dodrzet CSN EN 1610-7561 14-provadéni stok a pfipojek a jejich zkouseni.

CSN 756909-zkouseni vodotésnosti stok. GSN 750905-zkouseni vodotésnosti vodarenskych a
kanalizaénich nadrzi.

V pfipadé nepfedvidanych okolnosti, nebo rozdilu proti PD bude vzdy pfizvan projektant k fegeni.

Stavba bude kontrolovana stavebnim dozorem investora. Postup vystavby bude fesen tak, aby provoz
v okolnich objektech nebyl narusen ani omezen. Pfi realizaci stavby bude zajisténa pravidelna udrzba
pfilehlych pésich i vozidlovych komunikaci a v pfipadé jejich zne¢isténi budou tyto neprodlené
zbaveny necistot tiakovou vodou. P¥i provozu objektu po dostavbé se znecistovani pfilehlych
vefejnych prostranstvi a komunikaci nepfedpoklada
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Charakteristika semen lesních dřevin

Dřevina/Tree species

Absolutní hmotnost 

1000 ks semen v g/Total 

weight of 1000 seeds in 

g

Počet semen v ks 

v 1 kg/Number of 

seeds in pieces 

per 1 kg

Velikost 

semen v 

mm/Size 

seeds in mm

Typ síje

Borovice černá(Pinus nigra)20,848 0006–7Machinery

Borovice horská (kleč)(Pinus mugo)6,1164 0004Machinery

Borovice lesní (Pinus sylvestris)6,3159 0003–4Machinery

Borovice limba(Pinus cembra)242,54 1008–10Machinery

Borovice vejmutovka(Pinus strobus)19,551 0004–6Machinery

Brslen evropský (Eonymus verrucosus)20,050 000Handmade/Machine

Bříza sp. (Betula sp.)0,26 500 000Handmade/Machine

Buk lesní(Fagus sylvatica)234,04 30010Handmade

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)10,397 0006–7Machinery

Dřín obecný(Cornus mas)182,05 40011-14Handmade/Machine

Dub letní(Quercus robur)3 970,025020-30Handmade

Dub zimní (Quercus petraea)2 620,038015-25Handmade

Habr obecný(Carpinus betulus)48,021 0005-8Handmade/Machine

Hloh jednosemenný(Crataegus monogyna)125,08 0004-6Handmade/Machine

Hrušeň obecná (Pyrus communis)28,036 000Handmade

Jabloň lesní (Malus sylvestris )34,030 000Machinery

Jalovec obecný (Juniperus communis)13,673 500Handmade/Machine

Javor babyka (Acer campestre)80,012 500Handmade

Javor klen (Acer pseudoplatanus)95,010 50030-50Handmade

Javor mléčný (Acer platanoides)125,08 00040-50Handmade

Jedle bělokorá (Abies alba) 47,421 0008–13Handmade

Jeřáb břek (Sorbus torminalis)25,040 000Handmade

Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)35,028 000Handmade

Jeřáb ptačí(Sorbus aucuparia)3,4294 0003Machinery

Jilm spp. (Ulmus)13,077 000Handmade

Jírovec maďal(Aesculus hippocastanum)11 530,09020-30Handmade

Krušina olšová (Frangula alnus)23,742 000Handmade/Machine

Lípa malolistá(Tilia cordata)34,029 5005Handmade/Machine

Lípa velkolistá(Tilia platyphyllos)97,010 5006-8Handmade/Machine

Líska obecná (Corylus avellana)1 151,0900Handmade

Modřín opadavý (Larix decidua)4,5222 0003–5Machinery

Olše lepkavá(Alnus glutinosa)1,2833 0002-4Handmade/Machine

Olše šedá(Alnus incana)0,61 600 0002-4Handmade/Machine

Ořešák černý (Juglans nigra)12 300,080Handmade

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)18,354 500Handmade

Smrk pichlavý (Picea pungens)4,1244 000Machinery

Smrk ztepilý (Picea abies)8,8114 0003–5Machinery

Trnovník akát(Robinia pseudoacacia)19,052 5005Machinery

Třešeň ptačí(Prunus avium)166,06 5008Handmade
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Předpokládaná produkce podle typu sadbovače a druhu dřeviny

Označení sadbovače

Rozměry 

sadbovače (mm) 

d*š*v

Dřevina + ZPŮSOB SÍJE

Počet 

sadbovačů 

(ks)

Plocha (m

2

)

Počet 

buněk v 

sadbovači

Celkový 

počet 

buněk = ± 

počet 

rostlin

Hiko V 50 SS352*216*87DG - S157           12,09    6710 519

Hiko V 50 SS352*216*87JD - S289           22,25    6719 363

Hiko V 120 SS352*216*110BO - S505           38,89    4020 200

Hiko V 120 SS352*216*110MD - S620           47,74    4024 800

Tubus 300352*218*165TR – J (S)100             7,70    282 800

Tubus 300352*218*165BK - J2779         213,98    2877 812

Kazeta Marbet V 300/53645*310*180BK - J1070         214,00    5356 710

Kazeta Marbet V 300/53645*310*180BRK - J (S)38             7,60    532 014

Kazeta Marbet V 300/53645*310*180OL - S31             6,20    531 643

Kazeta Marbet V 300/53645*310*180LPm - J80           16,00    534 240

Kazeta Marbet V 300/53645*310*180JVK - J213           42,60    5311 289

Kazeta Marbet V 300/53645*310*180JVM - J 133           26,60    537 049

Hiko V 400 SS352*216*150JD - S1200           92,40    1518 000

Hiko V 400 SS352*216*150DG - S600           46,20    159 000

Hiko V 350 SS352*216*125BO - S1333         102,64    1519 995

Hiko V 350 SS352*216*125MD - S1333         102,64    1519 995

QuikPot 6T/20280*360*200ostatní listnaté dřeviny28028,261 680

QuikPot 12T/18280*360*180ostatní listnaté dřeviny28028,2123 360


